


È stata sviluppata oggi una gamma comprendente circa 300 utensili in 
linea con le varie esigenze della clientela. 
Una grossa parte di queste macchine è stata introdotta negli ultimi anni, 
indice di continua innovazione. In questi anni di permanenza sul mercato il 
marchio è diventato sinonimo di qualità, reputazione costruita sul campo 
dai nostri clienti.

La qualità Makita è:
• una concezione minuziosa di ciascun particolare;
 (gli utensili Makita hanno fama mondiale per le loro prestazioni e 

per l’affidabilità in tutte le condizioni di lavoro).
• prototipi testati nelle condizioni di utilizzo più svariate;
• più di 50 controlli prima, durante e dopo la produzione;
• un test di verifica del doppio isolamento degli utensili a 4000 volt;
• un test di utilizzo continuo di 15 minuti di ciascun utensile;
• sicurezza ed ergonomia;
• un elevato livello di servizio pre e post-vendita.

Makita      Sul territorio mondiale

Makita      Cenni storici

L’officina nata nel 1915, per opera di Mosaburo Makita, 
si specializzò nei primi anni della sua esistenza nella riparazione e 
vendita di motori elettrici e trasformatori.

Dopo diverse trasformazioni della struttura industriale, nel gennaio del 
1958, sotto la guida di Jujiro Goto, fu realizzata la prima pialla elettrica 
giapponese, capostipite di una grande generazione di elettroutensili.

Da allora ad oggi la sempre crescente specializzazione tecnologica 
degli utensili elettrici, in particolar modo quelli a batteria, ha portato 
la Società a diventare l’incontrastato leader mondiale nel mercato 
dell’utensileria professionale.

CENNI STORICI - MAKITA NEL MONDO

Giappone       Okazaki plant

U.S.A.                Makita Corporation of America

Canada         Makita Canada Inc.

Inghilterra     Makita Manufacturing Europe Ltd.

Germania        Makita Engineering Germany GmbH

Brasile              Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Cina  Makita (China) Co., Ltd.

Thailand  Makita Manufactoring (Thailand) Co., Ltd.



MAKITA IN ITALIA

Dal 1974 la qualità Makita è presente in Italia 
con utensili di altissimo livello.
La sua rete vendita, fatta di attenti professionisti, ha seguito 
e spesso anticipato i bisogni dei clienti su tutto il territorio 
nazionale.
Un lavoro fatto di passione, disponibilità e di continui 
aggiornamenti  per poter valorizzare 
al meglio le grandi potenzialità dei prodotti. 

Il loro apporto costituisce un autentico valore aggiunto:
• si analizzano i bisogni specifici degli utilizzatori,
• si consiglia la scelta dell’utensile più adatto alle esigenze
 e gli accessori più idonei alla tipologia del lavoro da effettuare.

La ricerca e lo sviluppo hanno avuto da sempre un’importanza 
strategica per la multinazionale Makita Corporation. Più di 500 
ingegneri apportano miglioramenti tecnologici agli utensili 
Makita. 
Questa è la ragione principale per cui Makita è in grado di offrire 
il più vasto assortimento di utensili all’utilizzatore professionista. 
Makita deve il suo successo alla qualità dei suoi prodotti che 
hanno sempre soddisfatto i professionisti nel mondo intero.

MAKITA IN ITALIA
Makita, da oltre 40 anni leader in Italia

 ITALIA Makita S.p.A. - S. Vittore Olona (MI)
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Ricarica veloce 

30 minuti

Sviluppato appositamente 
per la ricarica delle Batterie 
Li-ion 10,8V di nuova generazione

CARICAATTERIE DC10SA

Mostra lo stato di carica in 2 fasi:
Inferiore a 80%
Superiore a 80%

Indicatore stato ricarica

Il residuo della 
carica della 
batteria viene 
indicata in 4 fasi premendo un 
semplice pulsante.

Indicatore 
di Batteria

Ricarica veloce 

30 minuti

Sviluppato appositamente 
per la ricarica delle Batterie 
Li-ion 10,8V di nuova generazione

CARICABATTERIE DC10SA

Mostra lo stato di carica in 2 fasi:
Inferiore a 80%
Superiore a 80%

Indicatore stato ricarica

Il residuo della 
carica della 
batteria viene 
indicata in 4 fasi premendo un 
semplice pulsante.

Indicatore 
di Batteria

Li-ion 10,8V di nuova generazione

UTENSILI
A BATTERIA
TRAPANI AVVITATORI 

TRAPANI MULTIFUNZIONE

AVVITATORI AD IMPULSI

TASSELLATORI

SEGHE, SEGHE CIRCOLARI 

SEGHE A DISCO 

SEGHETTI ALTERNATIVI

SEGHETTI DIRITTI

ASPIRATORI/SOFFIATORI

TOSAERBA

SMERIGLIATRICI

GRAFFETTATRICI

VIBRATORI

DVC860LZ-DVC260Z Nuovi aspiratori 18Vx2 e Hybrid AC/DC

Utensili alimentati da due batterie
18V  Li-ion per la fornitura 
di energia al potente motore 36V

Raccolta delle polveri

Taglio di smussi

Taglio orbitale

Accetta punte SDS-PLUS

Lame attacco Makita

Lame attacco universale

Mandrino autoserrante

Regolazione profondità

Occhiali di protezione

Avviamento morbido 

Valigetta di trasporto

Valigetta di trasporto MAKPAC

Doppio isolamento

Interruttore elettronico

Controllo elettronico velocità

Reversibilità

2 Velocità meccaniche

2 Velocità elettroniche

3 Velocità meccaniche

3 Velocità elettroniche

Freno elettrico

Frizione di sicurezza

Regolazione della coppia

LED di illuminazione

UTENSILI ALIMENTATI DA BATTERIE LI-ION DA 10,8V, 14,4V, 
18V, 18V X 2, 36V CON AMPERAGGIO CHE VARIANO DA 
1,5Ah FINO A 6,0Ah

UTENSILI COSTRUITI PER RESISTERE A POLVERI E SCHIZZI 
DI ACQUA - INTERRUTTORE E CONTATTI PROTETTI

BL MOTOR DI ALTE PRESTAZIONI - INNOVATIVI MOTORI CHE 
CON PESO E DIMENSIONI RIDOTTI GARANTISCONO
MAGGIOR MANOVRABILITÀ E COMFORT SENZA ALCUNA 
MANUTENZIONE

NOVITÀ

GARANZIA
Utensili estensione fino a 3 anni
Batterie estensione fino a 2 anni

* garanzia di due anni su tutte le 
batterie con amperaggio a partire 

da 1,5Ah e tensione da 14,4V
  

NOVITÀ

BL1860B

Nuovo sistema avanzato di batterie ricaricabili Li-ion 10,8V



Nuovo caricabatterie dal 
design molto compatto peso 
ulteriormente ridotto.
 

Garantisce 
un contatto stabile con 
l’utensile anche in presenza 
di estreme vibrazioni.

Può essere montato sulla parete 
durante la ricarica. 
Questo consente di aver maggior 
spazio sul banco di lavoro.

Design compatto 
e leggero

Terminale 
multicontatto

Montaggio a parete

Il tempo necessario per la ricarica della batteria è 
notevolmente ridotto utilizzando il caricabatterie 
DC10SA dotato di ventola di raffreddamento incorporata. 
Raffredda efficacemente ogni cella della batteria.

Sistema di raffreddamento 

VENTOLA

Nuovo caricabatterie dal 
design molto compatto peso 
ulteriormente ridotto.
 

Garantisce 
un contatto stabile con 
l’utensile anche in presenza 
di estreme vibrazioni.

Può essere montato sulla parete 
durante la ricarica. 
Questo consente di aver maggior 
spazio sul banco di lavoro.

Design compatto 
e leggero

Terminale 
multicontatto

Montaggio a parete

Il tempo necessario per la ricarica della batteria è 
notevolmente ridotto utilizzando il caricabatterie 
DC10SA dotato di ventola di raffreddamento incorporata. 
Raffredda efficacemente ogni cella della batteria.

Sistema di raffreddamento 

VENTOLA

l’utensile anche in presenza 

NUOVA GAMMA 
DI UTENSILI 
LI-ION 10,8V

NUOVA GAMMA 
DI UTENSILI 
LI-ION 10,8V

TD110DSMJ
TD110DSAJ

Avvitatori ad impulsi

HS301DSME
HS301DSAE

Seghe circolari

JR103DSME
JR103DSAE

Seghetti diritti

Avvitatori ad impulsiAvvitatori ad impulsi

TD111DSMJ
TD111DSAJ

Avvitatori ad impulsiAvvitatori ad impulsiAvvitatori ad impulsi

TM30DSAJ
Utensile multifunzione

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ TD111DSMJ
Avvitatori ad impulsiAvvitatori ad impulsi

NOVITÀ

Utensile multifunzione

NOVITÀ

2,0 Ah BL1020B

Tempi di ricarica
30 min

con indicatore stato 
di carica

Tempi di ricarica
60 min

con indicatore stato 
di carica

4,0 Ah BL1040B

https://youtu.be/uB5E-uFvZK4https://youtu.be/uB5E-uFvZK4https://youtu.be/uB5E-uFvZK4

HP331DSMJ
HP331DSAJ

Trapani avvitatori con percussione

DF331DSMJ
DF331DSAJ

Trapani avvitatori con frizione

DF031DSMJ
DF031DSAJ

Trapani avvitatore con frizione

JV101DSME
JV101DSAE

Seghetti alternativi

CC301DSMJ
CC301DSAJ

Seghe diamantate

HP332DSMJ
HP332DSAJ

Trapani avvitatori con percussione

DF332DSMJ
DF332DSAJ

Trapani avvitatori con frizione

DF032DSMJ
DF032DSAJ

Trapani avvitatori con frizione



DF331DSMJ /DSAJ
TRAPANI AVVITATORI CON FRIZIONE
Li-ion - DF331DSMJ 4,0 Ah - DF331DSAJ 2,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Regolazione della coppia su 18 posizioni + trapano
• Mandrino autoserrante Ø 10 mm
• Corpo macchina estremamente compatto e bilanciato
• Impugnatura ergonomica e rivestita in gomma morbida
• 2 velocità meccaniche
• Batteria Li-ion da 10,8V - DSMJ 4,0 Ah - DSAJ 2,0 Ah
• LED di illuminazione zona di lavoro a spegnimento ritardato

DATI TECNICI
Capacità foro metallo Ø 10 mm

legno Ø 21 mm
Velocità a vuoto Bassa 0-450 g/min

Alta 0-1700 g/min
Regolazione della coppia 18 posizioni + trapano
Coppia max 28 Nm
Dimensioni 189 x 66 x 209 mm
Peso con BL1020B 1,1  Kg
Peso con BL1040B 1,3  Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Batteria, caricabatterie, copribatteria, gancio per cintura, 
inserto, valigetta MAKPAC.

440

Sostituisce DF330DWE

DF331DSMJ DF331DSAJ

HP331DSMJ / DSAJ
TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 
Li-ion - HP331DSMJ 4,0 Ah - HP331DSAJ 2,0 Ah

CARATTERISTICHE

• LED di illuminazione zona di lavoro 
• Interruttore di controllo velocità variabile 
• 2 Velocità meccaniche 
• Batteria Li-ion da 10,8V - DSMJ 4,0 Ah - DSAJ 2,0 Ah
• Impugnatura ergonomica Soft-Grip
• Interruttore di reversibilità a slitta

DATI TECNICI
Capacità foro metallo Ø 10 mm

legno Ø 21 mm
calcestruzzo Ø 8 mm

Colpi al minuto vel. bassa 0-6750
vel. alta 0-25500

Velocità a vuoto Bassa 0-450 g/min
Alta 0-1700 g/min

Regolazione della coppia 18 posizioni + trapano
Coppia max 28 Nm
Dimensioni 201 x 66 x 209 mm
Peso con BL1020B 1,1  Kg
Peso con BL1040B 1,3  Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Batteria, caricabatterie, copribatteria, gancio per cintura, 
inserto, valigetta MAKPAC.

Sostituisce HP330DWE

HP331DSAJHP331DSMJ

HP332DSMJ / DSAJ
TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE BL MOTOR 
Li-ion - HP332DSMJ 4,0 Ah - HP332DSAJ 2,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Motore Brushless di alte prestazioni
• LED di illuminazione zona di lavoro 
• Interruttore di controllo velocità variabile 
• 2 Velocità meccaniche 
• Batteria Li-ion da 10,8V - DSMJ 4,0 Ah - DSAJ 2,0 Ah
• Impugnatura ergonomica Soft-Grip
• Interruttore di reversibilità a slitta

DATI TECNICI
Capacità foro metallo Ø 10 mm

legno Ø 28 mm
calcestruzzo Ø 8 mm

Colpi al minuto vel. bassa 0-6750
vel. alta 0-22500

Velocità a vuoto Bassa 0-450 g/min
Alta 0-1500 g/min

Regolazione della coppia 20 posizioni + trapano
Coppia max 35 Nm
Dimensioni 168 x 66 x 236 mm
Peso con BL1020B 1,1  Kg
Peso con BL1040B 1,3  Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Batteria, caricabatterie, copribatteria, gancio per cintura, 
inserto, valigetta MAKPAC.

NOVITÀ

HP332DSAJHP332DSMJ

DF332DSMJ / DSAJ
TRAPANI AVVITATORI CON FRIZIONE BL MOTOR
Li-ion - DF332DSMJ 4,0 Ah - DF332DSAJ 2,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Motore Brushless di alte prestazioni
• Regolazione della coppia su 20 posizioni + trapano
• Mandrino autoserrante Ø 10 mm
• Corpo macchina estremamente compatto e bilanciato
• Impugnatura ergonomica e rivestita in gomma morbida
• 2 velocità meccaniche
• Batteria Li-ion da 10,8V - DSMJ 4,0 Ah - DSAJ 2,0 Ah
• LED di illuminazione zona di lavoro a spegnimento ritardato

DATI TECNICI
Capacità foro metallo Ø 10 mm

legno Ø 28 mm
Velocità a vuoto Bassa 0-450 g/min
Velocità a vuoto Alta 0-1500 g/min
Regolazione della coppia 20 posizioni + trapano
Coppia max 32 Nm
Dimensioni 154 x 66 x 236 mm
Peso con BL1020B 1,0  Kg
Peso con BL1040B 1,2  Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Batteria, caricabatterie, copribatteria, gancio per cintura, 
inserto, valigetta MAKPAC.

NOVITÀ

DF332DSMJ DF332DSAJ
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CARATTERISTICHE

• Regolazione della coppia su 18 posizioni + trapano 
• Attacco utensile da 1/4” esagonale 
• Corpo macchina estremamente compatto e bilanciato 
• 2 velocità meccaniche 
• Batteria Li-ion da 10,8V - DSMJ 4,0 Ah - DSAJ 2,0 Ah
• LED di illuminazione della zona di lavoro

DATI TECNICI
Capacità foro metallo Ø 10 mm

legno Ø 21 mm
Velocità a vuoto Bassa 0-450 g/min

Alta 0-1700 g/min
Regolazione della coppia 18 posizioni + trapano
Coppia max 14-30 Nm
Dimensioni 157 x 66 x 209 mm
Peso con BL1020B 0,9  Kg
Peso con BL1040B 1,1  Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Batteria, caricabatterie, copribatteria, gancio per cintura, 
inserto, valigetta MAKPAC.

DF031DSMJ / DSAJ
TRAPANI AVVITATORI CON FRIZIONE
Li-ion - DF031DSMJ 4,0 Ah - DF031DSAJ 2,0 Ah Sostituisce DF030DWE

DF031DSMJ
DF031DSAJ

TD110DSMJ / DSAJ
AVVITATORI AD IMPULSI
Li-ion - TD110DSMJ 4,0 Ah - TD110DSAJ 2,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Avvitatore ad impulsi particolarmente compatto e 
maneggevole, con batteria estraibile da 10,8V

• Attacco esagonale da 1/4” 
• LED di illuminazione della zona di lavoro 
• Impugnatura ergonomica e Soft-Grip 
• Batteria Li-ion da 10,8V - DSMJ 4,0 Ah - DSAJ 2,0 Ah
• Reversibilità 
• Interruttore elettronico

DATI TECNICI
Capacità viti meccaniche M4 - M8 mm

bulloni standard M5 - M12 mm
bulloni alta resistenza M5 - M10 mm

Lunghezza viti 22 - 90 mm
Colpi al minuto 0-3500
Velocità a vuoto 0-2600 g/min
Coppia max 110 Nm
Dimensioni 153 x 66 x 204 mm
Peso con BL1020B 1,0  Kg
Peso con BL1040B 1,2  Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Batteria, caricabatterie, copribatteria, gancio per cintura, 
inserto, valigetta MAKPAC.

Sostituisce TD090DWE

TD110DSMJ TD110DSAJ

CARATTERISTICHE

• Motore Brushless di alte prestazioni
• Regolazione della coppia su 20 posizioni + trapano 
• Attacco utensile da 1/4” esagonale 
• Corpo macchina estremamente compatto e bilanciato 
• 2 velocità meccaniche 
• Batteria Li-ion da 10,8V - DSMJ 4,0 Ah - DSAJ 2,0 Ah
• LED di illuminazione della zona di lavoro

DATI TECNICI
Capacità foro metallo Ø 10 mm

legno Ø 28 mm
Velocità a vuoto Bassa 0-450 g/min

Alta 0-1500 g/min
Regolazione della coppia 20 posizioni + trapano
Coppia max 35 Nm
Dimensioni 124 x 66 x 236 mm
Peso con BL1020B 0,9  Kg
Peso con BL1040B 1,1  Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Batteria, caricabatterie, copribatteria, gancio per cintura, 
inserto, valigetta MAKPAC.

DF032DSMJ / DSAJ
TRAPANO AVVITATORE CON FRIZIONE BL MOTOR
Li-ion - DF032DSMJ 4,0 Ah - DF032DSAJ 2,0 Ah

NOVITÀ

DF032DSMJ
DF032DSAJ

TD111DSMJ / DSAJ
AVVITATORI AD IMPULSI BL MOTOR
Li-ion - TD111DSMJ 4,0 Ah - TD111DSAJ 2,0 Ah

CARATTERISTICHE

• BL Motor di alte prestazioni
• Avvitatore a massa battente particolarmente compatto e 

maneggevole, con batteria estraibile da 10,8V
• Attacco esagonale da 1/4” 
• LED di illuminazione della zona di lavoro 
• Impugnatura ergonomica e Soft-Grip 
• Batteria Li-ion da 10,8V - DSMJ 4,0 Ah - DSAJ 2,0 Ah
• Reversibilità 
• Interruttore elettronico

DATI TECNICI
Capacità viti meccaniche M4 - M8 mm

bulloni standard M5 - M14 mm
bulloni alta resistenza M5 - M12 mm

Lunghezza viti 22 - 90 mm
Colpi al minuto 0-1600/3900
Velocità a vuoto 0-1300/3000 g/min
Coppia max 135 Nm
Dimensioni 135 x 66 x 229 mm
Peso con BL1020B 1,0  Kg
Peso con BL1040B 1,2  Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Batteria, caricabatterie, copribatteria, gancio per cintura, 
inserto, valigetta MAKPAC.

NOVITÀ

TD111DSMJ TD111DSAJ

7
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TM30DSAJ
UTENSILE MULTIFUNZIONE CON ANTIRIAVVIO
Li-ion 10,8V / 2,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Inclinazione accessorio montato in 12 posizioni ogni 30° 
(da 0° a 360°)

• Impugnatura ergonomica in gomma per fornire maggior 
controllo e comfort 

• Funzione anti-riavvio che impedisce avviamenti 
accidentali

• Selettore di velocità variabile

DATI TECNICI
Tempo di carica 30 min
Oscillazioni per minuto 6000 - 20000
Batterie in dotazione 2 x BL1020B
Dimensioni 277 x 65 x 98 mm
Peso 1,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
2 batterie Li-ion BL1020B, caricabatterie, valigetta MAKPAC.

NOVITÀ TM30DSAJX1
UTENSILE MULTIFUNZIONE CON ANTIRIAVVIO
+ ACCESSORI
Li-ion 10,8V / 2,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Inclinazione accessorio montato in 12 posizioni ogni 30° 
(da 0° a 360°)

• Impugnatura ergonomica in gomma per fornire maggior 
controllo e comfort 

• Funzione anti-riavvio che impedisce avviamenti 
accidentali

• Selettore di velocità variabile

DATI TECNICI
Tempo di carica 30 min
Oscillazioni per minuto 6000 - 20000
Batterie in dotazione 2 x BL1020B
Dimensioni 277 x 65 x 98 mm
Peso 1,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie Li-ion BL1020B, caricabatterie, set 4 accessori in 
valigetta + raccordo aspirazione, valigetta MAKPAC.

UTENSILE MULTIFUNZIONE CON ANTIRIAVVIO

NOVITÀ

CLX202SAX2
KIT PERCUSSIONE E IMPULSI + 23 ACCESSORI IN VALIGETTA
Li-ion 10,8V / 2,0Ah - 3 X BL1020B 

CARATTERISTICHE

• Questo KIT permette di avere sempre a disposizione tutti gli 
accessori per eseguire avvitature e forature senza perdite 
di tempo

• HP331D:
• LED di illuminazione zona di lavoro 
• Interruttore di controllo velocità variabile 
• 2 Velocità meccaniche 
• Impugnatura ergonomica Soft-Grip
• Interruttore di reversibilità a slitta
• TD110D:
• Avvitatore ad impulsi particolarmente compatto e 

maneggevole, con batteria estraibile da 10,8V
• Attacco esagonale da 1/4” 
• LED di illuminazione zona di lavoro 
• Impugnatura ergonomica e Soft-Grip 
• Reversibilità 
• Interruttore elettronico

DATI TECNICI HP331D TD110D
Batteria 10,8V / 2,0Ah
Tempo di carica 30 min
Velocità a vuoto g/min 0-4500-1700 0-2600

Colpi al minuto 0-6750
0-25500 0-3500

Coppia di serraggio 30 Nm 110 Nm

Batterie in dotazione 3 x BL1020B

Peso 1,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

3 batterie Li-ion BL1020B (2,0Ah), caricabatterie, valigetta 
alluminio 23 accessori per avvitatura e foratura 

NOVITÀ

Sostituisce LCT303X1 / LXT303X5 / DK1485X1 / DK1485X3

HP331D TD110D

SOLO HP331D

HP331D TD110D

HP331D (2,0 Ah)

TD110D (2,0 Ah)

8
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CARATTERISTICHE

• Impugnatura ergonomica che offre maggior controllo e 
comfort

• Base in alluminio rigida per tagli a smusso da 0° a 45° sia a 
destra che a sinistra

• Selettore 3 livelli di orbite e taglio diritto
• Corpo macchina compatto e leggero, ideale per tagli di 

bassa potenza

DATI TECNICI
Capacità taglio legno 65 mm

metallo 2 mm
Colpi al minuto 0-2850
Corsa lama 18 mm
Dimensioni 232 x 76 x 196 mm
Peso 1,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
2 batterie Li-ion, caricabatterie, valigetta.

JV101DSME/DSAE 
SEGHETTI ALTERNATIVI
Li-ion - JV101DSME 4,0 Ah - JV101DSAE 2,0 Ah Sostituisce JV100DZ

CC301DSMJ/DSAJ

CARATTERISTICHE

• Compatto e leggero
• Elevata manovrabiità
• Maggior potenza con la nuova batteria 10,8V
• Elevata velocità di taglio (1600 g/min)

DATI TECNICI
Dimensione lama esterno Ø 85 mm

foro Ø 15 mm
Capacità di taglio a 0° 25,5 mm

a 45° 16,5 mm
Velocità a vuoto 1600 g/min
Batteria 4,0 Ah
Serbatoio 0,5 litri
Peso 1,8  Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
2 batterie Li-ion, caricabatterie, disco diamantato Ø 85 mm, 
valigetta MAKPAC.

440

275,5

313

170125

HS301DSME/DSAJ
SEGHE CIRCOLARI
Li-ion - HS301DSME 4,0 Ah - HS301DSAJ 2,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Elevata manovrabilità
• Tagli inclinati fino a 45°
• Compatto e leggero
• Rivestimento in Soft-Grip

DATI TECNICI
Dimensione lama Ø 85 mm
Capacità di taglio a 0° 25,5 mm

a 45° 16,5 mm
Velocità a vuoto 1500 g/min
Dimensioni 313 x 170 x 155 mm
Peso 1,6  Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
2 batterie Li-ion, caricabatterie, disco Ø 85 mm,
HS301DSME: valigetta.
HS301DSAJ: valigetta MAKPAC

NOVITÀ

Sostituisce HS300DWE

JR103DSME/DSAE
SEGHETTI DIRITTI
Li-ion - JR103DSME 4,0 Ah - JR103DSAE 2,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Ottimo bilanciamento
• Doppia leva interruttore
• Rivestimento in Soft-Grip
• LED di illuminazione zona di lavoro
• Innesto rapido lama
• Compatto e leggero

DATI TECNICI
Capacità taglio tubo Ø 50 mm

legno 50 mm
Velocità a vuoto 0-3300 c/min
Corsa lama 13 mm
Dimensioni 376 x 66 x 186 mm
Peso 1,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
2 batterie Li-ion, caricabatterie, valigetta.

NOVITÀ

Sostituisce JR100DWE

NOVITÀ

Sostituisce CC300DWE

NOVITÀ

SEGHE DIAMANTATE
Li-ion - CC301DSMJ 4,0 Ah - CC301DSAJ 2,0 Ah

Solo mod.
HS301DSAJ
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DHS710

DHS630  - DHS680

DJR186 - DJR187

DJR183

DCS551

DHR202 
DHR242 
DHR243

DHR165

DSC191

DTD152
DTD129
DTD148

DHP453
DHP480
DHP482

DTL063

DDA350 - DDA351

DFR550 - DFR750

DTP141

DTS141

DTW190
DTW281 
DTW1001
DTW450  

LA GAMMA DI UTENSILI
PIÙ COMPLETA AL MONDO

DUR364

DUB361 - DUB362

DUH651

DLM380 - DLM431

DVC860L

DLS714

DHR263 - DHR264

DJR360

DUC252

DUP361

DFS452

DJN161

DVC260

DTW251I CARICABATTERIE

DC18RC

DC18RD DC18FS

PIU’ DI

100
UTENSILI
PROFESSIONALI DGA506 - DGA508

Smerigliatrici angolari

DGA456-DGA458
Smerigliatrici angolari

DGD800
Smerigliatrice diritta

DBO180
Levigatrice orbitale

DPJ180
Fresatrice intestatrice

DCO180
Rifilatore per cartongesso

DKP180
Pialla DTM51

Multifunzione

Seghe circolari

Roditrice

DJS101
Cesoia

DJS161
Cesoia

DPB181
Sega a nastro

Tagliatondini

Seghetti diritti

Seghetto diritto

Sega circolare per metallo

Tassellatori

Tassellatore

Avvitatore ad impulsi angolare

Avvitatori autoalimentati

Avvitatori angolari

Avvitatore per cartongesso

Avvitatore
ad impulsi

Avvitatori
ad impulsi

Avvitatore
ad impulsi a bagno d’olio

Trapano
avvitatore
plurifunzione

Avvitatori
ad impulsi

Trapani 
avvitatori
con percussione

Troncatrice da banco radiale

Sega circolare

Tassellatori

Seghetto diritto

Soffiatori

Tagliasiepi

Decespugliatore

Elettrosega per potatura

Rasaerba

Cesoia per potatura

Aspiratore

Aspiratore a Zaino

COSTRUZIONI

CURA DEL VERDE

DC18SE

*con adattatore
(12V per auto)



DCL180 - DCL182

DCL500

DCJ200

DML184

DML185

DMR107

DMR108

DML186

DML805

DML803

DML801

DFJ201

DJV181
DJV182

DBN500

DCG180

DRC200

DST112
DST221 DPT351

DCL180 - DCL182

DML185

DDF481
DDF458

DDF482
DDF480

DHP459

DHP451
DHP458
DHP481

DUC122

DVR350
DVR450
DVR850

DUB182

DUB183

DUR182L
DUR184L

DUH483
DUH523

DUM168 

BCF201
DCF300

DCM500

5,0 Ah BL1850B 3,0 Ah BL1830

2,0 Ah BL1820B 1,5 Ah BL1815N

LE BATTERIE

2 3
@ @@ @GA

RA
NZ

IA

NNI GA
RA

NZ
IA

NNIGA
RA

NZ
IA

NNI GA
RA

NZ
IA

NNI

Seghetto alternativo

Seghetto alternativo
Groppinatrice

Graffettatrici

Spillatrice

Elettrosega

Pistola per sigillante

Vibratori

DVC350
Aspiratore

Soffiatore

Soffiatore

Tagliabordi

Tagliasiepi

Bordatori

Aspiratore

Robot
aspiratore

Aspiratori

Lampada

Torcia

Lampada

Lampada

Lampada

Riflettore

Radio da cantiere

Ventilatori

Radio da cantiere

Macchina per caffe’

Giubbino ventilato

Giubbino termico
Trapani avvitatori

Trapano
avvitatore

Trapano
avvitatore

Trapani
avvitatori
con percussioneTrapano

avvitatore
con percussione

6,0 Ah      BL1860B6,0 Ah



DJR360PT2 / ZK
SEGHETTI DIRITTI
Li-ion 18Vx2 / 5,0 Ah

NOVITÀ

CARATTERISTICHE

• Lama ad innesto rapido
• Regolazione su 5 posizioni della profondità di taglio
• Gancio estraibile  
• Elevata protezione contro le polveri

DATI TECNICI
Capacità taglio legno 255 mm

tubo Ø 130 mm
Velocità a vuoto basso 0-2300 c/min

alto 0-3000 c/min
Corsa lama 32 mm
Peso 4,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
2 batterie 5,0 Ah, caricabatterie doppio 45’ x 2, lame, chiave 
esagonale, valigetta.

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

DHR264PT2J / ZJ
TASSELLATORI COMBINATI
Ø 26 mm - Li-ion  18Vx2 / 5,0 Ah

442

CARATTERISTICHE
• Impugnatura morbida antiscivolo
• Interruttore reversibilità azionabile con una mano
• Mandrino SDS -PLUS ONE TOUCH
• Regolazioni scalpello in 40 diverse posizioni
• Elastomero per protezione anteriore
• 3 modalità di funzionamento: rotazione, rotazione + percussione, 

solo percussione
• Quando la capacità residua della batteria scende al di sotto di un 

certo limite, il motore si arresta automaticamente e la luce rossa 
fissa ti ricorda di sostituire la batteria.

• Una spia per ogni singola batteria
• LED di illuminazione area di lavoro: premendo l’interruttore, la 

luce si accende automaticamente prima che il motore cominci a 
girare, e continua a illuminare fino a 12-13 sec. dopo aver rilasciato 
l’interruttore

• Impugnatura che assorbe le vibrazioni e riduce l’affaticamento

DATI TECNICI
Capacità foro muratura Ø 26 mm

acciaio Ø 13 mm
legno Ø 32 mm

Colpi al minuto 0-5000
Potenza del colpo 2,5J
Velocità a vuoto 0-1250 g/min
Dimensioni 374 x 116 x 232 mm
Peso 4,7 Kg
ACCESSORI IN DOTAZIONE
Asta di profondità, impugnatura laterale, mandrino autoserrante, 
valigetta MAKPAC.

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

Sostituisce DHR264Z

DHR263PT2J / ZJ
TASSELLATORI COMBINATI
Ø 26 mm - Li-ion 18Vx2 / 5,0 Ah Sostituisce DHR263Z

442

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

CARATTERISTICHE

• Impugnatura morbida antiscivolo che assorbe le vibrazioni e 
riduce l’affaticamento

• Interruttore reversibilità azionabile con una mano
• Mandrino SDS -PLUS ONE TOUCH
• Regolazioni scalpello in 40 diverse posizioni
• Elastomero per protezione anteriore
• 3 modalità di funzionamento: rotazione, rotazione + percussione, 

solo percussione
• Quando la capacità residua della batteria scende al di sotto di un 

certo limite, il motore si arresta automaticamente e la luce rossa 
fissa ti ricorda di sostituire la batteria.

• Una spia per ogni singola batteria
• LED di illuminazione zonai lavoro: premendo l’interruttore, la luce 

si accende automaticamente prima che il motore cominci a girare, 
e continua a illuminare fino a 12-13 sec. dopo aver rilasciato 
l’interruttore

DATI TECNICI
Capacità foro muratura Ø 26 mm

acciaio Ø 13 mm
legno Ø 32 mm

Colpi al minuto 0-5000
Potenza del colpo 2,5J
Velocità a vuoto 0-1250 g/min
Dimensioni 350 x 116 x 232 mm
Peso 4,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
2 batterie 5,0 Ah, caricabatterie doppio 45’ x 2, asta di profondità, 
impugnatura laterale, valigetta MAKPAC

DVC260Z / ZX
ASPIRATORI A ZAINO
Li-ion 18Vx2

NOVITÀ

CARATTERISTICHE

• Lungo tempo di lavorazione: 60 minuti ad alta modalità con 
BL1850B x2

• Imbracatura confortevole
• Potenza di aspirazione massima 45W
• Lavoro luce LED sul controller
• Tubo telescopico dritto

DATI TECNICI
Potenza max aria 1,3 m3/min
Aspirazione max 6,2 kPa
Capacità serbatoio 2,0 L
Durata in uso continuo 60-90 min
Dimensioni 230 x 152 x 373 mm
Peso 3,9 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Tubo, fascetta, ugelli, (tubo di prolunga),
Mod. DVC260Z: tubo da 1,0 m 
Mod. DVC260ZX: tubo da 1,5 m

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

https://youtu.be/1hYUWIt79jM
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DLS714Z
TRONCATRICE BANCO RADIALE
190 mm - Li-ion 18Vx2

CARATTERISTICHE

• Motore DC Brushless
• LED illuminazione carica residua
• Carica residua batteria indicata in 3 fasi
• Leggera e compatta
• Controllo automatico della velocità

DATI TECNICI
Lama Ø 190 mm
Capacità di taglio a 0°: 52 x 300 mm

a 45°: 52 x 212 mm
a 57°: 52 x 163 mm

Velocità a vuoto 5700 g/min
Dimensioni 655 x 430 x 455 mm
Peso 13,5 Kg 

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Lama TCT, composizione verticale, cartuccia, regola 
triangolare, sacchetto raccogli polvere.

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

Sostituisce BLS713Z

NOVITÀ DHS710PT2J / Z
SEGA CIRCOLARE
190 mm - Li-ion 18Vx2 / 5,0 Ah

442

298

217

356

CARATTERISTICHE
• Impugnatura morbida antiscivolo rivestita in gomma
• Blocco/sblocco interruttore accensione
• Lo scarico dell’aria anteriore permette di mantenere pulita la 

linea di taglio
• Limitatore 45°
• Inclinazione max 45° 
• Regolazione altezza di taglio da 0 a 68,5 mm tramite selettore 

posteriore
• Ottimo bilanciamento per facili realizzazioni
• Scarico polveri posteriore
• Raccordo aspirazione per collegare un aspiratore
• Compatibile con batterie da 1,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 Ah - 6,0 Ah
DATI TECNICI
Lama Ø 190 mm
Capacità di taglio a 0°    68,5 mm

a 45°  49 mm
Velocità a vuoto 0-4800 g/min
Dimensioni 356 x 217 x 298 mm
Peso 4,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
2 batterie 5,0 Ah, caricabatterie doppio 45’ x 2,  guida laterale, lama, 
valigetta MAKPAC.

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

Sostituisce DHS710Z

NOVITÀ

DVC860LZ
ASPIRATORE HYBRID AC / DC - 220V / BATTERIA
Li-ion 18Vx2

CARATTERISTICHE

• Aspiratore Hybrid AC / DC - 220V / 18VX2
• Wet & Dry
• Filtro in panno - Classe filtro L
• Variatore della potenza di aspirazione
• Indicatore livello carica batterie

DATI TECNICI
Potenza di aspirazione a corrente 320W

a batteria 25-70W
Potenza max aria a corrente 3,6 m3/min
 a batteria 2,1 m3/min
Aspirazione max a corrente 24 kPa
 a batteria 9 kPa
Capacità serbatoio solidi 8 L

liquidi 6 L
Durata in uso continuo 30-65 min
Dimensioni 366 x 334 x 368 mm
Lunghezza cavo 5,0 m
Peso 8,6 Kg 

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Cavo di alimentazione removibile, cassetta attrezzi, tubi 
completi, set sacchetti, tubo diritto, tubo curvo, bocchetta, 
bocchetta angolare, spazzola. 

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

NOVITÀ

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

https://youtu.be/1hYUWIt79jM

Solo mod.
DHS710PT2J
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DUH651Z

199
225

1.134

TAGLIASIEPI
650 mm - Li-ion 18Vx2

CARATTERISTICHE

• Velocità bassa per tagli leggeri su siepi giovani con rami 
sottili

• Tagli rapidi e potenti selezionando la velocità 6 che permette 
il raggiungimento di 1800 corse al minuto

• Compatibile con batterie da 1,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 Ah - 6,0 Ah

DATI TECNICI
Lunghezza lama 650 mm
Corse al minuto 1.000-1.800
Pressione sonora 82 dB
Potenza sonora 91,1 dB
Dimensioni 1.134 x 225 x 199 mm
Peso 5,2 Kg

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

1797

1754
229310

DUR364LZ
DECESPUGLIATORE BL MOTOR
Li-ion 18Vx2

CARATTERISTICHE

• Impugnatura ergonomica
• LED indicazione carica residua
• LED segnalazione sovraccarico
• Regolatore velocità
• Motore Brushless
• Compatibile con batterie da 1,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 Ah - 6,0 Ah

DATI TECNICI
Velocità a vuoto 5.000 - 6.500
Utensile taglio Testina filo nylon
Tensione 36V (18x2)
Dimensioni 1797 x 310 x 229 mm
Peso  4,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Cinghia, occhiali protettivi, chiavi di servizio, astuccio.

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

CARATTERISTICHE

• BL Motor di alte prestazioni ed efficenza
• Ideale per utilizzo professionale in vigna. 
• Tagli regolari come con la potatura manuale
• Lama estremamente affilata. Qualità Made in Japan
• Regolazione apertura lama
• Zaino comodo, resistente, compatto e maneggevole durante
   l’utilizzo in spazi ristretti.
• Box comandi può essere applicato sia sulla cintura che
   a tracolla
• Corpo macchina compatto
• Compatibile con batterie da 1,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 Ah - 6,0 Ah

DATI TECNICI
Capacità Taglio max 33 mm

Max apertura lama 54 mm
Dimensioni 305 x 43 x 106 mm
Peso corpo macchina 0,8 Kg

Cesoia, imbragatura, 
zaino, box portabatterie, 
box comandi e 2
batterie BL1850B

3,9 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Olio, set chiavi, lama diamantata, supporto per cintura, fondina, 
zaino, fascia elastica, borsa attrezzi, lama da taglio.
Mod. DUP361PT2: 2 batterie BL1850B (5,0Ah), caricabatterie 
doppio DC18RD 45’.

DUP361PT2/Z
CESOIA PER POTATURA BL MOTOR
Li-ion 18Vx2 / 5,0Ah

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

NOVITÀ

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Alimentato da due batterie in serie 18V Regolazione apertura lame da 25 a 33 mm Kit di accessori: olio per lubrificazione, set lame, chiavi, fascia

https://youtu.be/DwTqQphPUiQ

https://youtu.be/DwTqQphPUiQ https://youtu.be/DwTqQphPUiQ
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198

316
545

234

DUC252Z
ELETTROSEGA PER POTATURA
250 mm - Li-ion 18Vx2

CARATTERISTICHE

• Impugnatura ergonomica
• LED indicatore carica residua
• Indicatore livello olio catena
• Compatibile con batterie da 1,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 Ah - 6,0 Ah

DATI TECNICI
Lunghezza barra 250 mm
Velocità a vuoto catena 8,3 m/min
Catena tipo 91PX-40
Catena passo 3/8”
Tensione 36V (18x2)
Dimensioni 545 x 234 x 198 mm
Peso netto 4,1 Kg 

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Protezione barra

442Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

DLM431Z
RASAERBA A BATTERIA BL MOTOR
430 mm Li-ion 18Vx2

CARATTERISTICHE

• Rasaerba a batteria 18VX2 430mm con ottima manovrabilità
• Regolazione altezza taglio in 5 posizioni
• Doppio indicatore di livello di carica batterie posto vicino alla 

mano dell’operatore
• Sacco di raccolta con indicatore di livello
• Cestello di raccolta facile da installare e rimuovere
• Ruote a scorrimento morbido

DATI TECNICI
Ampiezza di taglio 430 mm
Altezza taglio 20-75 mm
Velocità a vuoto 3.600 g/min
Area consigliata taglio 500-1000 m²
Capacità cestello 50 L
Dimensioni 1.450 x 460 x 950 mm
Peso 18,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Chiave, lama.

NOVITÀ

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

DLM380Z

1.023

465 1.145

RASAERBA A BATTERIA     
380 mm - Li-ion 18Vx2

CARATTERISTICHE

• Rasaerba a batteria 18VX2 380mm con ottima manovrabilità
• Regolazione altezza taglio in 5 posizioni
• Doppio indicatore di livello di carica batterie posto vicino alla 

mano dell’operatore
• Sacco di raccolta con indicatore di livello
• Cestello di raccolta facile da installare e rimuovere
• Ruote a scorrimento morbido

DATI TECNICI
Ampiezza di taglio 380 mm
Altezza taglio 25-75 mm
Velocità a vuoto 3.700 g/min
Area consigliata taglio 270-540 m²
Capacità cestello 40 L
Dimensioni 1.145 x 465 x 1.023 mm
Peso 15,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Chiave, lama.

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0
Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Pratico sistema di installazione e 
rimozione del cestello di raccolta

Indicatore livello erba raccoltaAlloggiamento delle due batterie 
protetto e facilmente accessibile

Regolazione altezza taglio in 5 posizioni

https://youtu.be/DwTqQphPUiQ
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KIT ENERGY 18V 6,0Ah - CON CARICABATTERIE RAPIDO DOPPIA POSTAZIONE DC18RD           198077-8

BL1860B (x2)

Indicatore livello di carica

IDEALE PER
L’UTILIZZO CON

UTENSILI
18Vx2

55min.

KIT ENERGY 18V 5,0Ah - CON CARICABATTERIE RAPIDO DOPPIA POSTAZIONE DC18RD     197629-2

DC18RD

BL1850B (x2)BL1850B (x2) 45min.

141

194

905

420

DUB361Z
SOFFIATORE
Li-ion 18Vx2

CARATTERISTICHE

• Ottimo bilanciamento
• Impugnatura ergonomica
• LED indicatore carica
• Compatibile con batterie da 1,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 Ah - 6,0 Ah

DATI TECNICI
Volume aria max Alto 4,4 m³/min

Basso 2,6 m³/min
Velocità aria Alto 93 m/s

Basso 57 m/s
Velocità a vuoto Alta 17.000 g/min

Bassa 10.000 g/min
Dimensioni 905 x 141 x 194 mm
Peso 2,6 Kg 

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Bocchetta, cinghia.

430Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

830-930 585 205295

DUB362Z
SOFFIATORE BL MOTOR
Li-ion 18Vx2

CARATTERISTICHE

• Ottimo bilanciamento
• Impugnatura ergonomica
• LED indicatore carica
• Compatibile con batterie da 1,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 Ah - 6,0 Ah

DATI TECNICI
Volume aria max Alto 13,4 m³/min

Basso 6,9 m³/min
Velocità aria Alto 59 m/s

Basso 27 m/s
Velocità a vuoto Alta 21.500 g/min

Bassa 11.400 g/min
Dimensioni 830 - 930 x 205 x 295 mm
Peso 3,5 Kg 

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Bocchetta.

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

IDEALE PER
L’UTILIZZO CON

UTENSILI
18Vx2

NOVITÀ

DC18RD

55min.55min.
DC18RD

Indicatore livello di carica

KIT ENERGY 18V

https://youtu.be/DwTqQphPUiQ
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CARATTERISTICHE

• Robot aspirapolvere intelligente, adatto ad utilizzo industriale
• Dotato di BL Motor ad alte prestazioni
• Due batterie 18V alloggiate in parallelo (funziona anche con 

una sola batteria)
• Ideale per la pulizia automatica di: uffici, negozi, magazzini
• Dotato di bumper antiurti con sensori per cambio direzione di 

marcia
• Contenitore a doppia struttura: parte superiore polveri e piccoli 

detriti (ventola aspirazione ON); parte inferiore convogliamento 
di detriti di maggiori dimensioni (ventola di aspirazione OFF)

• Ampie spazzole laterali per pulizia di angoli e lungo i muri
• Grande spazzola rotante centrale
• Spia funzionamento e segnale acustico attivi durante la fase 

di pulizia
• Telecomando avvio/spegnimento e ricerca contatto Robot a 

lavoro terminato

DATI TECNICI
Uso continuo 120-200 min
Zona di pulizia con BL1830x2: 300 m2

con BL1850x2: 500 m2

Velocità massima 0,3 m/sec
Capacità serbatoio 2,5 L
Dimensioni 460 x 460 x 180 mm
Peso 7,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Telecomando, 2 batterie alkaline AAA, nastro delimitatore 15m, 
spazzole di ricambio.

DRC200Z
ROBOT ASPIRAPOLVERE BL MOTOR
Li-ion 18V

NOVITÀ

DHR165RTJ/ZJ
TASSELLATORE
Ø 16 mm - Li-ion 18V / 5,0 Ah        

CARATTERISTICHE

• Tassellatore a batteria a 2 funzioni: rotazione, rotazione + 
percussione

• Mandrino SDS -PLUS ONE TOUCH 
• Compatto, leggero e bilanciato
• Interruttore elettronico
• LED di illuminazione area di lavoro
• Frizione di sicurezza
• Reversibile
• Potenza e affidabilità in meno di 30 cm
• Compatibile con batterie da 1,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 Ah - 6,0 Ah

DATI TECNICI
Capacità muratura 16 mm

acciaio 13 mm
legno 24 mm

Colpi al minuto  0-5.300
Velocità a vuoto  0-1.600 g/min
Dimensioni  297x79x253 mm
Peso 2,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batteria 5,0 Ah, caricabatterie rapido 45’, impugnatura laterale, 
asta di profondità, valigetta MAKPAC.

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

Sostituisce DHR165RMJ

297

79
253

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

https://youtu.be/1hYUWIt79jM

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

Spazzole laterali, e spazzola a rullo centrale

Struttura serbatoio di raccolta

17
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213

353

85

CARATTERISTICHE

• 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione
• Mandrino a sgancio rapido
• Interruttore di reversibilità di semplice azionamento 
• Portapunte ad innesto rapido 
• Orientamento scalpello in 40 angolazioni 
• Supporto batteria in gomma
• Compatibile con batterie da 1,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 Ah - 6,0 Ah

DATI TECNICI
Capacità muratura 24 mm

metallo 13 mm
legno 27 mm

Velocità a vuoto 0-950 g/m
Colpi al minuto 0-4700
Potenza del colpo 2,0 J
Dimensioni 353 x 85 x 213 mm
Peso 3,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 5,0 Ah, caricabatterie rapido 45’, impugnatura 
laterale, asta di profondità, valigetta MAKPAC.

DHR242RTJV / ZJV
TASSELLATORE SDS PLUS BL MOTOR 3 FUNZIONI CON SISTEMA ASPIRAZIONE
Ø 24 mm - Li-ion / 5,0 Ah

NOVITÀ

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

213

353

85

CARATTERISTICHE

• 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione
• Mandrino a sgancio rapido
• Interruttore di reversibilità di semplice azionamento 
• Portapunte ad innesto rapido 
• Orientamento scalpello tra 40 angolazioni 
• Supporto batteria in gomma
• Compatibile con batterie da 1,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 Ah - 6,0 Ah

DATI TECNICI
Capacità muratura 24 mm

metallo 13 mm
legno 27 mm

Velocità a vuoto 0-950 g/min
Colpi al minuto 0-4700
Potenza del colpo 2,0 J
Dimensioni 353 x 85 x 213 mm
Peso 3,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 5,0 Ah, caricabatterie rapido 45’, impugnatura 
laterale, asta di profondità, mandrino a sgancio rapido, 
valigetta MAKPAC.

DHR243RTJV / ZJV
TASSELLATORE SDS PLUS BL MOTOR 3 FUNZIONI CON SISTEMA ASPIRAZIONE
Ø 24 mm - Li-ion / 5,0 Ah

Mandrino 
autoserrante
a sgancio rapido
(cod. 194079-2)

NOVITÀ

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

In grado di 
catturare il 
99,97% di 

particelle da 
0,3 a 1 µm

In grado di 
catturare il 
99,97% di 

particelle da 
0,3 a 1 µm

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

Sistema attivo
Aspirazione delle 

polveri

Sistema attivo
Aspirazione delle 

polveri
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DHR202RTJ / ZJ
TASSELLATORE SDS PLUS 3 FUNZIONI
Ø 20 mm - Li-ion / 5,0 Ah

84

358

259

CARATTERISTICHE

• Tassellatore a batteria a 3 funzioni: rotazione, percussione, 
rotazione + percussione 

• Protezione anteriore dell’impugnatura a “D”
• Frizione di sicurezza 
• Impugnatura ergonomica rivestita in gomma 
• Batteria collegata all’utensile su supporto in gomma
• Interruttore elettronico 
• LED di illuminazione zona di lavoro
• Attacco utensile SDS-Plus 
• Regolazione inclinazione scalpello 32 posizioni
• Compatibile con batterie da 1,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 Ah - 6,0 Ah

DATI TECNICI
Capacità foro: metallo Ø 13 mm

legno Ø 26 mm
muratura Ø 20 mm

Velocità a vuoto 0-1100 g/min
Colpi al minuto 0-4000
Potenza del colpo 1,9J
Vibrazioni 14,5 m/s2

Peso 3,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
2 batterie 5,0Ah,  caricabatterie rapido 45’, impugnatura 
laterale, asta profondità, valigetta MAKPAC.

441Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

213

353

85

DHR242RTJ / ZJ
TASSELLATORE SDS PLUS BL MOTOR 
3 FUNZIONI
Ø 24 mm - Li-ion / 5,0 Ah

CARATTERISTICHE

• 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione
• Interruttore di reversibilità di semplice azionamento 
• Portapunte ad innesto rapido 
• Orientamento scalpello in 40 angolazioni 
• Supporto batteria in gomma
• Compatibile con batterie da 1,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 Ah - 6,0 Ah

DATI TECNICI
Capacità muratura 24 mm

metallo 13 mm
legno 27 mm

Velocità a vuoto 0-950 g/min
Colpi al minuto 0-4700
Potenza del colpo 2,0 J
Dimensioni 328 x 85 x 213 mm
Peso 3,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 5,0 Ah, caricabatterie rapido 45’, impugnatura 
laterale, asta di profondità, mandrino a sgancio rapido, 
valigetta MAKPAC.

Raccoglitore polveri
Capiente raccoglitore, può essere aperto 
semplicemente per facilitarne la pulizia 
(codice  ordinazione 195854-9).

Capiente raccoglitore 
polveri in grado di 
contenere una quantità  
maggiore di quella 
prodotta nel  lavoro 
e�ettuato con una batteria.

Parete del raccoglitore 
delle polveri trasparente, 
in ogni momento si può 
veri�care il carico aspirato.

Attacco rapido per una 
semplice rimozione dalla 
macchina.

Motore DC 
incorporato per utilizzo 
esclusivo in fase di 
aspirazione polveri  che non 
in�uisce sulle performance 
del  motore del  tassellatore.

Tubo raccolta polveri  
Misura regolabile in base alla lunghezza 
delle punte utilizzate, premendo 
semplicemente  il pulsante laterale.

Limitatore di profondità 
di perforazione

Sistema di estrazione delle polveri (Opzionale)

DX01 x DHR242RMJ (195898-9)     
DX02 x DHR243RMJ (195902-4)

213

353

85

CARATTERISTICHE

• 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione
• Mandrino a sgancio rapido
• Interruttore di reversibilità di semplice azionamento 
• Portapunte ad innesto rapido 
• Orientamento scalpello tra 40 angolazioni 
• Supporto batteria in gomma
• Compatibile con batterie da 1,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 Ah - 6,0 Ah

DATI TECNICI
Capacità muratura 24 mm

metallo 13 mm
legno 27 mm

Velocità a vuoto 0-950 g/min
Colpi al minuto 0-4700
Potenza del colpo 2,0 J
Dimensioni 353 x 85 x 213 mm
Peso 3,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 5,0 Ah, caricabatterie rapido 45’, impugnatura 
laterale, asta di profondità, mandrino a sgancio rapido, 
valigetta MAKPAC.

DHR243RTJ / ZJ
TASSELLATORE SDS PLUS BL MOTOR 
3 FUNZIONI
Ø 24 mm - Li-ion / 5,0 Ah

Mandrino autoserrante 
a sgancio rapido
(cod. 194079-2)

TASSELLATORE SDS PLUS BL MOTOR 

NOVITÀ

Sostituisce DHR243RMJ

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Ah

5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Sostituisce DHR242RMJ

TASSELLATORE SDS PLUS BL MOTOR 

NOVITÀ

DX01 X DHR242RTJ (195898-9)
DX02 X DHR243RTJ (195902-4)
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https://youtu.be/qCPNRyzeoAI
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CARATTERISTICHE

• Protezione sovraccarichi 
• Blocco accensione 
• Corpo macchina estremamente sottile: 
 184 mm di circonferenza

DATI TECNICI
Disco Ø 115 mm
Velocità a vuoto 8500 g/min
Dimensioni 362 x 130 x 151 mm
Peso 2,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 5,0Ah, caricabatterie rapido 45’, disco abrasivo, 
impugnatura laterale, valigetta MAKPAC.

362

130

151

DGA458RTJ / ZJ
SMERIGLIATRICE ANGOLARE BL MOTOR
115 mm - Li-ion - 5,0 Ah

NOVITÀ

Sostituisce DGA455Z

CARATTERISTICHE

• Protezione sovraccarichi 
• Blocco accensione 
• Corpo macchina estremamente sottile: 
 184 mm di circonferenza

DATI TECNICI
Disco Ø 115 mm
Velocità a vuoto 8500 g/min
Dimensioni 362 x 130 x 151 mm
Peso 2,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 5,0Ah, caricabatterie rapido 45’, disco abrasivo, 
impugnatura laterale, valigetta MAKPAC;
mod. DGA456ZJX1: 6 dischi da sbavo.

130

362

151

DGA456RTJ / ZJX1
SMERIGLIATRICE ANGOLARE BL MOTOR
115 mm - Li-ion / 5,0 Ah Sostituisce DGA454Z

NOVITÀ

CARATTERISTICHE

• Interruttore a slitta
• Freno elettrico
• Dispositivo attivo di autostop anti kick/back
•  BL motor
• Funzione anti-riavvio

DATI TECNICI
Disco Ø 125 mm
Velocità a vuoto 8500 g/min
Dimensioni 362 x 140 x 151 mm
Peso 2,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 5,0Ah, caricabatterie rapido 45’, disco abrasivo, 
impugnatura laterale, valigetta MAKPAC;
mod. DGA506ZJX1: 6 dischi da sbavo.

362

140

151

DGA506RTJ / ZJX1
SMERIGLIATRICE ANGOLARE BL MOTOR
125 mm / 115 mm - Li-ion / 5,0 Ah

NOVITÀ

CARATTERISTICHE

• Interruttore a leva
• Freno elettrico
• Dispositivo attivo di autostop anti kick/back
•  BL motor
• Funzione anti-riavvio

DATI TECNICI
Disco Ø 125 mm
Velocità a vuoto 8500 g/min
Dimensioni 362 x 140 x 151 mm
Peso 2,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 5,0Ah, caricabatterie rapido 45’, disco abrasivo, 
impugnatura laterale, valigetta MAKPAC.

362

140

145

DGA508RTJ / ZJ
SMERIGLIATRICE ANGOLARE BL MOTOR
125 mm / 115 mm - Li-ion / 5,0 Ah

NOVITÀ

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

151

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

6xSolo mod.
DGA456ZJX1

6xSolo mod.
DGA506ZJX1
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DDF480RMJ / ZJ
TRAPANO AVVITATORE BL MOTOR 
A 2 VELOCITÀ Ø 13 mm Li-ion / 4,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Motore Brushless
• LED di illuminazione zona di lavoro 
• Freno elettrico 
• 2 Velocità meccaniche 
• Impugnatura ergonomica Soft-Grip
• Indicatore carica batteria

DATI TECNICI
Capacità foro acciaio Ø 13 mm

legno Ø 38 mm
Velocità a vuoto g/min 0-400 0-1550
Coppia serraggio 60 Nm
Regolazione della coppia 16 posizioni + trapano
Tensione 18V
Peso 1,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie Li-ion 4,0 Ah BL1840, caricabatterie 36’, gancio 
per cintura, valigetta MAKPAC.

199

79

243/260

DHP480RMJ / ZJ
TRAPANO CON PERCUSSIONE BL MOTOR
Ø 13 mm Li-ion / 4,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Motore Brushless
• LED di illuminazione zona di lavoro 
• Freno elettrico 
• 2 Velocità meccaniche 
• Impugnatura ergonomica Soft-Grip
• Indicatore carica batteria

DATI TECNICI
Capacità foro acciaio Ø 13 mm

legno Ø 38 mm
muratura Ø 13 mm

Velocità a vuoto g/min 0-400 0-1500
Colpi al minuto 0-6000 0-23000 
Coppia serraggio 60 Nm
Regolazione della coppia 16 posizioni + trapano
Peso 1,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 4,0 Ah, caricabatterie rapido 36’, gancio per cintura, 
valigetta MAKPAC.

DHP481RTJ / ZJ

79

266

205

TRAPANO CON PERCUSSIONE
BL MOTOR Ø 13 mm  Li-ion / 5,0 Ah

CARATTERISTICHE

• BL Motor di alte prestazioni
• Impugnatura con rivestimento antiscivolo
• Indicatore carica batteria
• Ingranaggi di trasmissione in acciaio
• 2 velocità meccaniche
• Mandrino autoserrante
• Doppio LED di illuminazione

DATI TECNICI
Capacità acciaio 13 mm

legno 76 mm
muratura 16 mm

Colpi al minuto Alta 0-31.500
Bassa 0-8.250

Velocità a vuoto Alta 0-2.100 g/min
Bassa 0-550 g/min

Coppia di serraggio Hard / Soft 115 / 60 Nm
Dimensioni 205 x 79 x 266 mm 
Peso 2,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 5,0Ah, caricabatterie rapido 45’, impugnatura 
laterale, asta profondità, gancio per cintura, valigetta 
MAKPAC.

Sostituisce DHP481RMJ

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

DHP459RTJ
TRAPANO CON PERCUSSIONE BL MOTOR 
A 2 VELOCITÀ Ø 13 mm Li-ion / 5,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Motore Brushless
• LED di illuminazione zona di lavoro 
• Freno elettrico 
• 2 Velocità meccaniche 
• Impugnatura ergonomica Soft-Grip
• Indicatore carica batteria

DATI TECNICI
Capacità foro acciaio Ø 13 mm

legno Ø 38 mm
muratura Ø 13 mm

Velocità a vuoto g/min 0-400 0-1500
Colpi al minuto 0-6000 0-22500 
Coppia serraggio 45 Nm
Regolazione della coppia 16 posizioni + trapano
Tensione 18V
Peso 1,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie Li-ion 5,0 Ah BL1850B, caricabatterie rapido 45’, 
gancio per cintura, valigetta MAKPAC.

NOVITÀ

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0
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440

185

232

79

DDF482RTJ / ZJ
TRAPANO AVVITATOREA 2 VELOCITÀ
Ø 13 mm Li-ion / 5,0 Ah

Li-ion Ah

3,0 4,0 5,0

CARATTERISTICHE

• Compatto e maneggevole
• Elevata velocità di rotazione 
• Freno elettrico 
• Velocità variabile e reversibilità 
• Impugnatura ergonomica Soft-Grip
• Protezione da polveri e spruzzi di acqua grazie 
   al sistema XPT

DATI TECNICI
Capacità foro metallo Ø 13 mm

legno Ø 38 mm
Velocità a vuoto 0-600 g/min 0-1900 g/min 
Coppia serraggio g.rigido 62 Nm g.elastico 36 Nm
Regolazione della coppia 21 posizioni + trapano
Capacità mandrino 13 mm
Peso 1,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie Li-ion 5,0 Ah, caricabatterie 45’, gancio per 
cintura, valigetta MAKPAC.

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

249

79

198

DHP482RTJ / ZJ
TRAPANO CON PERCUSSIONE A 2 VELOCITÀ
Ø 13 mm Li-ion / 5,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Avvitatore con percussione
• Motore a 4 poli compatto e potente 
• Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua 
• Ottimo controllo di avvitamento con l’interruttore a velocità 

variabile 
• Freno elettrico
• Indicatore carica batteria

DATI TECNICI
Capacità foro acciaio Ø 13 mm

legno Ø 38 mm
calcestruzzo Ø 13 mm

Velocità a vuoto 0-600/0-1900 g/min
Colpi al minuto 0-9000/0-28500 
Coppia serraggio g. rigido 62 Nm

g. elastico 36 Nm
Regolazione della coppia 21 posizioni + trapano
Dimensioni 198 x 79 x 249 mm
Peso 1,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie da 5,0 Ah, caricabatterie 45’, valigetta MAKPAC.

440

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

Sostituisce DHP482RMJ Sostituisce DDF456Z

NOVITÀ NOVITÀ

1,5

DHP453RF3J

232

227

79

CARATTERISTICHE

• Tutta la costruzione ingranaggi in metallo assicura una 
lunga durata della trasmissione

• Freno elettrico 
• 2 Velocità meccaniche 
• Impugnatura ergonomica Soft-Grip

DATI TECNICI
Capacità foro acciaio Ø 13 mm

legno Ø 36 mm
muratura Ø 13 mm

Velocità a vuoto g/min 0-400 0-1300
Colpi al minuto 0-6000 0-19500 
Coppia serraggio 27-42 Nm
Batteria 2,0 Ah
Peso 1,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

3 batterie Li-ion 3,0 Ah BL1830, caricabatterie rapido 22’, 
gancio per cintura, valigetta MAKPAC.

TRAPANO CON PERCUSSIONE 
A 2 VELOCITÀ - Li-ion / 3,0 Ah Sostituisce DHP453RYE

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

3x

NOVITÀ

CARATTERISTICHE
• Selezione elettronica 3 differenti livelli di potenza
• Selettore reversibilità
• Interruttore elettronico variatore di velocità
• Compatto e leggero
• Impugnatura ergonomica Soft-Grip  
• Doppio di LED per illuminazione zona di lavoro

DATI TECNICI
Capacità : bulloni M12 - M30

bulloni a tensione M10 - M24
Colpi al minuto soft 0-1800 g/min

medium 0-2000 g/min
max 0-2200 g/min

Velocità a vuoto soft 0-900 c/min
medium 0-1000 c/min
max 0-1800 c/min

Coppia massima 1050 Nm
Dimensioni 229 x 91 x 272 mm
Peso 3,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 5,0Ah, caricabatterie rapido 45’, gancio per 
cintura, valigetta MAKPAC.

DTW1001RTJ / ZJ
AVVITATORE AD IMPULSI A 3 VELOCITÀ
1050 Nm -  Li-ion / 5,0 Ah

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

NOVITÀ

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria



24

UTENSILI A BATTERIA

DTW450RTJ
AVVITATORE AD IMPULSI
440 Nm Li-ion / 5,0 Ah

CARATTERISTICHE

• LED di illuminazione zona di lavoro 
• Interruttore di tipo a bilanciere 
• Spazzole accessibili dall’esterno 
• Coppia di serraggio elevata 440 Nm 
• Corpo macchina compatto 
• Impugnatura ergonomica

DATI TECNICI
Velocità a vuoto 1600 g/min
Colpi al minuto 2200
Attacco utensile 1/2” quadro
Coppia max 440 Nm
Lunghezza utensile 266 mm
Bulloni standard M12-M22 (15/12”-7/8”)
Bulloni a tensione M12-M16 (15/12”-5/8”)
Dimensioni 256 x 82 x 290 mm
Peso 3,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 5,0 Ah, caricabatterie 45’, gancio per cintura, 
valigetta MAKPAC.

432

176

79

237

DTW190RTJ
AVVITATORE AD IMPULSI
190 Nm Li-ion - 5,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Ideale per la chiusura di morsetti per ponteggi
• Elevata coppia di serraggio 190Nm
• Freno elettrico
• Kit gancio+tracolla: optional

DATI TECNICI
Velocità a vuoto 0-2300 g/min
Colpi al minuto 0-3000
Coppia max 190 Nm
Bulloni standard M8 - M16
Bulloni a tensione M8 - M12
Attacco viti 12,7 mm - 1/2” quadro
Dimensioni 176 x 79 x 237 mm
Peso 1,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie Li-ion 5,0 Ah BL1850, caricabatterie 45’, valigetta 
MAKPAC.

NOVITÀ

Sostituisce DTW450RMJ

231 

79

147

DTW281RTJ / ZJ
AVVITATORE AD IMPULSI BL MOTOR
280 Nm 18V / 5,0 Ah

CARATTERISTICHE

•  Alimentato da batterie Li-ion 18V
•  BL Motor ad alta efficenza
•  Dotato di sistema per la selezione della potenza all’impatto 

(3 funzioni elettroniche: alta/media/bassa)
•  Tecnologia XPT (elevata protezione contro polvere ed acqua)
•  LED indicatore di carica della batteria
•  LED di illuminazione area di lavoro
•  Freno motore
•  Interruttore elettronico
•  Reversibile

DATI TECNICI
Capacità avvitatura Viti Standard M10 - M20

Viti a tensione M10 - M16
Innesto inserto 12,7 mm (1/2” quadro)

Colpi al minuto alta/media/bassa 0-3500 / 2600 / 1800
Velocità a vuoto g/min alta/media/bassa 0-2800 / 2100 / 1600
Coppia max serraggio 280 Nm
Dimensioni 147 x 79 x 231 mm 
Peso 1,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 5,0Ah, caricabatterie, gancio per cintura, valigetta 
MAKPAC.

Sostituisce DTW281RMJ

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0
Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria
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DTD152RTJ / ZJ
AVVITATORE AD IMPULSI
165 Nm Li-ion / 5,0 Ah

448

CARATTERISTICHE

• Avvitatore ad impulsi molto leggero e compatto
• Motore a 4 poli compatto e potente
• Tecnologia XPT di protezione da polveri ed umidità
• Ottimo controllo di avvitamento con l’interruttore a velocità 

variabile
• Freno elettrico
• LED di illuminazione zona di lavoro

DATI TECNICI
Velocità a vuoto 0-2900 g/min
Colpi al minuto 0-3500
Coppia max 165 Nm
Viti meccaniche M4 - M8
Bulloni standard M5 - M16
Bulloni alta resistenza M5 - M12
Attacco 1/4” esagonale
Dimensioni 137 x 79 x 238 mm
Peso 1,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie Li-ion 5,0 Ah, caricabatterie 45’, valigetta 
MAKPAC.

238

79

137

Sostituisce DTD152RMJ

NOVITÀ

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

DTD153RTJ / ZJ
AVVITATORE AD IMPULSI BL MOTOR
170 Nm Li-ion / 5,0 Ah

CARATTERISTICHE
• Velocità regolabile in 3 posizioni
• Corpo macchina compatto
• BL Motor ad alta efficenza
• Indicatore livello batteria
• Impugnatura ergonomica Soft-Grip  
• LED di illuminazione zona di lavoro
DATI TECNICI
Capacità: viti meccaniche M4 - M8

bulloni M5 - M14
bulloni a tensione M5 - M12
viti generiche 22 - 125 mm

Velocità a vuoto 0-2500 g/min
Colpi al minuto 0-3200
Attacco 1/4” esagonale
Coppia massima 160 Nm
Peso 1,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 5,0 Ah, caricabatterie 45’, gancio per cintura, 
protezione batteria, valigetta MAKPAC.

DTD170RTJ / ZJ
AVVITATORE AD IMPULSI BL MOTOR
175 Nm Li-ion / 5,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Velocità regolabile in 3 posizioni
• Corpo macchina compatto
• BL Motor ad alta efficenza
• Sistema XPT
• Indicatore livello batteria
• Impugnatura ergonomica Soft-Grip  
• LED di illuminazione area di lavoro

DATI TECNICI
Velocità a vuoto: 1ª vel. 0-1100 g/min
                         2ª vel. 0-2100 g/min
                         3ª vel. 0-3800 g/min
Colpi al minuto: 1ª vel. 0-1100
                         2ª vel. 0-2100
                         3ª vel. 0-3600
Coppia max 175 Nm
Bulloni standard M5 - M16
Viti meccaniche M4 - M8
Viti generiche 22 - 125 mm
Dimensioni 119 x 79 x 238 mm
Peso 1,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 5,0 Ah, caricabatterie 45’, gancio per cintura, 
valigetta MAKPAC.

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0
Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

BL MOTOR

NOVITÀ NOVITÀ

DTS141ZJ
AVVITATORE AD IMPULSI A BAGNO D’OLIO BL MOTOR
40 Nm 1/4 “ esagonale Li-ion 

CARATTERISTICHE

• Livello rumorosità incredibilmente basso grazie al sistema ad 
impulsi

• Motore a bagno d’olio BL Motor ad alta efficenza
• Tecnologia XPT di protezione da polveri ed umidità
• T-mode: modalità per vite auto-foranti e viti di serraggio.
• Sistema di raffreddamento per utilizzo prolungato

DATI TECNICI
Velocità a vuoto g/min 0-1200(S) / 0-2000(M) / 0-3200 (H)
Colpi al minuto 0-1400(S) / 0-2200(M) / 0-2700 (H)
Coppia max 40 Nm
Viti meccaniche M4 - M8
Bulloni standard M5 - M8
Bulloni alta resistenza M5 - M6
Attacco 1/4” esagonale
Dimensioni 136 x 79 x 240 mm
Peso 1,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Valigetta MAKPAC.

NOVITÀ

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria
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326

79

115

CARATTERISTICHE

• Impugnatura ergonomica rivestita in gomma
• Manopola applicabile sui due lati 
• Interruttore di tipo palmare 
• Ingombro limitato solo 93 mm  
• Reversibile
• Mandrino autoserrante
• Freno motore 
• Interruttore elettronico

DATI TECNICI
Capacità foro metallo Ø 10 mm

legno Ø 25 mm
Velocità a vuoto 0-1800 g/min
Capacità mandrino 1,5-10 mm
Dimensioni 326x79x115 mm
Peso 1,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
2 batterie 5,0 Ah, caricabatterie rapido 45’, mandrino 
autoserrante, impugnatura laterale, valigetta MAKPAC.

DDA351RTJ / ZJ
TRAPANO ANGOLARE
10 mm - Li-ion / 5,0 Ah

440440

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

314

79

115

DDA350RTJ / ZJ

CARATTERISTICHE

• Freno elettrico
• Impugnatura ergonomica rivestita in gomma 
• Manopola applicabile sui due lati 
• Interruttore di tipo palmare
• Reversibile 
• Ingombro limitato: 66 mm
• Mandrino a cremagliera
• Freno motore 
• Interruttore elettronico

DATI TECNICI
Capacità foro: metallo Ø 10 mm
                      legno Ø 25 mm
Velocità a vuoto 0-1800 g/min
Capacità mandrino 1,5-10 mm
Dimensioni 314x79x115 mm
Peso 1,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie Li-ion 5,0 Ah, caricabatterie rapido 45’, chiave per 
mandrino, impugnatura laterale, valigetta MAKPAC.

TRAPANO ANGOLARE
10 mm - Li-ion / 5,0 Ah

440

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

Sostituisce DDA350Z Sostituisce DDA351Z

DTL063RTJ / ZJ
AVVITATORE ANGOLARE AD IMPULSI
3/8” - 9,5 mm - Li-ion / 5,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Testina angolare estremamente compatta per un facile accesso 
ai bulloni in spazi ristretti

• Freno elettrico
• Impugnatura ergonomica rivestita in gomma 
• Manopola applicabile sui due lati 
• Interruttore di tipo palmare
• Reversibile 
• Ingombro limitato: 78 mm

DATI TECNICI
Capacità: viti meccaniche M4 - M8

viti standard M4 - M12
Velocità a vuoto 0-2000 g/min
Colpi al minuto 0-3000
Coppia serraggio 60 Nm
Attacco utensile 3/8” quadro
Peso 1,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 5,0 Ah, caricabatterie rapido 45’ , valigetta 
MAKPAC.

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

78

387

116

54

Sostituisce DTL063Z

NOVITÀDTP141RTJ / ZJ
TRAPANO AVVITATORE PLURIFUNZIONE
BRUSHLESS - Li-ion / 5,0 Ah 

CARATTERISTICHE
• 4 Funzioni operative • Sistema XPT + P-MODE 
• 2 velocità meccaniche • Frizione elettronica
• Led di illuminazione zona di lavoro • Frontalino fluorescente 
• Design ergonomico con inserti in gomma Soft-Grip

DATI TECNICI
Capacità foro: metallo Ø 10 mm

legno Ø 21 mm
muratura Ø 8 mm

Avvitatura: viti meccaniche M4-M8
viti standard M5-M14
viti a tensione M5-M12
Tirafondi 22 - 125 mm

Velocità a vuoto: mod. ad impulsi 0-1300/0-2200/0-2700 g/min

mod. Trapano 0-700 / 0-2700 g/min
mod. Avvitatore 0-300 /0-1100 g/min

Colpi al minuto: mod. ad impulsi 0-1200 - 0-2400 - 0-3200
mod. Trapano - percuss. 0-8400 - 32400

Attacco utensile 1/4” esagonale
Coppia max: 150 Nm
Peso 1,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
2 batterie 5,0 Ah, caricabatterie rapido 45’, valigetta 
MAKPAC.

Sostituisce DTP141Z

NOVITÀ

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0
Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria
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79

242242

235

DFS452RAJ / ZJ
AVVITATORE PER CARTONGESSO 
BRUSHLESS Li-ion  18V / 2,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Tecnologia Push-Drive che ottimizza batteria e motore 
avviando l’avvitatura solo dopo il contatto tra vite e pannello

• LED di illuminazione zona di lavoro
• Gancio per cintura 
• Interruttore elettronico 
• Impugnatura ergonomica rivestita in gomma  

DATI TECNICI
Capacità viti  5 mm

 6 mm
Attacco 1/4” esagonale
Velocità a vuoto 0-4000 g/min
Dimensioni 251x79x259 mm
Peso 1,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie Li-ion 2,0 Ah, caricabatterie rapido, inserto 
Phillips, valigetta MAKPAC.

NOVITÀ

424

238

80

DFR550RTJ / ZJ
AVVITATORE AUTOALIMENTATO
Li-ion / 5,0 Ah

440

CARATTERISTICHE

• 4000 giri/min: velocità ideale per lavorazioni nel settore 
cartongesso 

• Utensile con impugnatura ergonomica e buona bilanciatura 
• Frizione ad innesto 
• Dotato di reversibilità per utilizzo come semplice avvitatore 
• Regolazione profondità delle viti su 7 posizioni

DATI TECNICI
Capacità viti cartongesso Ø 4,0 mm

 lunghezza viti 25-55 mm
Velocità a vuoto 4000 g/min
Attacco utensile 1/4” esagonale
Peso 2,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 5,0 Ah, caricabatterie rapido 45’, gancio per 
cintura, valigetta MAKPAC.

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

Sostituisce DFS452Z

Sostituisce BFR550RFE

296

77

118

DCO180ZJ
RIFILATORE PER CARTONGESSO
Li-ion - 18V

CARATTERISTICHE

• Macchina studiata per il taglio sagomato di cartongesso
• Corpo macchina estremamente compatto per una presa 

sicura
• Regolazione profondità di taglio
• Possibilità di collegamento aspiratore esterno tramite 

connettore polveri
• Funzione anti riavvio

DATI TECNICI
Velocità rotazione 30.000 g/min
Attacco utensile 1/4”
Dimensioni 313 x 77 x 118 mm
Peso 1,7 Kg (con BL1830)

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Chiave di servizio, regolatore di profondità, valigetta MAKPAC

 

Sostituisce DCO180Z

DFR750RTE
AVVITATORE AUTOALIMENTATO
Li-ion  / 5,0 Ah

440

CARATTERISTICHE

• Controllo: rapida e semplice regolazione del carrello in base 
alla lunghezza delle viti utilizzate

• Potenza: motore ad elevate prestazioni
• Praticità: caricatore portaviti ripiegabile
• 4000 giri/min: velocità ideale per lavorazioni nel settore 

cartongesso 
• Utensile con impugnatura ergonomica e buona bilanciatura 
• Frizione ad innesto 
• Dotato di reversibilità per utilizzo come semplice avvitatore 
• Regolazione profondità delle viti su 7 posizioni

DATI TECNICI
Capacità viti cartongesso Ø 4,0 mm

 lunghezza viti 45-75 mm
Velocità a vuoto 4000 g/min
Attacco utensile 1/4” esagonale
Peso 2,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 5,0 Ah, caricabatterie rapido 45’, gancio per 
cintura, valigetta.

NOVITÀ

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Nuovo caricatore portaviti 
ripiegabile

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria
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398

220
81

DJR183RMJ / ZJ
SEGHETTO DIRITTO
Li-ion / 4,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Due interruttori a leva con variatore di velocità
• Motore di elevate prestazioni
• Lama ad innesto rapido
• Elevata protezione contro le polveri

DATI TECNICI
Capacità taglio legno 50 mm

tubo Ø 50 mm
Velocità a vuoto 0-3000 c/min
Corsa lama 13 mm
Peso 1,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 4,0 Ah, caricabatterie rapido 36’, valigetta 
MAKPAC.

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

77

280

189

DJV181RTJ / ZJ
SEGHETTO ALTERNATIVO BL MOTOR
Li-ion / 5,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Equipaggiato con nuovo BL Motor ad alte prestazioni
• Maggior rendimento rispetto ai modelli precedenti
• Peso molto contenuto equiparabile al corrispettivo a filo
• Sistema SOFT NO LOAD

DATI TECNICI
Capacità Legno 135 mm 

Metallo 10 mm 
Corsa lama 26 mm
Velocità a vuoto 800 - 3.500 c/min
Dimensioni 298 x 77 x 189 mm
Peso netto 2,5 Kg 

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 5,0 Ah, caricabatterie rapido 45’, protezione per 
piano base, valigetta MAKPAC.

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0
Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

486

81223

DJR186RTE / ZK
SEGHETTO DIRITTO
Li-ion / 5,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Efficente per il taglio di metalli
• Design ergonomico
• Piede fisso per maggior durata
• Drastica riduzione delle vibrazioni grazie al nuovo sistema 

di ingranaggi verticali
• Lama innesto rapido
• Prestazioni equiparabili ai modelli elettrici

DATI TECNICI
Capacità taglio legno 255 mm

tubo Ø 130 mm
Velocità a vuoto 0-2800 c/min
Corsa lama 32 mm
Dimensioni 486 x 81 x 223 mm
Peso 3,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie Li-ion 5,0 Ah, caricabatterie rapido 45’, lame, 
chiave esagonale, valigetta.

Fornito senza batteria, 
carica batteria

Sostituisce DJR182Z

NOVITÀ

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

441

DJR187RTE / ZK
SEGHETTO DIRITTO BL MOTOR
Li-ion / 5,0 Ah

Fornito senza batteria, 
carica batteria

439

83 231

CARATTERISTICHE

• Stesse caratteristiche del modello DJR186, in più:
• BL Motor di elevata efficienza e maggior durata
• Più leggero e compatto rispetto agli altri modelli
• 2 Velocità elettriche per taglio di legno e metallo
• Lama innesto rapido
• Piede regolabile senza l’utilizzo di utensili
• Gancio

DATI TECNICI
Capacità taglio legno 255 mm

tubo Ø 130 mm
Velocità a vuoto 0-2300/0-3000 c/min
Corsa lama 32 mm
Dimensioni 439 x 83 x 231 mm
Peso 3,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 5,0 Ah, caricabatterie rapido 45’, lame, chiave 
esagonale, valigetta.

NOVITÀ

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Ottima distribuzione dei pesi 

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria
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DJV182RMJ / ZJ

77

266

208

SEGHETTO ALTERNATIVO A STAFFA BL MOTOR
Li-ion / 4,0 Ah 

CARATTERISTICHE

• Equipaggiato con nuovo motore BL alte prestazioni
• Maggior rendimento rispetto ai modelli precedenti
• Peso molto contenuto equiparabile al corrispettivo a filo
• Sistema SOFT NO LOAD

DATI TECNICI
Capacità Legno 135 mm

Metallo 10 mm
Corsa lama 26 mm
Velocità a vuoto 800 - 3.500 c/min
Voltaggio 18 V
Dimensioni 266 x 77 x 208 mm
Peso 2,6 Kg 

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie da 4,0 Ah, caricabatterie rapido da 36’, protezione 
per piano base, valigetta MAKPAC. 

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

350

170

238

DHS680RTJ / ZJ
SEGA CIRCOLARE BL MOTOR
165 mm - Li-ion  / 5,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Impugnatura ergonomica 
• Freno motore elettrico 
• LED di illuminazione

DATI TECNICI
Lama Ø 165 mm
Velocità a vuoto 5000 g/min
Profondità di taglio 90° 57 mm
Profondità di taglio 45° 41 mm
Peso 3,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie Li-ion 5,0 Ah, caricabatterie rapido 45’, lama TCT Ø 
165 mm, chiave di servizio, guida laterale valigetta MAKPAC.

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

DHS630Z
SEGA CIRCOLARE PER LEGNO
165 mm

CARATTERISTICHE

• Impugnatura ergonomica 
• Freno motore elettrico 
• LED di illuminazione

DATI TECNICI
Lama Ø 165 mm
Velocità a vuoto 3100 g/min
Profondità di taglio 90° 66 mm
Profondità di taglio 45° 46 mm
Peso 3,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Lama TCT Ø 165 mm, chiave di servizio, guida laterale.

441

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

Sostituisce DHS680Z

NOVITÀ

160

157
333

CARATTERISTICHE

• Freno motore
• Carter motore in fusione di alluminio 
• Regolazione profondità 
• Rivestimento impugnatura in Soft-Grip  

DATI TECNICI
Capacità taglio Larghezza 82 mm

Profondità 2,0 mm
Battuta 9 mm

Velocità a vuoto 14000 g/min
Peso 3,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie Li-ion 5,0 Ah, caricabatterie rapido 45’, valigetta 
MAKPAC.

DKP180RTJ / ZJ
PIALLA
82 mm - Li-ion / 5,0 Ah

441

NOVITÀ

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

Sostituisce DKP180Z

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

https://youtu.be/lA_Kc1NJAzshttps://youtu.be/auWoZ79Zb-Uhttps://youtu.be/auWoZ79Zb-Uhttps://youtu.be/auWoZ79Zb-Uhttps://youtu.be/auWoZ79Zb-Uhttps://youtu.be/auWoZ79Zb-Uhttps://youtu.be/auWoZ79Zb-Uhttps://youtu.be/auWoZ79Zb-U
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80

326

122

DTM51RTJX2 / ZJX2
MULTIFUNZIONE SGANCIO RAPIDO 
Li-ion / 5,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Utilizzo accessorio in 12 posizioni differenti da 0° a 360°
• Controllo elettronico velocità 
• Indicatore luminoso carica batteria
• Funzione anti riavvio accidentale

DATI TECNICI
Oscillazioni al minuto 6000-20000
Dimensioni 326 x 80 x 122 mm
Peso 2,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie Li-ion 5,0 Ah, caricabatterie rapido 45’, valigetta 
MAKPAC, + 38 accessori

NOVITÀ

153

175
123

DBO180RTJ / ZJ
LEVIGATRICE ORBITALE
Ø 125 mm - Li-ion / 5,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Interruttore elettronico
• Impugnatura ergonomica Soft-Grip 
• Sacchetto raccoglipolvere 

DATI TECNICI
Velocità a vuoto 7000 / 9500 / 11000 c/min
Oscillazioni platorello 14000 / 19000 / 22000 c/min
Dimensioni platorello Ø 123 mm
Dimensioni disco carta abrasiva Ø 125 mm
Orbita Ø 2,8 mm
Peso 1,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie Li-ion 5,0 Ah, caricabatterie rapido 45’, valigetta 
MAKPAC.

NOVITÀ

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

Sostituisce DTM51ZSostituisce DBO180Z

251

91

212

DST221RTJ / ZJ
GRAFFETTATRICE
Li-ion / 5,0 Ah 

CARATTERISTICHE

• Graffettatrice con batteria al Li-ion
• Alimentatore da 98 graffette 
• Impugnatura ergonomica con Soft-Grip
• Regolazione della profondità di guida

DATI TECNICI
Caricatore 98 graffette
Tipo graffette 10 mm
Lunghezza graffette 10 - 13 - 16 - 19 - 22
Dimensioni 251 x 91 x 212 mm
Peso 2,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie Li-ion 5,0 Ah, caricabatterie rapido 45’’, gancio per 
cintura, valigetta MAKPAC.

Sostituisce DST221RMJ

DST112RTJ / ZJ
GRAFFETTATRICE
Li-ion / 5,0 Ah 

CARATTERISTICHE

• Graffettatrice con batteria al Li-ion
• Alimentatore da 98 graffette 
• Impugnatura ergonomica con Soft-Grip
• Regolazione della profondità di guida

DATI TECNICI
Caricatore 98 graffette
Tipo graffette 10 mm
Lunghezza graffette 7 - 10
Dimensioni 235 x 94 x 165 mm
Peso 1,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie Li-ion 5,0 Ah, caricabatterie rapido 45’, gancio per 
cintura, valigetta MAKPAC.

NOVITÀ

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0
+ 38 ACCESSORI

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria
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97

294

318

DBN500RTJ / ZJ
CHIODATRICE
Li-ion / 5,0 Ah

430

CARATTERISTICHE

• Funzionamento elettropneumatico
• Solo accoppiamenti legno / legno
• Interasse 28 mm
• LED indicatore carica batteria 
• Selettore colpo singolo sequenziale
• LED di illuminazione zona di lavoro
• Impugnatura ergonomica in SoftGrip

DATI TECNICI
Chiodi tipo Finisch
Lunghezza chiodi 15,20,25,30,32,35,38,40,45,50
Calibro chiodi 18 Ga
Capacità contenitore 110 pz.
Peso 3,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 5,0 Ah, caricabatterie rapido 45’, occhiali di 
protezione, chiave di servizio, valigetta MAKPAC.

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

Sostituisce DBN500Z

227

249

79

DPT351ZJ
SPILLATRICE
Li-ion 18V

430

CARATTERISTICHE

• Impugnatura ergonomica
• Solo accoppiamenti legno / legno
• Interruttore a doppia leva che previene operazioni accidentali
• Regolazione di profondità 
• Meccanismo anti colpo a vuoto
• Led di illuminazione zona di lavoro
• Solo accoppiamento legno/legno

DATI TECNICI
Caricatore 130 pz.
Dimensione spilli Ø 0,6 mm
Lunghezza spilli 18 - 25 - 30 - 35 mm
Peso 1,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Nasello, gancio cintura, valigetta MAKPAC.

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

Sostituisce DPT351Z

430

139

149

351

DPJ180RTJ / ZJ
FRESATRICE INTESTATRICE
Li-ion / 5,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Fresatrice lamellare 
• Sistema di sicurezza antiriavvio 
• Limitatore elettronico di corrente

DATI TECNICI
Diametro lama 100 mm
Profondità massima 20 mm
Velocità vuoto 6.500 g/min
Peso 3,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 5,0 Ah, caricabatterie rapido 45’, occhiali di protezione, 
gancio per cintura, valigetta MAKPAC.

NOVITÀ

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

Sostituisce DPJ180Z

DCG180RA / ZK

108
281

538

PISTOLA PER SIGILLANTE
Li-ion / 2,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Pistola per sigillante
• Elevata efficienza, dotata di interruttore elettronico
• LED di indicazione sovraccarico
• LED di illuminazione zona di lavoro
• Dispositivo antigoccia
• Regolatore di velocità 

DATI TECNICI
Forza di spinta max 5000 N
Velocità avanzamento a vuoto 0 - 28 mm/s
Peso 2,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie Li-ion 2,0 Ah, caricabatterie rapido 24’, supporto 
in plastica e optional supporto in alluminio 600 ml cod. 
196352-6.

Optional: supporto in alluminio 600 ml

Fornito senza batteria, 
carica batteria

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0
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DJN161ZJ
RODITRICE
1,6 mm - Li-ion  18V

CARATTERISTICHE

• Limitatore di corrente anti sovraccarico
• Sistema Anti Riavvio accidentale 
• LED avviso batteria scarica. 

DATI TECNICI
Capacità di taglio acciaio 1,6 mm

inox 1,2 mm
alluminio 2,5 mm

Raggio Taglio 45 mm
Velocità a vuoto 1900 c/min
Peso 2,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Chiave di servizio, valigetta MAKPAC.

DSC191Z
TAGLIA TONDINI 
19 mm - Li-ion  18V

CARATTERISTICHE

• Potente sistema per il taglio di tondini di acciaio fino a 
Ø19mm

• Impugnatura robusta per garantire un utilizzo in sicurezza

DATI TECNICI
Taglio da Ø3 mm a Ø20 mm 
Ciclo taglio in soli 5 secondi 
Corsa tagliente 41 mm
Peso 10,5 Kg 

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Chiave di servizio, olio, valigetta

440

DCG180RAX / ZXK

108
281

411/659

PISTOLA PER SIGILLANTE
Li-ion / 2,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Pistola per sigillante
• Elevata efficienza, dotata di interruttore elettronico
• LED di indicazione sovraccarico
• LED di illuminazione zona di lavoro
• Dispositivo antigoccia
• Regolatore di velocità 

DATI TECNICI
Forza di spinta max 5000 N
Velocità avanzamento a vuoto 0 - 28 mm/s
Peso 2,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 2,0 Ah, caricabatterie rapido 24’, supporto in 
plastica e supporto in alluminio 600 ml cod. 196352-6.

+ Supporto in alluminio 600 ml

Fornito senza batteria, 
carica batteria 

430

CARATTERISTICHE

• Impugnatura ergonomica Soft-Grip
• Sistema antiriavvio accidentale 
• Puntale rivestito con isolante termico 
• Protezione sovraccarichi  
• In dotazione pinza Ø 6 mm

DATI TECNICI
Capacità pinza max Ø 8 mm
Ø max mola Ø 38 mm
Velocità a vuoto 25000 g/min
Peso 2,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 5,0 Ah, caricabatteria, valigetta MAKPAC.

82

118

402

DGD800RTJ / ZJ
SMERIGLIATRICE DIRITTA
Li-ion / 5,0 Ah Sostituisce DGD800Z

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0
Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

https://youtu.be/U5t1HI5951Y

Fornito senza batteria, 
carica batteria 
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158

332

231

DCS551ZJ
SEGA CIRCOLARE PER METALLO
150 mm - 18V

CARATTERISTICHE

• Taglio rapido e sicuro
• Ampio campo di utilizzo
• Impugnatura sicura e bilanciata
• Velocità autoadattabile
• Sicura grazie al freno elettrico
• LED di illuminazione zona di lavoro
• Alta capacità di taglio

DATI TECNICI
Lama Ø 150 mm
Velocità a vuoto 3900 g/min
Profondità di taglio max 57,5 mm
Dimensioni 332 x 158 x 231
Peso 2,9 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Chiave, guida laterale.

440

Sostituisce DCS550Z

468

197

233

DPB181Z

CARATTERISTICHE

• Design leggero con un ottimo equilibrio
• Facile sostituzione della lama rapido rilascio della tensione 

della lama/stretch con grande leva
• Piastra di arresto regolabile
• Facile da maneggiare con superficie in elastomero anti-scivolo

DATI TECNICI
Capacità di taglio parte rotonda Ø 64 mm

parte rettangolare 64x64mm
Velocità del nastro 192 m/min
Dimensioni 468x197x233  mm
Sviluppo lama 835 mm
Peso 3,2 Kg

SEGA A NASTRO

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

DVR350RTE / Z - DVR450 / Z
VIBRATORE PER CALCESTRUZZO
800 mm/1200 mm - Li-ion /5,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Interruttore azionabile in due direzioni di tipo a bilanciere 
• Impugnatura ergonomica 
• Batteria con protezione rinforzata

DATI TECNICI DVR350 / DVR450
Lunghezza albero flessibile 800 mm / 1200 mm
Vibrazioni al minuto 13000
Dimensioni 1083 / 1483 x 93 x 250 mm
Peso 3,0 Kg / 3,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 5,0 Ah, caricabatterie rapido 45’, forniti in 
confezione di cartone, valigetta per batterie e caricabatterie.

NOVITÀ

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

Sostituisce DVR350RME / DVR450RME

DVR850RTE / Z
VIBRATORE PER CALCESTRUZZO
2.400 mm - Li-ion / 5,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Interruttore azionabile in due direzioni di tipo a bilanciere 
• Impugnatura ergonomica 
• Batteria con protezione rinforzata

DATI TECNICI
Lunghezza albero flessibile 2400 mm
Vibrazioni al minuto 12500
Dimensioni 2683 x 93 x 250 mm
Peso 5,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 5,0 Ah, caricabatterie rapido 45’, fornito in 
confezione di cartone, valigetta per batterie e caricabatterie.

NOVITÀ

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

DVR350

DVR450

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria
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DCL500Z
ASPIRATORE BL MOTOR
Li-ion  18V

CARATTERISTICHE

• Filtro in panno
• Prefiltro: capacità filtrante incrementata
• Innesto prolunga perfezionato: elimina le fastidiose flessioni 

della prolunga 
• Basso livello di rumorosità  
• Impugnatura ergonomica

DATI TECNICI
Capacità sacchetto 250 ml
Autonomia con BL1840 40’ bassa - 16’ alta
Potenza di aspirazione 1,3 m3/min
Flusso di aria massima 1,3 m3/min 
Capacità di aspirazione 6,6 kPa
Peso 3,6 Kg

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

DVC350Z
ASPIRATORE SOFFIATORE
Li-ion  18V

CARATTERISTICHE

• Avviamento lento
• Velocità regolabile su due posizioni L/H 
• Utilizzabile anche come soffiatore 
• Supporto a tracolla  

DATI TECNICI
Potenza aspirazione H = 50w

L = 15w
Depressione max 5,5 kPa
Capacità serbatoio polveri 3 Lt
Velocità aria max 94 m/s
Peso 2,0 Kg

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

DCL182Z

151

115
1004

481

ASPIRATORE
Li-ion  18V

ASPIRATORE
Li-ion  18V

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

CARATTERISTICHE

• Interruttore elettronico
• 2 velocità
• Led indicatore carica batteria
• Sacco raccoglipolvere
• Filtro in panno
• Prefiltro: capacità filtrante incrementata
• Innesto prolunga perfezionato: elimina le fastidiose flessioni 

della prolunga 
• Basso livello di rumorosità  
• Impugnatura ergonomica

DATI TECNICI
Capacità sacchetto 500 ml
Autonomia 20 min
Flusso di aria massima 1,0 m3/min
Capacità di aspirazione 4,0 kPa
Dimensioni 481 x 115 x 151
Peso 1,3 Kg

NOVITÀ DCL180ZB

152

114
999

476

ASPIRATORE
Li-ion  18V

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

CARATTERISTICHE

• Interruttore meccanico
• Filtro in panno
• Senza sacco raccoglipolvere
• Prefiltro: capacità filtrante incrementata
• Innesto prolunga perfezionato: elimina le fastidiose flessioni 

della prolunga 
• Basso livello di rumorosità  
• Impugnatura ergonomica

DATI TECNICI
Capacità sacchetto 650 ml
Autonomia 20 min
Flusso di aria massima 1,3 m3/min
Capacità di aspirazione 3,6 kPa
Peso 1,2 Kg

Sostituisce BCL180Z

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0
Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

NOVITÀ



35

UTENSILI A BATTERIA

DUB183Z - DUB182Z
SOFFIATORI ASPIRATORI
Li-ion  18V

CARATTERISTICHE

• Corpo leggero e bilanciato
• Selezione 3 velocità 
• Impugnatura rivestita in materiale antiscivolo 

DATI TECNICI
Velocità a vuoto 0-18000 g/min
Volume aria max 2,6 m3/min
DUB182Z: Velocità aria max 80 m/s
DUB183Z: Velocità aria max 52 m/s
Solo DUB182Z: Pressione aria max 5,4 kPa
Regolazione volume aria e autonomia: 1° 75 min

2° 25 min
3° 12 min

Peso 1,7 Kg

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

DMR108

431

163
282

CARATTERISTICHE

• Display LCD 
• Orologio 
• Funzione sveglia 
• 5 stazioni memorizzabili per ogni banda 
• Funzione autospegnimento 15-120 minuti
• Funziona con tutte le batterie a grappolo Makita e con quelle 

Makstar e può essere collegato alla rete elettrica 220V

DATI TECNICI
Frequenza radio FM 87.50 - 108

AM 522 - 1629 kHz (9kHz)
Tensione V - Uscita W: 7,2V: 0,5 W x 2

10,8V: 1,2 W x 2
14,4V: 2,2W x 2
18V: 3,5W x 2

Attacco cuffie + 2 ingressi AUX Ø 3,5 mm
Antenna FM e AM
Dimensioni 282x163x431 mm
Peso 4,4 Kg

RADIO 
DA CANTIERE

NOVITÀ

431

163
280

CARATTERISTICHE

• Display LCD 
• Orologio 
• Funzione sveglia 
• 5 stazioni memorizzabili per ogni banda 
• Funzione autospegnimento 15-120 minuti
• Funziona con tutte le batterie a grappolo Makita e con quelle 

Makstar e può essere collegato alla rete elettrica 220V

DATI TECNICI
Frequenza radio FM 87.50 - 108

AM 522 - 1629 kHz (9kHz)
Tensione V - Uscita W: 7,2V: 0,5 W x 2

10,8V: 1,2 W x 2
14,4V: 2,2W x 2
18V: 3,5W x 2

Attacco cuffie + 2 ingressi AUX Ø 3,5 mm
Antenna FM e AM
Dimensioni 280x163x431 mm
Peso 4,1 Kg

DMR107
RADIO 
DA CANTIERE Sostituisce DMR102

NOVITÀ

CARATTERISTICHE

• Suono di alta qualità grazie a due altoparlanti a 2 vie 
• Woofer da 101,6 mm e tweeter da 36 mm
• Vano per dispositivi e smartphone con ricarica 
• Porte connessioni per collegamento dispositivi 
• Presa AC per collegamento a rete elettrica
• Nessun dispositivo o smartphone incluso

DATI TECNICI
Bluetooth vers. 4.0
Profilo A2DP / SCMS-T / AVRCP 
Tensione V - Uscita W: 10,8V: 3,5 W

14,4V: 6W
18V: 10W

Massima distanza Bluetooth 10 m
Antenna FM e AM
Dimensioni 211x203x286 mm
Peso 2,9 Kg

DMR200
SPEAKER PORTATILE
10,8V - 18V / AC

NOVITÀ

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0
Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Vano portadispositivi Porte USB e AC
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480
600 

315

CARATTERISTICHE

• Ampia ventola sufficiente per utilizzo in grandi stanze e 
all’aperto

• Velocità aria 220m/min
• Movimento automatico
• Velocità regolabile in 3 posizioni
• Roll-bar in metallo per protezione corpo macchina
• La struttura della macchina consente un funzionamento a 

livelli molto bassi di rumorosità
 

DATI TECNICI
Autonomia (BL1840) Velocità Alta 75’ 

Velocità Media 125’ 
Velocità Bassa 255’

Dimensioni 315 x 480 x 600 mm
Peso 4,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Adattatore AC.

DCF300Z
VENTILATORE
Ø 330 mm Li-ion  18V

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

BCF201Z
VENTILATORE
Ø 250 mm Li-ion  18V

CARATTERISTICHE

• Maniglia per trasporto
• Protezione in gomma 
• Doppia alimentazione 
• Elevato flusso d’aria  
• 2 velocità
• Arresto programmabile: 1 ora, 2 ore, 3 ore

DATI TECNICI
Tensione 18V - 14,4 V
Velocità max ventola 120 m/min
Peso con 14,4V 2,6 Kg
Peso con 18V 2,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Adattatore AC.

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

BBY180

CARATTERISTICHE

• Funziona con assistenza (assistenza regolabile)
• Autonomia 16 Km (con livello assistenza 3, carico 75 Kg, 
   asfalto pianeggiante, senza vento)
• Funziona con 2 batterie
• Indicatore stato carica batteria
• Dotata di scomparto per contenere le batterie con chiusura a chiave
• Telaio in alluminio
• Potenza 100 Watt

DATI TECNICI
Dimensioni 1450 x 570 x 910 mm

Peso 20,8 Kg

BICI A PEDALATA ASSISTITA
Li-ion  18Vx2

Li-ion Ah

3,0 4,0 5,0

DCM500Z

115

214

115
141

88

222

MACCHINA FILTRO PER CAFFÈ IN POLVERE
Li-ion  18V

CARATTERISTICHE

• Preparazione di due caffè con ogni singola carica di batteria
• Facile utilizzo, basta solo inserire con l’apposito misuratore 

all’interno del filtro il caffè in polvere
• Il comodo adattatore per la batteria consente l’utilizzo della 

macchina sempre e dovunque senza bisogno della rete 
elettrica

• La struttura della macchina evita il trasferimento del calore 
all’esterno

DATI TECNICI
Peso 1,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Adattatore AC

 

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0
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43
0

19
5

21
5

DUC122RME / ZK
ELETTROSEGA PER POTATURA
115 mm Li-ion / 4,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Motore potente per alta velocità di taglio
• Lubrificazione automatica catena con serbatoio da 80 ml
• Sistema rapido di sostituzione e tensionamento di barra e 

catena senza l’utilizzo di utensili
• Puntale antirimbalzo 
• Impugnatura ergonomica con rivestimento Soft-Grip 

DATI TECNICI
Velocità a vuoto 5,0 m/s
Taglio max 115 mm
Freno catena elettrico
Catena tipo 25 AP - 42 E
Passo 1/4”
Peso 2,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie Li-ion 4,0 Ah, caricabatterie rapido 36’, copribarra, 
lima per catena, olio per catena, valigetta.

430

Sostituisce DUC122RFE

DUH523Z
TAGLIASIEPI
Li-ion  18V

CARATTERISTICHE

• Lama facilmente sostituibile dall’utente
• Struttura anti-vibrazioni, 5 cuscinetti per assorbire 

le vibrazioni dalla sezione della lama agli ingranaggi 
motore

• Sicuro e silenzioso
• Compatto e leggero 

DATI TECNICI
Larghezza barra 520 mm
Diametro max di taglio 15 mm
Colpi al minuto 2700 c/min
Livello di vibrazioni 2,5 m/s²
Peso 3,1 Kg

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

NOVITÀ

176

337 (con BL1815)
353 (con BL1830)

130

DUM168Z
TAGLIABORDI
Li-ion  18V

CARATTERISTICHE

• Compatto e leggero può essere convertito in taglia siepi 
semplicemente sostituendo la lama 

• Protezione contro i sovraccarichi

DATI TECNICI
Velocità a vuoto 1250 g/min
Larghezza taglio 160 mm
Peso 1,4 Kg

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

DUR182LZ

CARATTERISTICHE

• Impugnatura ergonomica
• LED carica batteria con 3 controlli attivi: 1. controllo stato carica, 

2. OVERLOAD sovraccarica di lavoro immediato, 3. protezione 
surriscaldamento dato da intenso e prolungato lavoro

• Funzione rimozione residui erba: questa macchina è dotata 
di una funzione di inversione di rotazione; questo aiuta ad 
eliminare i residui di erba dopo la fase di taglio

• Cavo di nylon

DATI TECNICI DUR182LZ
Velocità a vuoto 3500 - 6000 g/min
Albero M8 x 1,25
Livello di pressione sonora 79dB (A)
Livello di potenza sonora 90db (A)
Livello di vibrazioni impugnatura ant. 2,5 m/s²
Dimensioni 1843x287x253 mm
Peso 3,9 Kg

BORDATORE BL MOTOR
Li-ion  18V

DUR182LZ

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Fornito senza batteria, 
carica batteria 
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UTENSILI A BATTERIA

DLX2040SPC
KIT BL MOTOR TRAPANO CON PERCUSSIONE E AVVITATORE AD IMPULSI
Li-ion / 4,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Mod. DHP481SP: Trapano avvitatore con percussione a 2 
velocità, freno elettrico, interruttore elettronico, impugnatura 
ergonomica rivestita in gomma, LED di illuminazione zona di 
lavoro

• Mod. DTD129Z: Avvitatore a massa battente, LED di illuminazione 
zona lavoro, struttura antiurto, design ergonomico con inserti in 
gomma Soft-Grip.

DATI TECNICI DHP481SP DTD129Z
Capacità foro: metallo Ø 13 mm —
                      legno Ø 76 mm —
                      calcestruzzo Ø 16 mm —
Capacità:  bulloni — M5 - M14
                viti meccaniche — M4 - M8
Velocità a vuoto g/min 0-550 / 0-2100 0-2500
Colpi al minuto 0-8250 / 0-31500 0-3200
Coppia serraggio 60-115 Nm 160 Nm
Regolazione della coppia 21 posiz.+trapano —
Capacità mandrino Ø 13 mm —
Attacco utensile — 1/4” esagonale
Peso 2,4 Kg 1,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

3 batterie 4,0 Ah (BL1840), caricabatterie rapido 36’ (DC18RC), valigetta 
MAKPAC Mod. DHP481Z: gancio per cintura.

DTD129Z

DHP481Z

COMPOSIZIONE DLX2040MJ
DHP481SP Percussione BL
DTD129SP Ad impulsi BL
BL1840 Batteria 4,0Ah (3x)
DC18RC Caricabatterie rapido
MAKPAC Valigetta

DUR184LZ

CARATTERISTICHE

• Bordatore con asta telescopica per facilitare operazioni di 
bordatura

• Impugnatura ergonomica
• LED carica batteria con 3 controlli attivi: 1. controllo stato carica, 

2. OVERLOAD sovraccarica di lavoro immediato, 3. protezione 
surriscaldamento dato da intenso e prolungato lavoro

• Funzione rimozione residui erba: questa macchina è dotata 
di una funzione di inversione di rotazione; questo aiuta ad 
eliminare i residui di erba dopo la fase di taglio

• Cavo di nylon

DATI TECNICI DUR184LZ
Velocità a vuoto 5000 - 6000 g/min
Albero M8 x 1,25
Livello di pressione sonora 79dB (A)
Livello di potenza sonora 90db (A)
Livello di vibrazioni impugnatura ant. 2,3 m/s²
Dimensioni 1534/1634x258x417
Peso 3,6 Kg

BORDATORE BL MOTOR
Li-ion 18V

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

NOVITÀDUR183LZ

CARATTERISTICHE

• Bordatore polivalente facile da trasportare e stoccare grazie 
all’asta modulare

• Impugnatura ergonomica
• LED carica batteria con 3 controlli attivi: 1. controllo stato carica, 

2. OVERLOAD sovraccarica di lavoro immediato, 3. protezione 
surriscaldamento dato da intenso e prolungato lavoro

• Funzione rimozione residui erba: questa macchina è dotata 
di una funzione di inversione di rotazione; questo aiuta ad 
eliminare i residui di erba dopo la fase di taglio

• Cavo di nylon

DATI TECNICI DUR184LZ
Velocità a vuoto 3500 - 6000 g/min
Albero M8 x 1,25
Livello di pressione sonora 79dB (A)
Livello di potenza sonora 90db (A)
Livello di vibrazioni impugnatura ant. 2,3 m/s²
Dimensioni 1843x287x253
Peso 4,1 Kg

BORDATORE BL MOTOR
Li-ion 18V

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

NOVITÀ

NOVITÀ

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

DTD129SP

LIMITED EDITIONLIMITED EDITION

DHP481SP

LIMITED EDITION

B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )
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UTENSILI A BATTERIA

DHR264Z

DLX2101PTJ
KIT BL MOTOR TASSELLATORE 18VX2 E TRAPANO PERCUSSIONE
Li-ion / 5,0 Ah

COMPOSIZIONE DLX2101PTJ
DHR264Z Tassellatore combinato
DHP481Z Percussione BL
BL1850B Batteria 5,0Ah (4x)
DC18RD Caricabatterie doppio
MAKPAC Valigetta (2x)

CARATTERISTICHE

• Mod. DHR264Z: Interruttore reversibilità azionabile con una mano, 
mandrino SDS -PLUS ONE TOUCH, regolazioni scalpello in 40 
diverse posizioni, 3 modalità di funzionamento: rotazione, rotazione 
+ percussione, percussione, una spia per ogni singola batteria, 
Con l’adattatore è possibile montare la coppa raccogli polvere, 
Impugnatura che assorbe le vibrazioni e riduce l’affaticamento.
Mandrino autoserrante

• Mod. DHP481Z: Trapano avvitatore con percussione a 2 
velocità, freno elettrico, interruttore elettronico, impugnatura 
ergonomica rivestita in gomma, LED di illuminazione zona di 
lavoro

DATI TECNICI DHR264Z DHP481Z
Capacità foro: calcestruzzo  Ø 26 mm Ø 16 mm
                       acciaio Ø 13 mm Ø 13 mm
                       legno Ø 32 mm Ø 76 mm
Colpi al minuto 0-4800 0-8250 / 0-31500
Potenza del colpo 2,5J —
Velocità a vuoto 0-1200 g/min 0-550 / 0-2100 g/min
Coppia serraggio 60-115 Nm
Regolazione della coppia 16 posizioni + trapano
Capacità mandrino 13 mm
Dimensioni (mm) 350 x 116 x 232 206 x 79 x 251
Peso 4,2 Kg 1,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

4 batterie 5,0 Ah, caricabatterie doppio rapido 45’x2, 
impugnatura laterale, asta di profondità,  valigetta MAKPAC (2x)
Mod. DHR264Z: mandrino autoserrante.
Mod. DHP481Z: gancio per cintura.

DHR264Z

DLX2155TJ1
KIT BL MOTOR TRAPANO CON PERCUSSIONE E SMERIGLIATRICE 115 mm
Li-ion / 5,0 Ah

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

CARATTERISTICHE

• Mod. DHP481Z: Trapano avvitatore con percussione a 2 
velocità, freno elettrico, interruttore elettronico, impugnatura 
ergonomica rivestita in gomma, LED di illuminazione.

• Mod. DGA454Z: Smerigliatrice angolare potente come i modelli 
elettrici, controllo automatico della velocità

DATI TECNICI DHP481Z DGA454Z
Capacità foro: metallo Ø 13 mm —
                      legno Ø 76 mm —
                      calcestruzzo Ø 16 mm —
Diametro disco mm 115
Velocità a vuoto g/min 0-550 / 0-2100 8500
Colpi al minuto 0-8250 / 0-31500 —
Coppia serraggio 60-115 Nm —
Regolazione della coppia 21 posiz.+trapano —
Capacità mandrino Ø 13 mm —
Peso 2,4 Kg 2,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 5,0 Ah (BL1850B), caricabatterie rapido 45’ (DC18RC), valigetta 
MAKPAC Mod. DHP481Z: gancio per cintura.
Mod. DGA454Z: disco.

COMPOSIZIONE DLX2155TJ1
DHP481Z Percussione BL
DGA454Z Smerigliatrice 115 mm
BL1850B Batteria 5,0Ah (2x)
DC18RC Caricabatterie rapido
MAKPAC Valigetta

NOVITÀ

DHP481Z

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

DGA454Z - 115 mmDGA454Z - 115 mm

B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )

B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )

2 x

DHP481ZDGA454Z

DHP481Z

NOVITÀ

DHP481Z

DHR264ZDHR264Z

Mandrino 
a sgancio rapido
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DLX2156TJ1
KIT BL MOTOR TASSELLATORE E SMERIGLIATRICE 115mm
Li-ion / 5,0 Ah

NOVITÀ

DHR263Z

DHP456Z

DLX2069M
KIT TASSELLATORE 18VX2 E TRAPANO PERCUSSIONE
Li-ion / 4,0 Ah

COMPOSIZIONE DLX2069M
DHR263Z Tassellatore SDS Plus 18V x2
DHP456Z Ad impulsi
BL1840 Batteria 4,0Ah (3x)
DC18RC Caricabatterie
BORSA SPORT

CARATTERISTICHE

• Mod. DHR263Z: Interruttore reversibilità azionabile con una mano, 
mandrino SDS -PLUS ONE TOUCH, regolazioni scalpello in 40 diverse 
posizioni, 3 modalità di funzionamento: rotazione, rotazione + 
percussione, solo percussione, una spia per ogni singola batteria, 
Con l’adattatore è possibile montare la coppa raccogli polvere, 
Impugnatura che assorbe le vibrazioni e riduce l’affaticamento.

• Mod. DHP456Z: Motore a 4 poli, freno elettrico, Interruttore 
elettronico, impugnatura ergonomica rivestita in gomma, LED 
di illuminazione zona di lavoro.

DATI TECNICI DHR263Z DHP456Z
Capacità foro: calcestruzzo  Ø 26 mm Ø 13 mm
                       acciaio Ø 13 mm Ø 13 mm
                       legno Ø 32 mm Ø 38 mm
Colpi al minuto 0-4800 0-5000
Potenza del colpo 2,5J 2,5J
Velocità a vuoto 0-1200 g/min 0-400 / 0-1500 g/min
Coppia serraggio 36-50 Nm
Regolazione della coppia 16 posizioni + trapano
Capacità mandrino 13 mm
Batteria 4,0 Ah
Dimensioni (mm) 350 x 116 x 232 206 x 79 x 251
Peso 4,6 Kg 1,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

3 batterie 4,0 Ah, impugnatura laterale, asta di profondità, 
caricabatterie rapido 36’, borsone, Mod. DHP456Z: gancio per 
cintura.

DHP456Z

DHR263Z

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

CARATTERISTICHE

• Mod. DHR243Z: Tassellatore BL motor, 3 funzioni, eccellente 
manovrabilità, mandrino autoserrante in dotazione, LED di 
illuminazione.

• Mod. DGA454Z: Smerigliatrice angolare potente come i modelli 
elettrici, controllo automatico della velocità

DATI TECNICI DHR243Z DGA454Z
Capacità foro: metallo Ø 13 mm —
                      legno Ø 27 mm —
                      calcestruzzo Ø 24 mm —
Potenza del colpo 2 J —
Diametro disco — 115
Velocità a vuoto g/min 0-950 8500
Colpi al minuto 0-4700 —
Capacità mandrino Ø 13 mm —
Peso 3,1 Kg 2,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 5,0 Ah, caricabatterie rapido 45’, valigetta MAKPAC
Mod. DHR243Z: mandrino autoserrante.
Mod. DGA454Z: disco.

COMPOSIZIONE DLX2156TJ1
DHR243Z Tassellatore BL SDS Plus
DGA454Z Smerigliatrice 115 mm
BL1850B Batteria 5,0Ah (2x)
DC18RC Caricabatterie rapido
MAKPAC Valigetta

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

DGA454Z - 115 mmDGA454Z - 115 mm

DGA454Z

B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )B L 1 8 5 0 B  ( 5 , 0 A h )

DHR243Z

DHR243Z

Mandrino 
a sgancio rapido

B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )
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DLX2005MJ
KIT TRAPANO PERCUSSIONE E AVVITATORE AD IMPULSI
Li-ion / 4,0 Ah

NOVITÀ

DLX2157TJ1
KIT BL MOTOR TRAPANO PERCUSSIONE E SMERIGLIATRICE 125 mm / 115 mm
Li-ion / 5,0 Ah

NOVITÀ

B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )B L 1 8 4 0  ( 4 , 0 A h )

CARATTERISTICHE

• Mod. DHP458Z: Trapano con percussione estremamente 
compatto, regolazione coppia di serraggio, impugnatura 
ergonomica

• Mod. DGA454Z: Smerigliatrice angolare potente come i modelli 
elettrici, controllo automatico della velocità

DATI TECNICI DHP458Z DTD146Z
Capacità foro: metallo Ø 13 mm Viti M4 - M8
                      legno Ø 76 mm Bulloni M5 - M14
                      calcestruzzo Ø 16 mm H Tens M5 - M12
Coppia di serraggio 91 Nm 160 Nm
Velocità a vuoto g/min 0-400 / 0-2000 0-2300
Colpi al minuto 0-6000 / 0-30000 0-3200
Capacità mandrino Ø 13 mm Attacco 1/4”
Peso 2,0 Kg 1,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 4,0 Ah, caricabatterie rapido 36’, valigetta MAKPAC

COMPOSIZIONE DLX2005MJ
DHP458Z Percussione
DTD146Z Smerigliatrice 115 mm
BL1840 Batteria 4,0Ah (2x)
DC18RC Caricabatterie rapido
MAKPAC Valigetta

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

DHP458Z

DTD146Z

DHP458Z

DHP458Z

CARATTERISTICHE

• Mod. DHP481Z: Trapano avvitatore con percussione a 2 
velocità, freno elettrico, interruttore elettronico, impugnatura 
ergonomica rivestita in gomma, LED di illuminazione.

• Mod. DGA506Z: Smerigliatrice angolare potente come i modelli 
elettrici, controllo automatico della velocità, interruttore a slitta, BL 
Motor ad alta efficienza.

DATI TECNICI DHP481Z DGA506Z
Capacità foro: metallo Ø 13 mm —
                      legno Ø 76 mm —
                      calcestruzzo Ø 16 mm —
Diametro disco mm 125 / 115
Velocità a vuoto g/min 0-550 / 0-2100 8500
Colpi al minuto 0-8250 / 0-31500 —
Coppia serraggio 60-115 Nm —
Regolazione della coppia 21 posiz.+trapano —
Capacità mandrino Ø 13 mm —
Peso 2,4 Kg 2,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

3 batterie 5,0 Ah, caricabatterie rapido 45’, valigetta MAKPAC.
Mod. DHP481Z: gancio per cintura.
Mod. DGA506Z: disco.

COMPOSIZIONE DLX2155TJ1
DHP481Z Percussione BL
DGA506Z Smerigliatrice BL 125 mm / 115 mm
BL1850B Batteria 5,0Ah (3x)
DC18RC Caricabatterie rapido
MAKPAC Valigetta
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Li-ion Ah
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UTENSILI A BATTERIA

DLX2137PTJ
KIT TASSELLATORE 18VX2 E TRAPANO PERCUSSIONE
Li-ion / 5,0 Ah

DLX6030MJ1
KIT 6 UTENSILI BL MOTOR (DHR243Z, DHP481Z, DGA504Z, DTD129Z, DHS680Z)+DTM51
Li-ion / 4,0 Ah

COMPOSIZIONE DLX2156TJ1

DHR243Z Tassellatore SDS Plus BL 3 funz.

DHP481Z Percussione BL

DGA504Z Smerigl. 125 mm / 115 mm BL
DTD129Z Avvit. ad Impulsi BL
DHS680Z Sega circolare BL
DTM51Z Multifunzione
BL1840 Batteria 4,0 Ah (3x)
DC18RC Caricabatterie rapido
MAKPAC Valigetta (4x)

CARATTERISTICHE

• Mod. DHR243Z: 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione 
+ percussione, mandrino a sgancio rapido, interruttore di 
reversibilità di semplice azionamento, portapunte ad innesto 
rapido, orientamento scalpello tra 40 angolazioni, supporto 
batteria in gomma.

• Mod. DHP481Z: Impugnatura con rivestimento antiscivolo, 
indicatore carica batteria, ingranaggi di trasmissione in 
acciaio, 2 velocità meccaniche, mandrino autoserrante, 
doppio LED di illuminazione zona di lavoro

• Mod. DGA504Z: 125 mm / 115 mm potente come i modelli 
elettrici, controllo automatico della velocità, interruttore a 
slitta, BL Motor di elevata efficienza.

• Mod. DTD129Z: Alte performance grazie al BL Motor ad 
elevata efficienza, elevata coppia di serraggio 160 Nm, 
Led illuminazione zona di lavoro, impugnatura ergonomica 
rivestita in soft grip.

• Mod. DHS680Z: 165 mm, BL Motor efficiente e di lunga 
durata, design compatto, velocità a controllo automatico, 
doppio Led illuminazione zona di lavoro.

• Mod. DTM51Z: Attacco rapido degli accessori, 12 angolazioni 
per utilizzo accessori, velocità variabile, indicatore stato 
di carica batteria, funzione anti-riavvio contro avviamenti 
accidentali.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

3 batterie 4,0 Ah , caricabatterie rapido 36’ (DC18RC), valigetta MAKPAC 
(4X), Mod. DTM51Z: kit 38 accessori.

Mandrino 
a sgancio rapido

DHR243Z

NOVITÀ

COMPOSIZIONE DLX2101PTJ
DHR263Z Tassellatore SDS Plus
DHP482Z Trapano con percussione
BL1850B Batteria 5,0 Ah (3x)
DC18RD Caricabatterie doppio
MAKPAC Valigetta

DHP482Z

DHP482Z

CARATTERISTICHE

• Mod. DHR263Z: Interruttore reversibilità azionabile con una mano, 
mandrino SDS-PLUS ONE TOUCH, regolazioni scalpello in 40 diverse 
posizioni, 3 modalità di funzionamento: rotazione, rotazione 
+ percussione, percussione, una spia per ogni singola batteria, 
Con l’adattatore è possibile montare la coppa raccogli polvere, 
Impugnatura che assorbe le vibrazioni e riduce l’affaticamento.

• Mod. DHP482Z: Impugnatura con rivestimento antiscivolo, 
indicatore carica batteria, ingranaggi di trasmissione in 
acciaio, 2 velocità meccaniche, mandrino autoserrante, 
doppio LED di illuminazione zona di lavoro.

DATI TECNICI DHR263Z DHP482Z
Capacità foro: muratura Ø 26 mm Ø 16 mm
                      metallo Ø 13 mm Ø 13 mm
                      legno Ø 32 mm Ø 76 mm
Velocità a vuoto g/min 0-1200 0-600 / 0-1900
Colpi al minuto 0-4800 0-9000 / 0-28500
Potenza del colpo 2,5J
Coppia serraggio — 36 - 62 Nm
Capacità mandrino — Ø 13 mm
Dimensioni (mm) 350x116x232 198x79x249
Peso 4,1 Kg 1,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

4 batterie 5,0 Ah , caricabatterie doppio rapido 45’x2 (DC18RD), valigetta 
MAKPAC, Mod. DHP482Z: gancio per cintura.
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UTENSILI A BATTERIA

DLX4050MJSP
KIT BL MOTOR TASSELLATORE, TRAPANO CON PERCUSSIONE, AVVIT. AD IMPULSI E SMERIGLIATRICE ANGOLARE
Li-ion / 5,0 Ah

COMPOSIZIONE DLX2155TJ1
DHP481Z Trapano con percussione BL
DTD129Z Avvit. ad Impulsi BL
DGA506Z Smerigliatrice 125 mm/115 mm BL
DHR243Z Tassellatore SDS Plus BL 3 funzioni
BL1840 Batteria 4,0 Ah (2x)

BL1850B Batteria 5,0Ah

MAKPAC Valaigetta (2x)

DHP481Z

CARATTERISTICHE

• Mod. DHP481Z: Impugnatura con rivestimento antiscivolo, 
indicatore carica batteria, ingranaggi di trasmissione in 
acciaio, 2 velocità meccaniche, mandrino autoserrante, 
doppio LED di illuminazione.

• Mod. DTD129Z: Alte performance grazie al BL Motor ad 
elevata efficienza, elevata coppia di serraggio 160 Nm, 
Led illuminazione zona di lavoro, impugnatura ergonomica 
rivestita in soft grip.

• Mod. DGA506Z: Smerigliatrice angolare potente come i modelli 
elettrici, controllo automatico della velocità, interruttore a slitta, BL 
Motor ad alta efficienza.

• Mod. DHR243Z: 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione 
+ percussione, mandrino a sgancio rapido, interruttore di 
reversibilità di semplice azionamento, portapunte ad innesto 
rapido, orientamento scalpello tra 40 angolazioni, supporto 
batteria in gomma.

DATI TECNICI DHP481Z DHR243Z
Capacità foro: muratura Ø 16 mm Ø 24 mm
                      metallo Ø 13 mm Ø 13 mm
                      legno Ø 76 mm Ø 27 mm
Velocità a vuoto g/min 0-550 / 0-2100 0-950
Colpi al minuto 0-8250 / 0-31500 0-4700
Peso 2,4 Kg 3,1 Kg
DATI TECNICI DGA506Z DTD129Z
Disco / attacco 125 mm / 115 mm 1/4”
Velocità a vuoto g/min 8500 0-2500
Coppia di serraggio — 160 Nm
Peso 2,3 Kg 1,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 4,0 Ah, BL1850B (5,0Ah) , caricabatterie rapido 36’ / 
45’(DC18RC), valigetta MAKPAC, Mod. DHP481Z, DTD129Z: gancio 
per cintura, Mod. DHR243Z: mandrino autoserrante

NOVITÀ

DUH523Z

DLX2113X1
KIT TRAPANO CON PERCUSSIONE E TAGLIASIEPI
Li-ion / 3,0 Ah

COMPOSIZIONE DLX2155TJ1
DHP453Z Percussione
DUH523Z Tagliasiepi
BL1830 Batteria 3,0 Ah (2x)
DC18RC Caricabatterie

DHP453Z

CARATTERISTICHE

• Mod. DHP453Z:  Ingranaggi trasmissione in metallo, freno 
elettrico, 2 velocità meccaniche, impugnatura ergonomica 
Soft-grip, possibilità di forare la muratura (ø 6 / 8 mm) 
grazie alla funzione di percussione.

• Mod. DUH523Z: lama sostituibile dall’utente, struttura 
anti-vibrazioni, 5 cuscinetti per assorbire le vibrazioni 
dalla sezione della lama agli ingranaggi motore, sicuro e 
silenzioso, compatto e leggero 

DATI TECNICI DHP453Z DUH523Z
Capacità foro: muratura Ø 13 mm —
                      metallo Ø 13 mm —
                      legno Ø 36 mm —
Velocità a vuoto g/min 0-400 / 0-1300 —
Colpi al minuto 0-8250/0-31500 2700
Lunghezza barra — 520 mm
Coppia serraggio 42 Nm —
Capacità mandrino Ø 13 mm Ø 13 mm
Dimensioni (mm) 244x79x232 931x195x193
Peso 1,7 Kg 3,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 3,0 Ah , caricabatterie rapido 22’ (DC18RC), 

NOVITÀ

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Li-ion Ah
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Mandrino 
a sgancio rapido
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DLX2114X1
KIT TRAPANO PERCUSSIONE E BORDATORE
Li-ion / 3,0 Ah

NOVITÀ

DLX3018X1
KIT UTENSILI PER LA CURA DEL VERDE
Li-ion / 3,0 Ah

NOVITÀ

COMPOSIZIONE DLX2155TJ1
DHP453Z Percussione
DUR181Z Bordatore
BL1830 Batteria 3,0 Ah (2x)
DC18RC Caricabatterie

DHP453Z

CARATTERISTICHE

• Mod. DHP453Z:  Ingranaggi trasmissione in metallo, freno 
elettrico, 2 velocità meccaniche, impugnatura ergonomica 
Soft-grip, Possibilità di forare la muratura (ø 6 / 8 mm) 
grazie alla funzione di percussione.

• Mod. DUR181Z: Design molto bilanciato, impugnatura 
regolabile, asta modulare regolabile da 1229 a 1433 mm, 
testina pivottante in 5 posizioni.

DATI TECNICI DHP453Z DUR181Z
Capacità foro: muratura Ø 13 mm —
                      metallo Ø 13 mm —
                      legno Ø 36 mm —
Velocità a vuoto g/min 0-400 / 0-1300 7800
Colpi al minuto 0-8250/0-31500 —
Larghezza taglio — 260 mm
Coppia serraggio 42 Nm —
Capacità mandrino Ø 13 mm —

Dimensioni 232x79x244 mm 1229-1433
x258x417 mm

Peso 1,7 Kg 2,9 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 3,0 Ah , caricabatterie rapido 22’, 

Li-ion Ah
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DHP453Z

DUR181Z

COMPOSIZIONE DLX2155TJ1
DUR181Z Percussione
DUH523Z Tagliasiepi
DUM168Z Tagliabordi
BL1830 Batteria 3,0 Ah (2x)
DC18RC Caricabatterie

CARATTERISTICHE

• Mod. DUR181Z: Design molto bilanciato, impugnatura 
regolabile, asta modulare regolabile da 1229 a 1433 mm, 
testina pivottante in 5 posizioni.

• Mod. DUH523Z: Lama sostituibile dall’utente, struttura 
anti-vibrazioni, 5 cuscinetti per assorbire le vibrazioni 
dalla sezione della lama agli ingranaggi motore, sicuro e 
silenzioso, compatto e leggero, lunghezza barra 520 mm, 
peso 3,1 Kg.

• Mod. DUM168Z: Possibilità di installare lama da taglio e 
trimmer, sostituzione lama senza l’utilizzo di utensili, 
impugnatura ergonomica Soft-grip, Led indicatore stato di 
carica batteria, taglio regolabile in 3 posizioni.

DATI TECNICI DUR181Z DUM168Z
Velocità a vuoto g/min 0-400 / 0-1300 —
Colpi al minuto 0-8250/0-31500 2500
Larghezza taglio — 160 mm
Coppia serraggio 42 Nm —
Capacità mandrino Ø 13 mm —

Dimensioni (mm) 244x79x232 353x176x130

Peso 1,7 Kg 1,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 3,0 Ah , caricabatterie rapido 22’ (DC18RC), 

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )B L 1 8 3 0  ( 3 , 0 A h )

DUR181Z

DUH523ZDUH523Z

DUM168Z

20 cm
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BHR262RDJ
TASSELLATORE SDS-PLUS COMPATIBILE 3 FUNZIONI
Ø 26 mm - Li-ion / 2,6 Ah

CARATTERISTICHE
• Impugnatura che assorbe le vibrazioni e riduce l’affaticamento
• Ottimo bilanciamento dell’utensile
• 3 funzioni: rotazione, percussione, percussione con rotazione 
• Lo scalpello può essere regolato su 360° con 40 differenti angolazioni 

di blocco
• LED di illuminazione, si attiva all’accensione dell’utensile e rimane acceso 

per ulteriori 12/13 sec. dal rilascio dell’interruttore
• Elastomero
DATI TECNICI
Capacità foro muratura Ø 26 mm

acciaio Ø 13 mm
legno Ø 32 mm

Colpi al minuto 0-4800
Potenza del colpo 2,5J
Velocità a vuoto 0-1200 g/min
Dimensioni 363 x 104 x 235 mm
Peso 4,5 Kg
ACCESSORI IN DOTAZIONE
2 batterie 2,6 Ah, caricabatterie rapido 22’, asta di profondità, 
impugnatura laterale, valigetta MAKPAC. La macchina è venduta senza 
punte.

442

BHR262TRDJ
TASSELLATORE SDS PLUS COMPATIBILE 3 FUNZIONI + MANDRINO AUTOSERRANTE
Ø 26 mm - Li-ion / 2,6 Ah

CARATTERISTICHE
• Impugnatura che assorbe le vibrazioni e riduce l’affaticamento
• Ottimo bilanciamento dell’utensile
• 3 funzioni: rotazione, percussione, percussione con rotazione 
• Lo scalpello può essere regolato su 360° con 40 differenti angolazioni 

di blocco
• LED di illuminazione, si attiva all’accensione dell’utensile e rimane acceso 

per ulteriori 12/13 sec. dal rilascio dell’interruttore
• Elastomero
DATI TECNICI
Capacità foro muratura Ø 26 mm

acciaio Ø 13 mm
legno Ø 32 mm

Colpi al minuto 0-4800
Potenza del colpo 2,5J
Velocità a vuoto 0-1200 g/min
Dimensioni 387 x 104 x 235 mm
Peso 4,8 Kg
ACCESSORI IN DOTAZIONE
2 batterie 2,6 Ah, caricabatterie rapido 22’, asta di profondità, 
impugnatura laterale, valigetta MAKPAC. La macchina è venduta senza 
punte, mandrino autoserrante

442

Doppio mandrino
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DHP448RMJ / ZJ
TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE
Ø 13 mm - Li-ion / 4,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Motore 4 poli
• Impugnatura ergonomica
• LED di illuminazione zona di lavoro
• Soft-Grip 

DATI TECNICI
Capacità foro: acciaio Ø 13 mm

legno Ø 65 mm
muratura Ø 14 mm

Velocità a vuoto 0-350 g/min 0-1800 g/min
Colpi al minuto 0-5200 0-27000
Regolazioni di coppia 21 posizioni + trapano
Coppia max: rigido 77 Nm

elastico 43 Nm
Capacità mandrino 13 mm
Peso 2,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie Li-ion 4,0 Ah, caricabatterie rapido 36’, gancio per 
cintura, valigetta MAKPAC.

440

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0

CARATTERISTICHE

• Motore 4 poli
• Impugnatura ergonomica
• LED di illuminazione zona di lavoro
• Interruttore elettronico
• Soft-Grip 

DATI TECNICI
Capacità foro: acciaio Ø 13 mm

legno Ø 38 mm
muratura Ø 13 mm

Velocità a vuoto 0-400 g/min 0-1500 g/min
Colpi al minuto 0-6000 0-22500
Regolazioni di coppia 16 posizioni + trapano
Coppia max: rigido 44 Nm

elastico 30 Nm
Capacità mandrino 13 mm
Peso 1,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie Li-ion 4,0 Ah, caricabatterie rapido 36’, gancio per 
cintura, valigetta MAKPAC.

DHP446RMJ / ZJ
TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE
Ø 13 mm - Li-ion / 4,0 Ah

440

DDF448RMJ
TRAPANO AVVITATORE
Ø 13 mm - Li-ion / 4,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Motore 4 poli
• Impugnatura ergonomica
• LED di illuminazione zona di lavoro
• Soft-Grip 

DATI TECNICI
Capacità foro: acciaio Ø 13 mm

legno Ø 65 mm
Velocità a vuoto 0-350 g/min 0-1800 g/min
Regolazioni di coppia 21 posizioni + trapano
Coppia max: rigido 77 Nm

elastico 43 Nm
Capacità mandrino 13 mm
Peso 2,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie Li-ion 4,0 Ah, caricabatterie rapido 36’, gancio per 
cintura, valigetta MAKPAC.

440

CARATTERISTICHE

• Impugnatura ergonomica
• Interruttore elettronico
• Freno motore
• Soft-Grip 

DATI TECNICI
Capacità foro: acciaio Ø 10 mm

legno Ø 25 mm
muratura Ø 10 mm

Velocità a vuoto 0-400 g/min 0-1300 g/min
Colpi al minuto 0-6000 0-19500
Regolazioni di coppia 16 posizioni + trapano
Coppia max: rigido 36 Nm

elastico 20 Nm
Capacità mandrino 10 mm
Peso 1,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie Li-ion 1,5 Ah, caricabatterie rapido 15 min, inserto 
avvitatura, valigetta MAKPAC.

DHP343RYJ
TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE
Ø 10 mm - Li-ion / 1,5 Ah

440440

Sostituisce DDF446RFE

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria
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DTS131ZJ
AVVITATORE AD IMPULSI BL MOTOR A BAGNO D’OLIO

Ø 10 mm - Li-ion  14,4V

BUB142Z
SOFFIATORE ASPIRATORE
Li-ion 14,4V

CARATTERISTICHE

• Volume aria regolabile
• Interruttore elettronico 
• Corrente elettrostatica assente 
• Impugnatura ergonomica  

DATI TECNICI
Velocità a vuoto 0-18000 g/min
Volume aria max 0,043 m3/s
Velocità aria max 80 m/s
Pressione aria max 5,4 kPa
Regolazione volume aria e autonomia 1° 60 min

2° 20 min
3° 10 min

Peso 1,6 Kg

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

DHR164Z

297

79 253

TASSELLATORE ELETTROPNEUMATICO
Ø 16 mm - Li-ion 

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0

CARATTERISTICHE

• 2 funzioni: rotazione + percussione, rotazione 
• Compatto e leggero solo Kg 2,1 
• LED di illuminazione zona di lavoro 
• Impugnatura ergonomica Soft-Grip 
• Attacco utensile SDS-PLUS

DATI TECNICI
Capacità foro metallo Ø 13 mm

legno Ø 24 mm
muratura Ø 16 mm

Potenza colpo 1,2 J
Velocità a vuoto 0-1600 g/min
Colpi al minuto 0-5300
Peso 2,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, asta di profondità.

430

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

Sostituisce DHR162Z

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0

CARATTERISTICHE

• Compatto e leggero grazie al motore a bagno d’olio
• Livello rumorosità incredibilmente basso 75dB(A) 
• T-Mode: 4 modalità di selezione della velocità
• LED di illuminazione zona di lavoro 
• Impugnatura ergonomica Soft-Grip 
• Sistema di raffreddamento per lavori prolungati

DATI TECNICI
Capacità viti M4 - M8

Bulloni standard M5 - M8
Bull.Alta tensione M5 - M6

Colpi al minuto Hard 2500
Medium 2200
Soft 2400

Velocità a vuoto Hard 3000 g/min
Medium 2000 g/min
Soft 1200 g/min

Dimensioni 136x79x240 mm
Peso 1,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Gancio per cintura

Fornito in valigetta MAKPAC
senza batteria e carica batteria
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DFJ201ZM / ZL / ZXL
GIACCA VENTILATA
Li-ion 10,8V / 14,4 V / 18V - M / L / XL

DCV200ZM / ZL / ZXL
GILET TERMICO
Li-ion 14,4V / 18V - M / L / XL

CJ102DZM / ZL / ZXL
GIACCA TERMICA
Li-ion 10,8V - M / L / XL

CARATTERISTICHE

• Supporto clip per agganciare la batteria 
direttamente alla cintura

• Zip maniche, consentono di trasformare il giubbotto 
in gilet

• Impermeabile
• 3 zone di calore
• azione del riscaldamento con utilizzo a meno di 5°c      

- beneficio rapido - alto rendimento
• Interruttore on / off controllo intensità calore 

mediante 3 led rossi (low / medium / high)
• Tasca posteriore lato sinistro per agganciare la 

batteria direttamente alla cintura
• Autonomia elevata 28 ore (con batteria da 5,0 Ah)

DCJ200ZM / ZL /ZXL
GIACCA TERMICA
Li-ion 14,4V / 18V - M / L / XL

PER AGGANCIARE 
LA BATTERIA 

DIRETTAMENTE 
ALLA CINTURA

ZIP MANICHE 

CONSENTONO 
DI TRASFORMARE 

IL GIUBOTTO 
IN GILET  

IMPERMEABILE

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

DATI TECNICI
Taglie M / L / XL
Tipo batterie Li-ion
Tensione batterie 14,4V / 18V
Durata funzionamento 28 h con BL1850B

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Pannello di controllo 
flusso aria

Turbo ON/OFF

CARATTERISTICHE

• Innovativa giacca da lavoro ventilata
• Consigliata in ambienti dove nonostante la 

temperatura elevata è opportuno proteggere il 
corpo da raggi solari e polveri

• Interruttore on / off controllo flusso aria (low / 
medium / high)

• 100% polyestere
• Autonomia elevata 12 ore (con batteria da 5,0 Ah)

DATI TECNICI
Taglie M / L / XL
Tipo batterie Li-ion
Tensione batterie 10,8V / 14,4V / 18V
Flusso aria max 1,4 m3/min
Durata funzionamento 12 h con BL1850B

Li-ion Ah

1,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

CARATTERISTICHE

• Gilet sottile che permette all’utente di indossare 
abiti da lavoro sopra al gilet

• 3 livelli di intensità di calore con indicatore a LED 
rossi

• Clip da cintura per tenere la batteria fissata in modo 
sicuro su cintura in vita

• 2 zone di calore: schiena e spalle
• Tasca che consente di alloggiare e caricare tramite 

l’apposito adattatore un dispositivo (smartphone)
• Lavabile a mano, previa rimozione della batteria
• Autonomia elevata 28 ore (con batteria da 5,0 Ah)

DATI TECNICI
Taglie M / L / XL
Tipo batterie Li-ion
Tensione batterie 14,4V / 18V
Durata funzionamento 28 h con BL1850B

CARATTERISTICHE

• Supporto clip, per agganciare la batteria 
direttamente alla cintura

• Zip maniche, consentono di trasformare il giubotto 
in gilet

• Impermeabile
• 3 zone di calore
• Azione del riscaldamento con utilizzo a meno di 5°c      

- beneficio rapido - alto rendimento
• Interruttore on / off controllo intensità calore 

mediante 3 led rossi (low / medium / high)
• Tasca posteriore lato sinistro per agganciare la 

batteria direttamente alla cintura
• Autonomia elevata 5 ore (con batteria da 2,0 Ah)

DATI TECNICI
Taglie M / L / XL
Tipo batterie Li-ion
Tensione batterie 10,8V
Durata funzionamento 5 h c.a  con BL1020

BANDE LATERALI ELASTICHE MANICHE STACCABILI

NOVITÀ

NOVITÀ

Fornito senza batteria, 
carica batteria e valigetta

NOVITÀ
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983

446

136

113

CL104DWYX
ASPIRATORE BATTERIA INCORPORATA
Li-ion / 1,5 Ah

CARATTERISTICHE

• Aspirapolvere con batteria incorporata
• Elevata potenza
• Turbo mode

DATI TECNICI
Capacità sacchetto 500 ml
Autonomia 10-30 min
Flusso di aria massima 1,1 m3

Capacità di aspirazione 3,3 kPa
Peso con prolunga 1,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Alimentatore, 5 sacchetti in carta, bocchetta, sacchetto 
raccoglipolvere in tessuto, tubo, portabocchetta.

NOVITÀ

454

966 103

150

CL100DW
ASPIRATORE
Li-ion / 1,3 Ah

CARATTERISTICHE

• Impugnatura ergonomica 
• Facile accensione e spegnimento 
• Raccogli polvere 
• Becco a T per una migliore manovrabilità 
• Comodo e ideale per aspirare al pavimento

DATI TECNICI
Capacità sacchetto 600 ml
Autonomia 12 min
Flusso di aria massima 1,2 m3

Capacità di aspirazione 1,8 kPa
Peso con prolunga 0,88 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 Batteria BL1013, caricabatterie, bocchetta, sacchetto 
raccoglipolvere in tessuto, tubo, portabocchetta.

CL107FDSAW
ASPIRAPOLVERE CON SACCO 3 VELOCITA’
Li-ion / 2,0 Ah

CL106FDSAW
ASPIRAPOLVERE INTERRUTTORE MECCANICO
Li-ion / 2,0 Ah

CARATTERISTICHE

• Led di illuminazione zona di lavoro
• Interruttore meccanico
• Non utilizza sacco di raccolta polveri

CARATTERISTICHE

• Sacco raccoglipolvere
• Interruttore elettronico
• 3 velocità
• Possibilità di utilizzare sacchi in tessuto e in carta

DATI TECNICI
Flusso aria max 1,1 m3/min

Capacità contenitore Sacco carta: 300 mL
Sacco tessuto: 500 mL

Utilizzo continuativo (min) 20 (High) / 40 (Low)
Peso 1,8 Kg

NOVITÀ NOVITÀ

DATI TECNICI
Flusso aria max 1,3 m3/min
Capacità contenitore 600 mL
Utilizzo continuativo (min) 20 (High) / 40 (Low)
Peso 1,2 Kg

Extra dotazione: 5 sacchetti 
raccoglipolvere in carta

Con
TURBO MODE

Apertura vano per sostituzione 
sacchetti raccoglipolvere

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 batteria BL1020B, caricabatterie, bocchetta, tubo, 
portabocchetta.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 batterie BL1020B, caricabatterie, bocchetta, sacchetto 
raccoglipolvere in tessuto, tubo, portabocchetta.
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460

130
120

UH200DWE
TAGLIASIEPI
200 mm - Li-ion / 1,3 Ah

CARATTERISTICHE

• Lama autoaffilante 
•  Ideale per lavori di rifinitura e per la cura di cespugli e aiuole

DATI TECNICI
Lunghezza barra 200 mm
Capacità di taglio 8 mm
Velocità a vuoto 1250 g/min
Batteria 1,3 Ah
Peso 1,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie BL 1013, caricabatterie DC10WA.

419

292

130

178

UM164DWE
TAGLIABORDI
164 mm - Li-ion / 1,3 Ah

CARATTERISTICHE

• Lama autoaffilante 
•  Ideale per lavori di rifinitura e per la cura di cespugli e aiuole

DATI TECNICI
Larghezza lama 160 mm
Velocità a vuoto 1250 g/min
Capacità di taglio 8 mm
Peso 1,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie BL 1013, caricabatterie DC10WA.  

419

131

40

213

276

TD021DSE
AVVITATORE DIRITTO AD IMPULSI
Li-ion / 1,0 Ah

7,2v
CARATTERISTICHE

• Attrezzo ideale per inserimento di viti in spazi difficili da 
raggiungere con avvitatori convenzionali 

• Possibilità di regolazione dell’impugnatura: passa da avvitatore 
a pistola ad avvitatore diritto 

• Elevata velocità di rotazione e buona coppia di serraggio
• LED di illuminazione zona di lavoro 

DATI TECNICI
Coppia Max 22 Nm
Velocità a vuoto 0-2300 g/min
Colpi al minuto 0-3000
Capacità viti 4x45 mm
Bulloni standard M3-M8
Viti meccaniche M3-M6
Attacco utensile 1/4” esagonale
Peso 0,54 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
2 batterie BL7010 da 7,2V a 1,0 Ah, caricabatterie 30’, 1 set 
di inserti, valigetta porta utensili in tessuto, fodero per cintura.

298

77 52

DA330DWE / DA331DWE
TRAPANI ANGOLARI
Li-ion/ 1,3 Ah

CARATTERISTICHE

• Trapano angolare con batteria Li-ion 10,8V
• Mandrino a cremagliera Ø 10 mm
• Leggero e compatto con ingombro della testa estremamente 

ridotto
• LED di illuminazione zona di lavoro

DATI TECNICI
Capacità foro acciaio Ø 10 mm

legno Ø 12 mm
Velocità a vuoto 0-800 g/min
Peso 1,1  Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie Li-ion, caricabatterie, protezione batteria, chiave 
mandrino, valigetta.

440

DA330DWE

DA331DWE



UTENSILI E 
MACCHINE PER 
L’EDILIZIA
TASSELLATORI

SCALPELLATORI

MARTELLI ROTATIVI

DEMOLITORI

Sistema avanzato 
controllo 
delle vibrazioni

Gestione elettrica 
della velocità durante 
le fasi passive del lavoro.

Attacco esagonale 19 mm

Attacco millerighe 

Avviamento morbido

Alimentazione a benzina

Valvola di decompressione

Happy Start

Antivibrazioni

Pompa di adescamento

Scarica del condensatore di accensione

LED di illuminazione

Valigetta di trasporto

Doppio isolamento

Interruttore elettronico

Controllo elettronico velocità

Reversibilità

Frizione di sicurezza

Raccolta delle polveri

Accetta punte SDS-MAX

Accetta punte SDS-PLUS

Attacco esagonale 1-1/8: 28,6 

Attacco esagonale 30 mm

Attacco esagonale 17 mm

Mandrino autoserrante

Motori 4 Tempi

NUOVE MOTOPOMPE

GENERATORI

MOTOTRONCATRICE

EXTRA COMFORT
con il sistema dinamico 
di assorbimento delle 
vibrazioni
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77

356

CARATTERISTICHE

• Tassellatore accetta punte SDS-PLUS 
• 2 Funzioni: Rotazione, percussione + rotazione
• Frizione di sicurezza 
• Reversibile 
• Interruttore elettronico

DATI TECNICI
Capacità foro calcestruzzo Ø 23 mm

legno Ø 32 mm
acciaio Ø 13 mm

Potenza assorbita 720 W
Potenza del colpo 2,3 J
Velocità a vuoto 0-1200 g/min
Colpi al minuto 0-4600
Vibrazioni foratura cemento 15,5 m/s2

Vibrazioni foratura metallo 2,5 m/s2

Rumorosità pressione sonora 90 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 101 dB(A)
Peso 2,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta.

HR2300
TASSELLATORE
23 mm

325

CARATTERISTICHE

• Tassellatore accetta punte SDS-PLUS
• 2 funzioni: rotazione, rotazione + percussione 
• Interruttore elettronico 
• Frizione di sicurezza
• Impugnatura ergonomica 

DATI TECNICI
Capacità foro Ø 26 mm
Max punta corona Ø 80 mm
Potenza assorbita 800 W
Potenza del colpo 2,4 J
Velocità a vuoto 0-1200 g/min
Colpi al minuto 0-4600
Vibrazioni foratura cemento 15,5 m/s2

Vibrazioni foratura metallo 2,5 m/s2

Rumorosità pressione sonora 91 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 102 dB(A)
Peso 2,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta.

HR2600
TASSELLATORE
26 mm

325

CARATTERISTICHE

• Tassellatore accetta punte SDS-PLUS 
• 2 Funzioni: Rotazione, percussione + rotazione
• Frizione di sicurezza 
• Reversibile 
• Interruttore elettronico

DATI TECNICI
Capacità foro calcestruzzo Ø 18 mm

legno Ø 24 mm
ferro Ø 13 mm

Potenza assorbita 440 W
Potenza del colpo 1,2 J
Velocità a vuoto 0-1500 g/min
Colpi al minuto 0-5000
Vibrazioni foratura cemento 14 m/s2

Vibrazioni foratura metallo <2,5 m/s2

Rumorosità pressione sonora 86 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 97 dB(A)
Peso 1,9 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta.

HR1830
TASSELLATORE
18 mm

419

HR2631F

209

77

361 

CARATTERISTICHE

• Tassellatore accetta punte SDS-PLUS 
• 3 Funzioni: Rotazione, percussione, percussione + rotazione
• Frizione di sicurezza • Reversibile 
• Interruttore elettronico
• LED di illuminazione

DATI TECNICI
Capacità foro calcestruzzo Ø 26 mm

legno Ø 32 mm
acciaio Ø 13 mm

Potenza assorbita 800 W
Potenza del colpo 2,4 J
Velocità a vuoto g/min 0-1200
Colpi al minuto 0-4600
Vibrazioni foratura cemento 12 m/s2

Vibrazioni scalpellatura imp. laterale 9 m/s2

Vibrazioni foratura metallo <2,5 m/s2

Rumorosità pressione sonora 90 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 101 dB(A)
Peso 2,9 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, asta di profondità, sgancio rapido, 
valigetta.

TASSELLATORE CON ILLUMINAZIONE
26 mm

325

SISTEMA

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
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HR2631FT12
TASSELLATORE CON ILLUMINAZIONE + MANDRINO
E VALIGETTA ACCESSORI  SDS-PLUS

26 mm

325

CARATTERISTICHE

• Tassellatore accetta punte SDS-PLUS 
• 3 Funzioni: rotazione, percussione, percussione + rotazione
• Frizione di sicurezza 
• Reversibile 
• Interruttore elettronico
• LED di illuminazione zona di lavoro

DATI TECNICI
Capacità foro calcestruzzo Ø 26 mm

legno Ø 32 mm
acciaio Ø 13 mm

Potenza assorbita 800 W
Potenza del colpo 2,4 J
Velocità a vuoto 0-1200 g/min
Colpi al minuto 0-4600
Vibrazioni foratura cemento 11,5 m/s2

Vibrazioni scalpellatura imp. laterale 8,5 m/s2

Vibrazioni foratura metallo <2,5 m/s2

Rumorosità pressione sonora 90 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 101 dB(A)
Peso 3,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, asta di profondità, mandrino autoserrante, 
sgancio rapido, valigetta, valigetta punte SDS-Plus

SISTEMA

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Mandrino autoserrante
(cod. 194079-2)

TASSELLATORE CON ILLUMINAZIONE + MANDRINO

NOVITÀ

Sostituisce HR2631FT

ACCESSORI VALIGETTA
• PUNTE SDS-PLUS (12pz.): 5x110 

5,5x110 - 6x110 - 6x160 - 7x160 - 8x110 8x160

 8x210 - 10x110 - 10x160 - 10x210 14x260

• SCALPELLI SDS-PLUS (5pz.):

 A PUNTA 140 - 250

 PIATTO 140x20 - 250x20 – 250x40

ACCESSORI VALIGETTA

HR2630TX12
TASSELLATORE CON ILLUMINAZIONE + MANDRINO
E VALIGETTA ACCESSORI  SDS-PLUS

26 mm

CARATTERISTICHE

• 3 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, percussione 
• Interruttore elettronico 
• Frizione di sicurezza
• Impugnatura ergonomica 
• Tassellatore accetta punte SDS-PLUS

DATI TECNICI
Capacità foro Ø 26 mm
Max punta corona Ø 80 mm
Potenza assorbita 800 W
Potenza del colpo 2,4 J
Velocità a vuoto 0-1200 g/min
Colpi al minuto 0-4600
Vibrazioni foratura cemento 15 m/s2

Vibrazioni scalpellatura imp. laterale 9,5 m/s2

Vibrazioni foratura metallo <2,5 m/s2

Rumorosità pressione sonora 91 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 102 dB(A)
Peso 3,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, asta di profondità, mandrino autoserrante, 
valigetta, valigetta punte SDS-Plus.

Mandrino autoserrante
(cod. 194079-2)

325

TASSELLATORE CON ILLUMINAZIONE + MANDRINO

NOVITÀ

Sostituisce HR2630T

ACCESSORI VALIGETTA
• PUNTE SDS-PLUS (12pz.): 5x110 

5,5x110 - 6x110 - 6x160 - 7x160 - 8x110 8x160

 8x210 - 10x110 - 10x160 - 10x210 14x260

• SCALPELLI SDS-PLUS (5pz.):

 A PUNTA 140 - 250

 PIATTO 140x20 - 250x20 – 250x40

HR2811F

225

320

89

CARATTERISTICHE

• 3 funzioni: rotazione; rotazione + percussione; percussione
• Variatore elettronico di velocità   
• Frizione di sicurezza
• Accetta punte SDS-PLUS 
• LED di illuminazione zona di lavoro

DATI TECNICI
Capacità foro Ø 28 mm
Max punta corona Ø 80 mm
Potenza assorbita 800 W
Potenza del colpo 2,9 J
Velocità a vuoto 0-1100 g/min
Colpi al minuto 0-4500
Vibrazioni foratura cemento 15 m/s2

Vibrazioni scalpellatura imp. laterale 11,5 m/s2

Vibrazioni foratura metallo 2,5 m/s2

Rumorosità pressione sonora 90 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 101 dB(A)
Peso 3,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura girevole 360°, asta di profondità, chiavi di 
servizio, valigetta.

TASSELLATORE CONILLUMINAZIONE
28 mm

325

CARATTERISTICHE

• 3 funzioni: rotazione; rotazione + percussione; percussione 
• Variatore elettronico di velocità  
• Frizione di sicurezza
• Accetta punte SDS-PLUS 
• LED di illuminazione zona di lavoro
• Mandrino a sgancio rapido

DATI TECNICI
Capacità foro Ø 28 mm
Max punta corona Ø 80 mm
Potenza assorbita 800 W
Potenza del colpo 2,8 J
Velocità a vuoto 0-1100 g/min
Colpi al minuto 0-4500
Vibrazioni foratura cemento 15 m/s2

Vibrazioni scalpellatura imp. laterale 11,5 m/s2

Vibrazioni foratura metallo 2,5 m/s2

Rumorosità pressione sonora 90 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 101 dB(A)
Peso 3,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura girevole 360°, asta di profondità, chiavi di 
servizio, mandrino autoserrante, valigetta.

HR2811FT
TASSELLATORE CON ILLUMINAZIONE + MANDRINO
28 mm

325

225

345

89

Mandrino autoserrante
(cod. 194079-2)
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424

240

114

CARATTERISTICHE

• 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione 
• Interruttore elettronico
• Accetta punte SDS-PLUS 
• Sistema di abbattimento vibrazioni AVT 
• Regolazione elettronica velocità 
• Velocità costante sotto sforzo 

DATI TECNICI
Capacità Ø 32 mm
Max punta corona Ø 90 mm
Potenza assorbita 850 W
Potenza del colpo 5,0 J
Velocità a vuoto 315-630 g/min
Colpi al minuto 1650-3300
Regolazioni scalpello 24
Vibrazioni foratura cemento 10 m/s2

Vibrazioni scalpellatura imp. laterale 7,5 m/s2

Vibrazioni foratura metallo <2,5 m/s2

Rumorosità pressione sonora 89 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 100 dB(A)
Peso 5,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, asta di profondità, grasso per codolo, 
valigetta.

HR3210C
TASSELLATORE/SCALPELLATORE SDS PLUS 3 FUNZIONI

32 mm

SISTEMA

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
350

CARATTERISTICHE

• 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione 
• Accetta punte SDS-PLUS 
• Sistema di abbattimento vibrazioni AVT 
• Regolazione elettronica velocità   • Interruttore elettronico 
• Velocità costante sotto sforzo  • Mandrino a sgancio rapido 
• LED di illuminazione zona di lavoro

DATI TECNICI
Capacità Ø 32 mm
Max punta corona Ø 90 mm
Potenza assorbita 850W
Potenza del colpo 4,9 J
Velocità a vuoto 315-630 g/min
Colpi al minuto 1650-3300
Regolazioni scalpello 24
Vibrazioni foratura cemento 10 m/s2

Vibrazioni scalpellatura imp. laterale 8 m/s2

Vibrazioni foratura metallo <2,5 m/s2

Rumorosità pressione sonora 88 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 99 dB(A)
Peso 5,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, asta di profondità, grasso per codolo, 
mandrino autoserrante, valigetta.

HR3210FCT
TASSELLATORE/SCALPELLATORE SDS PLUS 3 FUNZIONI

32 mm

SISTEMA

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
350

424

240

114

350

CARATTERISTICHE

• Regolazione inclinazione scalpello in 24 posizioni
• Selettore 3 funzioni: rotazione, rotazione con percussione 

e percussione
• Frizione di sicurezza 
• Accetta punte SDS-MAX
• Sistema di abbattimento vibrazioni AVT
• Limitatore di coppia
• LED di segnalazione anomalie elettriche e usura spazzole
• LED di iluminazione zona di lavoro

DATI TECNICI
Capacità foro Ø 35 mm
Max punta corona Ø 90 mm
Potenza del colpo 6,1 J
Potenza assorbita 850 W
Velocità a vuoto 315-630 g/min
Colpi al minuto 1650-3300
Vibrazioni foratura cemento 11 m/s2

Vibrazioni scalpellatura imp. laterale 9 m/s2

Vibrazioni foratura metallo <2,5 m/s2

Rumorosità pressione sonora 91 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 102 dB(A)
Peso 5,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale diritta, asta di profondità, grasso per 
codolo, panno, mandrino autoserrante, valigetta.

SISTEMA

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

439

239

114

CARATTERISTICHE

• Regolazione scalpello in 12 posizioni 
• Frizione di sicurezza  • Avviamento morbido
• Interruttore elettronico   • Soft-Grip 
•  Regolazione elettronica della velocità 
• 2 funzioni: percussione, rotazione + percussione
• Accetta punte SDS-MAX  • Spazzole autostaccanti
• 2 LED di segnalazione: usura spazzole e anomalie elettriche 
• Interruttore di blocco a slitta in sola percussione 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1100W
Velocità a vuoto 235-480 g/min
Percussioni al minuto 1350-2750
Capacità foratura Ø 40 mm
Capacità foratura corona Ø 105 mm
Potenza del colpo 6,8 J
Vibrazioni foratura cemento 12,5 m/s2

Vibrazioni scalpellatura 10,5 m/s2

Vibrazioni scalpellatura imp. laterale 10 m/s2

Rumorosità pressione sonora 92 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 103 dB(A)
Peso 5,9 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Impugnatura laterale tipo D, impugnatura laterale diritta, asta 
di profondità, grasso per codolo, valigetta (cod. 154678-2).

HR4001C
MARTELLO ROTATIVO COMBINATO
40 mm

350

HR3541FCX
MARTELLO ROTATIVO COMBINATO SDS MAX 3 FUNZIONI
CON ILLUMINAZIONE + MANDRINO

35 mm

Mandrino autoserrante
(cod. 122829-5)

Mandrino autoserrante
(cod. 194568-7)
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SET DI ASPIRAZIONE DELLE POLVERI

Supporto aspirazione per martelli.

Set di aspirazione delle polveri per martelli demolitori.

Set estrazione polveri.
Il set di estrazione polveri 
può essere inserito e 
disinserito senza togliere 
l’impugnatura laterale.

Codice Per modello

195866-2 HR4011C, HR4511C

196535-8 HR4003C, HR4013C

196861-5 HR5212C

Set aspirazione polveri con tubo.

Set aspirazione polveri senza tubo.

Codice Per modello

197148-8 HM1812

Codice Per modello

197168-2 HM1812

Codice Per modello

196572-2
HM0870C, HM0871C, HM1101C, 
HM1111C, HM1203C, HM1213C, 

HM1214C

FORATURA

DEMOLIZIONE
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CARATTERISTICHE

• Regolazione inclinazione scalpello in 24 posizioni
• 2 Funzioni: rotazione + percussione; percussione
• Frizione di sicurezza • Cavo alimentazione 5 m
• Accetta punte SDS-MAX • Limitatore di coppia
• LED di segnalazione anomalie elettriche e usura spazzole
• LED di iluminazione zona di lavoro

DATI TECNICI
Capacità foro: calcestruzzo (punta T.C.T.) 40 mm
Capacità foro: calcestruzzo (corona) 105 mm
Potenza assorbita 1100 W
Velocità a vuoto 250 - 500 g/min
Colpi al minuto 1450-2900
Potenza del colpo 8,3 J
Vibrazioni foratura cemento 10 m/s2

Vibrazioni scalpellatura 9 m/s2

Vibrazioni scalpellatura imp. laterale 9 m/s2

Rumorosità pressione sonora 92 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 103 dB(A)
Dimensioni 479 x 106 x 263 mm
Peso 6,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Impugnatura laterale, asta di profondità, grasso per codolo, 
valigetta (l’utensile è fornito senza punta).

106 

350

HR4003C
MARTELLO ROTATIVO COMBINATO SDS MAX
40 mm

CARATTERISTICHE

• Regolazione inclinazione scalpello in 24 posizioni
• Funzioni: rotazione con percussione e percussione
• Frizione di sicurezza • Cavo alimentazione 5 m
• Accetta punte SDS-MAX • Limitatore di coppia
• Sistema di abbattimento vibrazioni AVT
• LED di segnalazione anomalie elettriche e usura spazzole
• LED di iluminazione zona di lavoro

DATI TECNICI
Capacità foro: calcestruzzo (punta T.C.T.) 40 mm
Capacità foro: calcestruzzo (corona) 105 mm
Potenza assorbita 1100 W
Velocità a vuoto 250 - 500 g/min
Colpi al minuto 1450-2900
Potenza del colpo 7,3 J
Vibrazioni foratura cemento 5 m/s2

Vibrazioni scalpellatura 4,5 m/s2

Vibrazioni scalpellatura imp. laterale 4,5 m/s2

Rumorosità pressione sonora 92 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 103 dB(A)
Dimensioni 479 x 112 x 263 mm
Peso 6,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Asta di profondità, impugnatura laterale, grasso per codolo, 
valigetta (l’utensile è fornito senza punta).

112 

350

HR4013C - HR4013CV
MARTELLO ROTATIVO COMBINATO SDS MAX
40 mm

458

121

288

CARATTERISTICHE

• 2 funzioni: percussione; rotazione + percussione 
• Variatore elettronico di velocità e regolatore di velocità su 6 

posizioni  • Avviamento lento  • Interruttore elettronico
• Regolazione scalpello su 16 posizioni 
• Frizione di sicurezza  • Accetta punte SDS-MAX 
• Lubrificazione a grasso e spazzole autostaccanti 
• LED di segnalazione usura spazzole 

DATI TECNICI
Capacità foro Ø 45 mm
Max punta corona Ø 125 mm
Potenza assorbita 1350W
Potenza del colpo 10,1 J
Velocità a vuoto 130-280 g/min
Colpi al minuto 1250-2750
Vibrazioni foratura cemento 16 m/s2

Vibrazioni scalpellatura 12,5 m/s2

Vibrazioni scalpellatura imp. laterale 12,5 m/s2

Rumorosità pressione sonora 94 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 105 dB(A)
Peso 8,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Impugnatura girevole 360°, asta di profondità, grasso per 
codolo, panno, valigetta (cod. 158274-8).

HR4501C
MARTELLO ROTATIVO COMBINATO SDS MAX
45 mm

171

HR4511C - HR4511CV

458

136

288

CARATTERISTICHE

• 2 funzioni: percussione; rotazione + percussione 
• Variatore elettronico di velocità e regolatore di velocità su 6 posizioni 
• Regolazione scalpello su 16 posizioni  • Frizione di sicurezza 
• Interruttore elettronico  • Avviamento lento • Accetta punte 

SDS-MAX   
• AVT - Sistema dinamico assorbimento vibrazioni
• LED di segnalazione usura spazzole 
• Lubrificazione a grasso e spazzole autostaccanti  
• Impugnatura basculante ad assorbimento vibrazioni

DATI TECNICI
Capacità foro Ø 45 mm
Max punta corona Ø 125 mm
Potenza assorbita 1350W
Potenza del colpo 9,4 J
Velocità a vuoto 130-280 g/min
Colpi al minuto 1250-2750
Vibrazioni foratura cemento 7,5 m/s2

Vibrazioni scalpellatura 7 m/s2

Vibrazioni scalpellatura imp. laterale 7,5 m/s2

Rumorosità pressione sonora 94 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 105 dB(A)
Peso 8,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura girevole 360°, asta di profondità, grasso per 
codolo, panno, valigetta (cod. 158273-0).

MARTELLO ROTATIVO COMBINATO SDS MAX
45 mm

171

SISTEMA

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Modello “CV” fornito
con Kit aspirazione

Modello “CV” fornito
con Kit aspirazione
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140

287

599

175

HR5212C - HR5212CV       
MARTELLO ROTATIVO COMBINATO SDS MAX
52 mm

CARATTERISTICHE

• Attacco adatto SDS-Max
• Portapunte a sgancio rapido
• Impugnatura ergonomica
• Frizione soft no load  • Sistema antivibrazione AVT
• Interruttore con possibilità di lavoro in continua

DATI TECNICI
Capacità foratura calcestruzzo Punta TCT 52 mm

Corona 160 mm
Potenza assorbita 1510W
Velocità a vuoto g/min 150-310
Percussioni al minuto 1.100-2.250
Potenza impatto 19,1J
Vibrazioni foratura cemento 9 m/s2

Vibrazioni scalpellatura imp. laterale 8 m/s2

Rumorosità pressione sonora 98 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 109 dB(A)
Peso 11,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Impugnatura laterale “D”, impugnatura laterale diritta, asta di 
profondità, grasso per codolo, panno, valigetta.

Modello “CV” fornito
con Kit aspirazione

Modello Tipo Capacità (mm) Potenza (W)

Potenza del 
colpo (J)

EPTA-Procedure 
05/2009

Peso (Kg) AVT
SOFT NO 

LOAD
Led

Doppio 
mandrino

SDS-PLUS
HR1830 Rotativo 18 440 1,2 1,9

HR2230 Rotativo 22 710 2,2 2,6

HR2300 Rotativo 23 720 2,3 2,7

HR2470 Combinato 24 780 2,4 2,9

HR2631FT Combinato 26 800 2,4 3,1 ✔ ✔ ✔

HR2631F Combinato 26 800 2,4 2,9 ✔ ✔

HR2630T Combinato 26 800 2,4 2,9 ✔

HR2601 Rotativo 26 800 2,4 2,9 ✔

HR2600 Rotativo 26 800 2,4 2,8

HR2811FT Combinato 28 800 2,9 3,6 ✔ ✔

HR2811F Combinato 28 800 2,8 3,3 ✔

HR2800 Rotativo 28 800 2,8 3,2

HR3210FCT Combinato 32 850 2,8 5,4 ✔ ✔ ✔

HR3210C Combinato 32 850 5,0 5,2 ✔

SDS-MAX
HR3541FC Combinato 35 850 5,7 5,6 ✔ ✔ ✔

HR3540C Combinato 35 850 5,6 5,2

HR4013C Rotativo 40 1.100 8,0 6,8 ✔ ✔

HR4003C Rotativo 40 1.100 8,3 6,2

HR4511C Rotativo 45 1.350 9,4 8,5 ✔

HR4501C Rotativo 45 1.350 10,1 8,2

HR5212C Rotativo 52 1.510 20,0 11,9 ✔ ✔

HR5202C Rotativo 52 1.510 19,1 10,9

Tabella delle funzioni
MARTELLI ROTATIVI (2 FUNZIONI) &  MARTELLI COMBINATI (3 FUNZIONI)
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CARATTERISTICHE

• Scalpellatore accetta punte SDS-Plus
• Regolatore elettronico di velocità 
• Interruttore elettronico
• Regolazione scalpello su 12 posizioni

DATI TECNICI
Potenza assorbita 550W
Potenza del colpo 1,8 J
Colpi al minuto 2000-3500
Vibrazioni scalpellatura 9,5 m/s2

Rumorosità pressione sonora 83 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 94 dB(A)
Peso 3,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Scalpello 38 x 200 mm, valigetta (cod.824523-2).

HK0500
SCALPELLATORE SDS PLUS
550 W

113

CARATTERISTICHE

• Ammortizzatore di vibrazioni 
• Accetta punte SDS-PLUS 
• Regolazione velocità di percussione 
• Tasto di blocco per lavori in continuo 
• Impugnatura ergonomica rivestita in Soft-Grip 
• Regolazione scalpello in 12 posizioni

DATI TECNICI
Potenza assorbita 550 W
Potenza del colpo 3,1 J
Colpi al minuto 0-3200
Vibrazioni scalpellatura 10 m/s2

Rumorosità pressione sonora 83 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 94 dB(A)
Peso 3,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Valigetta.

HK1820
SCALPELLATORE SDS PLUS
550 W

350

CARATTERISTICHE

• Accetta punte SDS-MAX 
• Regolazione scalpello su 12 posizioni 
• Lubrificazione a grasso  e spazzole auto staccanti 
• Regolatore elettronico di velocità
• LED di segnalazione usura delle spazzole

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1100 W
Potenza del colpo 7,6 J
Colpi al minuto 1100-2650
Vibrazioni scalpellatura imp. laterale 11,5 m/s2

Rumorosità pressione sonora 87 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 98 dB(A)
Peso 5,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, grasso per codolo, valigetta (la macchina 
viene fornita senza scalpello).

HM0870C - HM0870CV
MARTELLI DEMOLITORI SDS MAX
1100 W

350

449

230

109

CARATTERISTICHE

• Accetta punte SDS-MAX 
• Sistema di abbattimento vibrazioni AVT 
• Regolatore elettronico di velocità 
• Scalpello regolabile su 12 posizioni
• LED di segnalazione usura delle spazzole

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1100 W
Potenza del colpo 8,1 J
Colpi al minuto 1100-2650
Vibrazioni scalpellatura imp. laterale 8 m/s2

Rumorosità pressione sonora 86 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 97 dB(A)
Peso 5,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, grasso per codolo, valigetta (la macchina 
viene fornita senza scalpello).

HM0871C - HM0871CV
MARTELLI DEMOLITORI SDS MAX
1100 W

350

466

230

116

Modello “CV” fornito
con Kit aspirazione

Modello “CV” fornito
con Kit aspirazione
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CARATTERISTICHE

• Accetta punte SDS-MAX 
• Sistema di abbattimento vibrazioni AVT 
• Regolatore elettronico di velocità 
• Scalpello regolabile su 12 posizioni 
• LED di segnalazione usura delle spazzole

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1300 W
Potenza del colpo 11,2 J
Colpi al minuto 1100-2650
Vibrazioni scalpellatura imp. laterale 8 m/s2

Rumorosità pressione sonora 88 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 99 dB(A)
Peso 8,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, grasso per codolo, valigetta (la macchina 
viene fornita senza scalpello).

HM1111C - HM1111CV
MARTELLI DEMOLITORI SDS MAX
1300 W

350

528

247

126

576

149

265

CARATTERISTICHE

• Accetta punte SDS-MAX 
• Sistema di abbattimento vibrazioni AVT 
• Regolatore elettronico di velocità 
• Regolazione scalpello in 12 posizioni 
• LED di segnalazione usura spazzole

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1510 W
Potenza del colpo 18,6 J
Colpi al minuto 950-1900
Vibrazioni scalpellatura imp. laterale 8 m/s2

Rumorosità pressione sonora 75 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 95 dB(A)
Peso 10,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, grasso per codolo, scalpello a punta, 
valigetta.

XHM1213C - HM1213CV
MARTELLI DEMOLITORI SDS MAX
1510 W

171

701

129

265

CARATTERISTICHE

• Regolatore elettronico di velocità
• Accetta punte SDS-MAX 
• Sistema di abbattimento vibrazioni AVT 
• Avviamento lento 
• Colpi sotto sforzo costanti
• LED segnalazione usura spazzole e macchina sotto sforzo
• Resa lavorativa + 20% rispetto al modello HM1202C

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1510 W
Potenza del colpo 19,9 J
Colpi al minuto 950-1900
Vibrazioni scalpellatura 8 m/s2

Rumorosità pressione sonora 78 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 98 dB(A)
Peso 12,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura “D”, scalpello a punta, grasso per codolo, 
panno, valigetta.

HM1214C - HM1214CV
MARTELLI DEMOLITORI SDS MAX
1510 W

171

715

266

129

CARATTERISTICHE

• Attacco esagonale 30 mm 
• Sistema di abbattimento vibrazioni AVT 
• Regolatore elettronico di velocità 
• LED di segnalazione usura spazzole

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1510 W
Potenza del colpo 25 J
Colpi al minuto 730-1450
Vibrazioni scalpellatura imp. laterale 8,5 m/s2

Rumorosità pressione sonora 81 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 101 dB(A)
Peso 17,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, valigetta, (la macchina viene fornita 
senza scalpello).

HM1317C
MARTELLO DEMOLITORE ESAGONALE 30mm
1510 W

171

Modello “CV” fornito
con Kit aspirazione

Modello “CV” fornito
con Kit aspirazione

Modello “CV” fornito
con Kit aspirazione

Modello “CV” fornito
con Kit aspirazione

59



CARATTERISTICHE

• Attacco per punte esagonali 30 mm 
• Lubrificazione a grasso e spazzole autostaccanti

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1240 W
Potenza del colpo 29,5 J
Colpi al minuto 1200
Vibrazioni scalpellatura 20 m/s2

Rumorosità pressione sonora 83 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 103 dB(A)
Peso 18,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Scalpello a punta 410 mm, 2 chiavi a brugola.

HM1400
MARTELLO DEMOLITORE ESAGONALE 30mm
1240 W

155

HM1812
MARTELLO DEMOLITORE ESAGONALE 28,6mm
2000 W

204

CARATTERISTICHE

• Attacco esagonale 28,6 mm
• Regolatore elettronico di velocità
• Sistema di abbattimento vibrazioni AVT 
• LED di segnalazione usura spazzole

DATI TECNICI
Potenza assorbita 2000 W
Potenza del colpo 72,8 J
Velocità 870
Attacco esagonale 28,6 mm
Dimensioni 843 x 210 x 608 mm
Vibrazioni scalpellatura 6,5 m/s2

Rumorosità pressione sonora 96 dB(A)
Rumorosità potenza sonora 107 dB(A)
Lungezza cavo 5,0 m
Peso 31,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Scalpello a punta, chiave esagonale.

ACCESSORI OPZIONALI

Carrello movimentazione a terra, set aspirazione polveri con 
tubo, set aspirazione polveri senza tubo.

Modello Potenza (W)
Potenza del colpo (J)

EPTA-Procedure 05/2009
Peso (Kg) AVT SOFT NO LOAD

SDS-MAX Compatibile
HM0871C 1.100 8,1 5,6 ✔ ✔

HM0870C 1.100 7,6 5,1
HM1111C 1.300 11,2 8 ✔ ✔

HM1101C 1.300 11,5 7,3
HM1213C 1.510 18,6 10,8 ✔ ✔

HM1203C 1.510 19,1 9,7
HM1214C 1.510 19,9 12,3 ✔ ✔

30 mm Hex Compatibile
HM1317C 1.510 25 17 ✔ ✔

HM1400 1.240 29,5 18,1

28,6 mm Hex Compatibile
HM1812 2.000 72,8 31,3 ✔ ✔

Martelli demolitori
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455

310

780

EK7651H 
MOTOTRONCATRICE 4T 75,6cm3

350 mm

CARATTERISTICHE

• Basse e controllate vibrazioni grazie al supporto in gomma 
interposto tra corpo macchina e motore

•  Facile messa in moto con sistema easy start-up
•  Sistema automatico di decompressione

DATI TECNICI
Cilindrata 75,6 cm3

Max. profondità di taglio 112 mm
Velocità a vuoto 4.300
Potenza 3,0 Kw
Disco 355 mm
Capacità serbatoio carburante 1,1 lt
Pressione sonora (LPA) 92,7 dB
Potenza sonora (LWA) 104,6 dB
Livello di vibrazioni impugnatura anteriore 2,7 m/s²
Dimensioni 780 x 310 x 455 mm 
Peso 12,9 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Chiavi di servizio, olio, set utilizzo a umido, (la macchina è 
fornita senza disco).

Fornita senza disco

EK6101
MOTOTRONCATRICE 61cm3

350 mm

CARATTERISTICHE

• Sistema Happy-Start, facilita l’avviamento del motore con il 
minimo sforzo 

• Convogliamento dell’aria impedisce che polvere e sporcizia 
entrino nel motore

• Peso leggero e compatto
• Touch e interruttore di arresto

DATI TECNICI
Capacità disco 350 mm
Cilindrata 61 cc
Max. profondità di taglio 130 mm
Velocità a vuoto 4400 g/min
Velocità periferica 80 m/s
Potenza del motore 3,2 KW (4,4 cv)
Miscela di carburante 50:1
Capacità serbatoio carburante carburante 0,7 lt
Pressione sonora (LPA) 100 dB(A)
Potenza sonora (LWA) 109 dB(A)
Vibrazioni impugnatura anteriore 2,7 m/s2

Vibrazioni maniglia posteriore 3,5 m/s2

Peso 8,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Disco da taglio, chiave.

EK7301WS
MOTOTRONCATRICE 73cm3

350 mm

CARATTERISTICHE

• Dotati di tecnologia SLR (Scavenging Losses Rejection)
• Filtro in spugna di ampie dimensioni
• Valvola di decompressione
• Tecnologia MPI per riavvio facilitato

DATI TECNICI
Cilindrata 73 cm3

Max. profondità di taglio 122 mm
Velocità a vuoto 2500 g/min
Potenza 4,2 KW
Regime innesto frizione (g/min)3800
Disco Ø 355 mm
Capacità serbatoio carburante 1,1 lt
Pressione sonora (LPA) 100 dB(A)
Potenza sonora (LWA) 109 dB(A)
Vibrazioni impugnatura anteriore 6,2 m/s2

Vibrazioni maniglia posteriore 4,4 m/s2

Peso 10 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Disco da taglio, chiave.

830

290

370

EK8100WS
MOTOTRONCATRICE 81cm3

400 mm 

CARATTERISTICHE
• Sistema Happy-Start, facilita l’avviamento del motore con il 

minimo sforzo
• Nuovo sistema di filtraggio aria
• Nuovo sistema di scarico per controllo delle emissioni  
• Ideale per il taglio di asfalto, calcestruzzo, pietra, acciaio, 

granito ed altri materiali 
• Efficiente sistema filtro aria a 5 strati con filtro a bagno d’olio 

per assicurarne una maggiore durata della macchina anche in 
zone di lavoro molto polverose 

• Mototroncatrice ottimamente bilanciata con eccellente sistema 
antivibrazioni 

• Valido e migliorato sistema di raffreddamento della macchina.

DATI TECNICI
Cilindrata 81 cm3

Profondità di taglio max 147 mm 
Potenza 4,5 kw (6,2 cv)
Velocità a vuoto 2500 g/min
Accensione elettronica
Disco Ø 405 mm
Pressione acustica (LPA) 100 dB(A)
Potenza sonora (LWA) 109 dB(A)
Capacità serbatoio carburante 1,1 lt
Peso 10,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Kit per l’utilizzo ad umido. Disponibile anche trolley per il trasporto 
(optional), disco abrasivo.

https://youtu.be/XliFQ3ZE7Vc
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EW2050H

527

368

414

527

368

414

MOTOPOMPA 4T 169cm3

INDICATA PER ACQUE CHIARE

CARATTERISTICHE

• Motore potente 4 Tempi
• Ridotto consumo di carburante e di lubrificante
• Elevata autonomia grazie ai ridotti consumi
• Ridotte emissioni di gas di scarico e ridotta rumorosità 

(conforme alle Normative EPA Phase 2 ed EU Stage 2)
• Ø tubo 2”
• Ideale per acque chiare

DATI TECNICI
Motore 4 Tempi OHC
Cilindrata 169 cm3

Capacità di aspirazione max 8 mm
Portata max 520 l/min
Prevalenza max 32 m
Capacità serbatoio carburante 3,6 l
Carburante Benzina verde (senza Pb)
Ø tubo 2”
Peso 24,9 Kg

CARATTERISTICHE

• Motore potente 4 Tempi
• Ridotto consumo di carburante e di lubrificante
• Elevata autonomia grazie ai ridotti consumi
• Ridotte emissioni di gas di scarico e ridotta rumorosità 

(conforme alle Normative EPA Phase 2 ed EU Stage 2)
• Ø tubo 2”
• Ideale per acque torbide

DATI TECNICI
Motore 4 Tempi OHC
Cilindrata 169 cm3

Capacità di aspirazione max 8 m
Portata max 700 l/min
Prevalenza max 32 m
Capacità serbatoio carburante 3,6 l
Carburante Benzina verde (senza Pb)
Ø tubo 2”
Peso 24,9 Kg

EW2051H
MOTOPOMPA 4T 169cm3

INDICATA PER ACQUE SCURE

NOVITÀ NOVITÀ

EG6050A
GENERATORE A SCOPPIO
6,0 KW

CARATTERISTICHE

• Avvio a strappo
• Motore montato su supporti in gomma in grado di assorbire le 

vibrazioni
• Potenza 6000 Watt

DATI TECNICI
Potenza corrente alternata
Tensione nominale frequenza V-Hz 230-50
Corrente nominale A 21,7
Potenza nominale VA 5000 W
Potenza massima VA 6000 W

Potenza corrente continua
Tensione nominale V 12
Corrente nominale A 8,3

Cilindrata cm3 420 OHV 4 tempi
Carburante Benzina verde (senza Pb)
Capacità del serbatoio 25 l
Peso 100,5 Kg

NOVITÀ
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EG4550A
GENERATORE A SCOPPIO 4T
4,5 KW

CARATTERISTICHE

• Avvio a strappo
• Motore montato su supporti in gomma in grado di assorbire 

le vibrazioni
• Potenza 4000 Watt

DATI TECNICI
Potenza corrente alternata
Tensione nominale frequenza V-Hz 230-50
Corrente nominale A 17,4
Potenza nominale VA 4000 W
Potenza massima VA 4500 W

Potenza corrente continua
Tensione nominale V 12
Corrente nominale A 8,3

Cilindrata cm3 420 OHV 4 tempi
Carburante Benzina verde (senza Pb)
Capacità del serbatoio 25 l
Peso 95,5 Kg

EG2250A
GENERATORE A SCOPPIO 4T
2,2 KW

CARATTERISTICHE

• Avvio a strappo
• Motore montato su supporti in gomma in grado di assorbire 

le vibrazioni
• Potenza 2000 Watt

DATI TECNICI
Potenza corrente alternata
Tensione nominale frequenza V-Hz 230-50
Corrente nominale A 8,7
Potenza nominale VA 2000 W
Potenza massima VA 2200 W

Potenza corrente continua
Tensione nominale V 12
Corrente nominale A 8,3

Cilindrata cm3 210 OHV 4 tempi
Carburante Benzina verde (senza Pb)
Capacità del serbatoio 15 l
Peso 49,8 Kg

EG5550A
GENERATORE A SCOPPIO 4T
5,5 KW

CARATTERISTICHE

• Avvio a strappo
• Motore montato su supporti in gomma in grado di assorbire 

le vibrazioni
• Potenza 5000 Watt

DATI TECNICI
Potenza corrente alternata
Tensione nominale frequenza V-Hz 230-50
Corrente nominale A 21,7
Potenza nominale VA 5000 W
Potenza massima VA 5500 W

Potenza corrente continua
Tensione nominale V 12
Corrente nominale A 8,3

Cilindrata cm3 420 OHV 4 tempi
Carburante Benzina verde (senza Pb)
Capacità del serbatoio 25 l
Peso 98,5 Kg

EG2850A
GENERATORE A SCOPPIO 4T
2,8 KW

CARATTERISTICHE

• Avvio a strappo
• Motore montato su supporti in gomma in grado di assorbire 

le vibrazioni
• Potenza 2600 Watt

DATI TECNICI
Potenza corrente alternata
Tensione nominale frequenza V-Hz 230-50
Corrente nominale A 11,3
Potenza nominale VA 2600 W
Potenza massima VA 2800 W

Potenza corrente continua
Tensione nominale V 12
Corrente nominale A 8,3

Cilindrata cm3 210 OHV 4 tempi
Carburante Benzina verde (senza Pb)
Capacità del serbatoio 15 l
Peso 52,8 Kg
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TRAPANI E 
AVVITATORI 
ELETTRICI
TRAPANI 

TRAPANI AVVITATORI

TERMOSOFFIATORI

TRAPANI MISCELATORI

TRAPANI ANGOLARI

TRAPANI A PERCUSSIONE

CAROTATRICI

AVVITATORI

Doppio isolamento

Interruttore elettronico

Reversibilità

2 Velocità meccaniche

Controllo elettronico velocità

Avviamento morbido

Frizione di sicurezza

Mandrino autoserrante

LED di illuminazione

Valigetta di trasporto

DP2011 
Trapano avvitatore

UT1401  
Miscelatore a due velocità

DA3010FJ
Trapano avvitatore angolare

HB500 
Trapano a colonna base magnetica

Potenza, maneggevolezza, 
versatilità, velocità



DBM131 
Carotatrice

FS4000K
Avvitatori per cartongesso

HP2010N 
Trapano a percussione 2 velocità

HP2051FJ 
Trapano a percussione 2 velocità



CARATTERISTICHE

• Trapano avvitatore
• Tasto di inserimento permanente per uso continuo 
• Reversibile 
• Interruttore elettronico

DATI TECNICI
Capacità foro legno Ø 25 mm

acciaio Ø 10 mm
Potenza assorbita 530 W
Velocità a vuoto 0-2500 g/min
Mandrino autoserrante Ø 10 mm (3/8” x 24 F)
Peso 1,4 Kg

6408
TRAPANO
10 mm

419

234

183

64

6413
TRAPANO
10 mm

64

CARATTERISTICHE

• Trapano avvitatore 
• Tasto di inserimento permanente per uso continuo 
• Reversibile 
• Interruttore elettronico

DATI TECNICI
Capacità foro legno Ø 25 mm

acciaio Ø 10 mm
Potenza assorbita 450 W
Velocità a vuoto 0-3000 g/min
Mandrino autoserrante Ø 10 mm (3/8” x 24 F)
Peso 1,2 Kg

6300.4
TRAPANO 4 VELOCITA’
13 mm

51

CARATTERISTICHE

• Trapano con 4 velocità meccaniche 
• Tasto di inserimento permanente per uso continuo 
• Impugnatura laterale

DATI TECNICI
Capacità foro legno Ø 30 mm

acciaio Ø 13 mm
Potenza assorbita 650 W
Velocità a vuoto: 650/700/1250/1500 g/min
Mandrino Ø 13 mm (1/2” x 20 F)
Peso 2,9 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Mandrino cremagliera Ø 13 mm, impugnatura laterale.

79
 m

m
 

270 mm

61 mm

DA3010FJ
TRAPANO ANGOLARE CON ILLUMINAZIONE
10 mm

419
CARATTERISTICHE

• Mandrino a cremagliera 
• Solo 66 mm di altezza della testa dell’utensile per garantire 

l’utilizzo in zone difficilmente raggiungibili 
• Fori laterali per utilizzo impugnatura supplementare 
• Preselettore della velocità applicato sull’interruttore 
• Reversibile
• LED di illuminazione zona di lavoro

DATI TECNICI
Capacità foro legno Ø 25 mm

metallo Ø 10 mm
Potenza assorbita 450 W
Velocità a vuoto 0-2400 g/min
Mandrino Ø 10 mm
Peso 1,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, chiave per mandrino, valigetta MAKPAC.
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222

64

175

DP4003K
TRAPANO AVVITATORE 73Nm
13 mm

419

CARATTERISTICHE

• Elevata coppia di serraggio 73 Nm 
• Ingranaggi a presa diretta per un’elevata coppia di seraggio 
• Impugnatura laterale di ampie dimensioni 
• Interruttore elettronico 
• Tasto di inserimento permanente per uso continuo  
• Ideale per viti da legno fino a 400 mm x Ø 10

DATI TECNICI
Capacità foro: legno Ø 38 mm

acciaio Ø 13 mm
Potenza assorbita 750 W
Velocità a vuoto 0-600 g/min
Mandrino Ø 13 mm (1/2” x 20 F)
Peso 2,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, valigetta.

419

CARATTERISTICHE

• Reversibile 
• Interruttore elettronico 
• Doppio isolamento 

DATI TECNICI
Capacità foro legno Ø 15 mm

acciaio Ø 6,5 mm
Potenza assorbita 370 W
Velocità a vuoto 0-4200 g/min
Mandrino autoserrante Ø 6,5 mm
Peso 1,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

asta di profondità.

DP2011
TRAPANO 4200 g/min
6,5 mm

347

220

70

CARATTERISTICHE

• 2 velocità meccaniche
• Frizione di sicurezza
• Tasto di inserimento permanente per uso continuo 
• Reversibile 
• Interruttore elettronico  

DATI TECNICI
Capacità foro legno H Ø 25 mm

L Ø 40 mm
acciaio H Ø 8 mm

 L Ø 13 mm
Potenza assorbita 720 W
Velocità a vuoto H 0-2900 g/min

L 0-1200 g/min
Mandrino autoserrante Ø 13 mm (1/2” x 20 F)
Peso 2,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, asta di profondità.

DP4011
TRAPANO DUE VELOCITÀ
13 mm

419

79
 m

m
 

270 mm

61 mm

DA3011FJ
TRAPANO ANGOLARE CON ILLUMINAZIONE
10 mm

419
CARATTERISTICHE

• Mandrino autoserrante 
• Solo 66 mm di altezza della testa dell’utensile per garantire 

l’utilizzo in zone difficilmente raggiungibili 
• Fori laterali per utilizzo impugnatura supplementare 
• Preselettore della velocità applicato sull’interruttore 
• Reversibile 
• LED di illuminazione zona di lavoro

DATI TECNICI
Capacità foro legno Ø 25 mm

metallo Ø 10 mm
Potenza assorbita 450 W
Velocità a vuoto 0-2400 g/min
Mandrino Ø 10 mm
Peso 1,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, valigetta MAKPAC.

NOVITÀ
TRAPANI E AVVITORI ELETTRICI
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HB500
TRAPANO A COLONNA BASE MAGNETICA

CARATTERISTICHE

• Espressamente ideato per forature su acciaio e metalli in 
genere in carpenteria metallica ed edile

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1150 W
Velocità a vuoto 350-650 g/min
Forza magnetica  950 Kg
Capacità foratura max 12-50 mm
Alberino Ø 1/2” x 20 mm
Peso 18,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Supporto per serbatoio olio, serbatoio olio, protezione 
trucioli, cinghia sicurezza, distanziali/viti, chiavi di servizio, 
tubo mandata olio.

UT1200

CARATTERISTICHE

• Adatto per la preparazione e la miscelazione di colori, colle, 
colle per piastrelle ecc. fino ad una quantità di 30 Kg circa

• Interruttore elettronico
• Avviamento morbido 
• Velocità costante sotto carico
• Doppia impugnatura 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 960 W
Velocità a vuoto 0-590 g/min
Foro filettato M14
Pressione sonore (LPA) 86 dB(A)
Potenza sonora (LWA) 97 dB(A)
Lunghezza cavo di alimentazione 3,15 m
Peso 3,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura.

   

MISCELATORE M14
30 kg

MISCELATORE M14

Adatto per la preparazione e la miscelazione di colori, colle,

83

340

390

DS4012
TRAPANO MISCELATORE
13 mm

411

CARATTERISTICHE

• Elevata coppia, velocità di rotazione bassa
• Interuttore elettronico con reversibilità
• Impugnatura principale ergonomica con rivestimento    

Soft-Grip
• Impugnatura posteriore a “D” orientabile su 24 posizioni

DATI TECNICI
Potenza assorbita 750 W
Velocità a vuoto 0-600 g/min
Capacità mandrino Ø 2-13 mm
Capacità di foratura acciaio 13 mm

legno   36 mm
Peso 2,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, mandrino a cremagliera.
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UT1401

CARATTERISTICHE

• Elevata potenza
• Due velocità
• Adatto per la preparazione e la miscelazione di intonaco, 

gesso, calce, cemento ed altri materiali da costruzione di 
media viscosità fino ad una quantità di 50 Kg circa

• Il diametro della frusta non deve essere superiore a 140 mm
• Interruttore elettronico
• Avviamento morbido 
• Velocità costante sotto carico
• Doppia impugnatura 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1300 W
Velocità a vuoto 0-400 - 0-730 g/min
Foro filettato M14
Lunghezza cavo di alimentazione 3,15 m
Peso 5,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura.

MISCELATORE M14 A DUE VELOCITÀ
50 kg

MISCELATORE M14 A DUE VELOCITÀ

UT1400

CARATTERISTICHE

• Adatto per la preparazione e la miscelazione di colori, colle, 
colle per piastrelle ecc. fino ad una quantità di 50 Kg circa

• Interruttore elettronico
• Avviamento morbido 
• Velocità costante sotto carico
• Doppia impugnatura 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1300 W
Velocità a vuoto 0-900 g/min
Foro filettato M14
Pressione sonore (LPA) 86 dB(A)
Potenza sonora (LWA) 97 dB(A)
Lunghezza cavo di alimentazione 3,15 m
Peso 5,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura.

MISCELATORE M14
50 kg

UT1600
MISCELATORE M14 A 2 VELOCITÀ
80 kg

MISCELATORE M14 A 2 VELOCITÀ

CARATTERISTICHE

• Elevata potenza
• Due velocità
• Adatto per la preparazione e la miscelazione di materiali ad 

elevata viscosità quali malta, intonaco, cemento, cemento al 
quarzo, calce, resine epossidiche, gesso e granulati fino ad 
una quantità di 80 Kg circa

• Il diametro della frusta non deve essere superiore a 180 mm
• Interruttore elettronico
• Avviamento morbido 
• Velocità costante sotto carico
• Doppia impugnatura 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1800 W
Velocità a vuoto 0-440 - 0-970 g/min
Foro filettato M14
Lunghezza cavo di alimentazione 3,15 m
Peso 7,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura.

CARATTERISTICHE

• Trapano potente ideale per forare a secco con corone a 
settori diamantati, diametro da 32 a 152 mm 

• 2 funzioni: rotazione, rotazione + percussione 
• Frizione di sicurezza 
• Interruttore elettronico

DATI TECNICI
Capacità foro: legno Ø 30 mm

metallo Ø 13 mm
calcestruzzo Ø 20 mm

Corona diamantata Ø 152 mm
Potenza assorbita 850 W
Velocità a vuoto 0-1500 g/min
Colpi al minuto 0-22500
Mandrino a cremagliera Ø 13 mm (1/2” x 20 F)
Peso 3,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Mandrino a cremagliera Ø 13 mm, chiave per mandrino, 
impugnatura laterale, valigetta (cod. 153603-0).

8406
TRAPANO CAROTATRICE
13 mm

106
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DBM130
CAROTATRICE M18
132 mm

CARATTERISTICHE

• Carotatrice a secco ideale per fori da Ø 20 a 132 mm
• Interruttore elettronico 
• Velocità costante sotto carico 
• Avviamento morbido e protezione elettronica contro i 

sovraccarichi 
• Frizione di sicurezza
• Mod. DBM130 2 velocità meccaniche

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1700 W
Velocità a vuoto 0-1500/0-3000 g/min
Corona diamantata Ø 132 mm
Attacco M18 x 2,5
Collare di serraggio Ø 53
Peso 5,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, valigetta metallica.

EE80700019

DBM131
CAROTATRICE M18 + KIT PER TAGLIO AD UMIDO
132 mm

CARATTERISTICHE

• Carotatrice per utilizzo ad umido dotata di potente 
motore da 1700 W

• Ideale per foratura in calcestruzzo e pietra naturale
• Limitatore di coppia elettronico e controllo di velocità 

costante anche sotto carico
• Avviamento morbido per lavori più accurati
• Doppio isolamento

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1700 W
Velocità a vuoto 0-1100 / 0-2300
Corona diamantata Ø 70-132 mm
Attacco M18
Peso 6,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, valigetta metallica.

DBM131KIT

CARATTERISTICHE

• Carotatrice per utilizzo ad umido dotata di potente 
motore da 1700 W

• Ideale per foratura in calcestruzzo e pietra naturale
• Limitatore di coppia elettronico e controllo di velocità 

costante anche sotto carico
• Avviamento morbido per lavori più accurati
• Doppio isolamento
• Supporto per fortura a parete

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1700 W
Velocità a vuoto 0-1100 / 0-2300
Corona diamantata Ø 70-132 mm
Attacco M18
Peso 15,1 Kg
Peso (solo macchina) 6,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, supporto P-40082, valigetta metallica.

DBM080
CAROTATRICE M18
82 mm

CARATTERISTICHE

• Carotatrice a secco ideale per fori da Ø 20 a 82 mm
• Interruttore elettronico 
• Velocità costante sotto carico 
• Avviamento morbido e protezione elettronica contro i 

sovraccarichi 
• Frizione di sicurezza

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1300 W
Velocità a vuoto 0-3400 g/min
Corona diamantata Ø 82 mm
Attacco M18 x 2,5
Collare di serraggio Ø 46
Peso 3,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, valigetta metallica.

EE80700013

CAROTATRICE M18 + SUPPORTO
132 mm
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CARATTERISTICHE

• Carotatrice dotata di avviamento lento, per esecuzione di 
fori ad umido di elevato diametro e profondità su muratura, 
cemento e pietre 

• Utilizzare la carotatrice esclusivamente con l’apposito supporto 
cod. P-54190 

• Frizione meccanica 
• Sensore termico

DATI TECNICI
Diametro max foratura 230 mm
Capacità max foratura 1 vel. 230 mm

2 vel. 100 mm
3 vel. 60 mm

Velocità a vuoto 1 vel. 390 g/min
2 vel.1040 g/min
3 vel. 1700 g/min

Velocità sotto carico 1 vel. 270 g/min
2 vel. 700 g/min
3 vel. 1250 g/min

Tensione alimentazione 230/40-60 V/Hz
Potenza assorbita 2500 W
Intensità corrente 13,5 A
Attacco utensile 1 1/4” UNC filettato
Classe di protezione I - Grado di protezione IP 20
Isolamento interferenze EN 55014 / EN 6100
Peso (solo macchina) 11,2 Kg
Peso tot (macchina+Kit) 33,5 Kg

DBM230KIT
CAROTATRICE 1 1/4”
230 mm

EE80700019

296
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HP1631
TRAPANO CON PERCUSSIONE
13 mm

CARATTERISTICHE

• Selettore per esclusione percussione 
• Interruttore elettronico 
• Impugnatura rivestita in gomma

DATI TECNICI
Capacità foro metallo Ø 13 mm

legno Ø 30 mm
cemento Ø 16 mm

Potenza assorbita 710 W
Velocità a vuoto 0-3200 g/min
Colpi al minuto 0-48000
Mandrino autoserrante Ø 13 mm (1/2” x 20 F)
Peso 2,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, mandrino autoserrante.

CARATTERISTICHE

• Trapano a percussione 
• Reversibile 
• Carcassa ingranaggi in alluminio 
• Variatore di velocità elettronico 
• Impugnatura laterale orientabile a 360° 
• Tasto di inserimento permanente per uso continuo 
• 2 velocità meccaniche

DATI TECNICI
Capacità foro: legno Ø 40 mm

acciaio Ø 13mm
calcestruzzo Ø 20 mm

Potenza assorbita 750 W
Velocità a vuoto 0-900/2300 g/min
Colpi al minuto 0-18000/46000
Mandrino a cremagliera Ø 13 mm (1/2” x 20 F)
Peso 2,9 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, asta di profondità mandrino a 
cremagliera Ø 13 mm, chiave per mandrino, valigetta.

HP2010N
TRAPANO A PERCUSSIONE 2 VELOCITÀ
13 mm

106

HP2051FJ
TRAPANO A PERCUSSIONE 2 VELOCITÀ
CON ILLUMINAZIONE
13 mm

419

CARATTERISTICHE

• 2 funzioni: rotazione, rotazione + percussione 
• Interruttore di preselezione del numero dei giri protetto 

dalla polvere 
• Interuttore elettronico 
• 2 velocità meccaniche 
• Reversibile 
• Impugnatura in morbido materiale antiscivolo 
• Frizione di sicurezza 
• Collare Ø 42 mm: permette il bloccaggio su supporti a 

colonna 
• LED di illuminazione zona di lavoro

DATI TECNICI
Capacità foro: legno Ø 40 mm/25 mm

metallo Ø 13 mm/8 mm
calcestruzzo Ø 20 mm

Potenza assorbita 720 W
Velocità a vuoto 0-1200/0-2900 g/min
Colpi al minuto 0-24000/0-58000
Mandrino autoserrante Ø 13 mm (1/2” x 20 F)
Peso 2,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta MAKPAC.
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FS2300K

290

192

70

419

CARATTERISTICHE

• Ottima macchina per avvitare 
• Regolazione della battuta 
• Reversibile 
• Attacco alla cintura 
• Portapunte magnetico

DATI TECNICI
Capacità viti cartongesso Ø 5 mm

autoforanti Ø 6 mm
Potenza assorbita 570 W
Attacco utensile 1/4” esagonale
Velocità a vuoto 0-2500 g/min
Peso 1,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Portapunta magnetico, impugnatura laterale, inserto PZ2, 
valigetta.

AVVITATORE PER CARTONGESSO 1/4” ESAG.
2.500 g/min

419419

FS2500K

280

192

70

AVVITATORE PER CARTONGESSO 1/4” ESAG.
2.500 g/min

419
CARATTERISTICHE

• Avvitatore 
• Porta inserti magnetico 
• Regolazione della battuta 
• LED illuminazione zona di lavoro 
• Gancio attacco a cintura 

DATI TECNICI
Capacità viti cartongesso Ø 5 mm

autoforanti Ø 6 mm
Potenza assorbita 570 W
Attacco utensile 1/4” esagonale
Velocità a vuoto 0-2500 g/min
Lunghezza cavo 4 mt
Peso 1,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Valigetta.

419

FS2700K

 
 

 

70

302

207

CARATTERISTICHE

• Regolazione frizione su 6 posizioni 
• Potente motore per un utilizzo permanente 
• Interruttore elettronico 
• LED illuminazione zona di lavoro 
• Impugnatura ergonomica antiscivolo 
• Attacco alla cintura

DATI TECNICI
Capacità viti meccaniche 6 mm

autoforanti Ø 6 mm
Potenza assorbita 570 W
Attacco utensile 1/4” esagonale
Velocità a vuoto 0-2500 g/min
Lunghezza cavo 4 mt
Peso 1,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Valigetta.

AVVITATORE PER CARTONGESSO 1/4” ESAG. 
CON FRIZIONE
2.500 g/min

419

HP2071FJ

CARATTERISTICHE

• 2 funzioni: rotazione, rotazione + percussione 
• Regolazione velocità 
• Interruttore elettronico 
• 2 velocità meccaniche 
• Reversibile 
• Impugnatura Soft-Grip 
• Frizione di sicurezza 
• Collare Ø 42 mm per fissaggio su colonna 
• Dotato di LED per illuminazione della zona di lavoro

DATI TECNICI
Capacità foro: calcestruzzo Ø 20 mm

legno Ø 25/40 mm
metallo Ø 8/16 mm

Potenza assorbita 1010 W
Velocità a vuoto 0-1200/0-2900 g/min
Colpi al minuto 0-24000/0-58000
Mandrino autoserrante Ø 13 mm
Peso 2,6 Kg

TRAPANO A PERCUSSIONE 2 VELOCITÀ
CON ILLUMINAZIONE
13 mm

419

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, asta di profondità, mandrino autoserrante, 
valigetta MAKPAC.

362

220

70
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FS4000K

192

65

284

419

AVVITATORE PER CARTONGESSO 1/4” ESAG.

CARATTERISTICHE

• Ottima macchina per avvitare 
• Regolazione della battuta 
• Reversibile 
• Attacco alla cintura 
• Portapunte magnetico
• Frizione silenziata

DATI TECNICI
Capacità viti: cartongesso Ø 5 mm
Autoforanti Ø 6 mm
Potenza assorbita 570 W
Attacco utensile 1/4” esagonale
Velocità a vuoto 0-4000 g/min
Lunghezza cavo 4 mt
Peso 1,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Inserto PH2, valigetta.

FS4300K

192

65

284

AVVITATORE PER CARTONGESSO

419
CARATTERISTICHE

• Ottima macchina per avvitare 
• Regolazione della battuta 
• Reversibile 
• Attacco alla cintura 
• Portapunte magnetico
• Frizione silenziata

DATI TECNICI
Capacità viti: cartongesso Ø 5 mm
Autoforanti Ø 6 mm
Potenza assorbita 570 W
Attacco utensile 1/4” esagonale
Velocità a vuoto 0-4000 g/min
Lunghezza cavo 4 mt
Peso 1,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Inserto PH2, valigetta.

419

FS6300RXJ

192

65

293

CARATTERISTICHE

• Avvitatore con elevata velocità di avvitamento 
• Impugnatura ergonomica antiscivolo 
• Regolazione della battuta
• Reversibile 
• Portainserto magnetico 
• Gancio attacco a cintura

DATI TECNICI
Capacità viti cartongesso Ø 4 mm
Potenza assorbita 570 W
Attacco utensile 1/4” esagonale
Velocità a vuoto 0-6000 g/min
Lunghezza cavo 10 mt
Peso 1,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Inserto PH2, valigetta MAKPAC.

AVVITATORE PER CARTONGESSO + CAVO 10M

419

C O N C A V O  

A  S G A NC I O  

R A P I D O  1 0  M T

NOVITÀ

184

67

19
2

CARATTERISTICHE

• Freno motore e interruttore elettronico
• LED di illuminazione della zona di lavoro che rimane acceso 

quando l’utensile è sotto tensione
• Impugnatura morbida antiscivolo
• Utensile dalle dimensioni particolarmente compatte
• Spazzole accessibili dall’esterno
• Cavo di alimentazione 2,5 metri

DATI TECNICI
Bulloni standard M14
Avvitatura tirafondi 22-90 mm
Attacco utensile 1/4” esagonale
Potenza assorbita 230 W
Coppia 100 Nm
Colpi al minuto 0-3200
Velocità a vuoto 0-3600 g/min
Peso 0,99 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Inserto per avvitatura.

TD0101F
AVVITATORE AD IMPULSI

411
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TW0200J

411

AVVITATORE AD IMPULSI
200 Nm

411
CARATTERISTICHE

• Spazzole accessibili dall’esterno 
• Reversibile 
• Interruttore elettronico di velocità  
• Elevata coppia di serraggio 200 Nm

DATI TECNICI
Capacità: - bulloni M10 - M16
Bulloni a tensione M10 - M12
Potenza assorbita 380 W
Attacco utensile (12,7 mm) 1/2” quadro
Velocità a vuoto 0-2200 g/min
Colpi al minuto 2200
Coppia di serraggio 200 Nm
Peso 2,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Bussola mm 24, valigetta MAKPAC.

6906J

CARATTERISTICHE

• Elevata coppia di serraggio 600 Nm 
• Reversibile

DATI TECNICI
Capacità: - bulloni M16 - M22
Bulloni a tensione M16 - M20
Potenza assorbita 850 W
Attacco utensile quadro 3/4” (19 mm)
Coppia 588 Nm
Colpi al minuto 1600
Velocità a vuoto 1700 g/min
Peso 5,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, bussola mm 32, valigetta MAKPAC.

AVVITATORE AD IMPULSI
588 Nm

100

CARATTERISTICHE

• Impugnatura e corpo macchina rivestite in gomma 
• Reversibile 
• Motore potente per un utilizzo intenso e prolungato 
• Spazzole accessibili dall’esterno 
• Gancio per cintura

DATI TECNICI
Capacità: - bulloni M24 - M30
Bulloni a tensione M22 - M30
Potenza assorbita 1200 W
Attacco utensile 25,4 mm quadro (1”)
Coppia 1000 Nm
Colpi al minuto 1500
Velocità a vuoto 1400 g/min
Peso 8,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, bussola mm 41x80, valigetta (cod. 
824737-3).

TW1000
AVVITATORE AD IMPULSI
1000 Nm

CB153

Attacco quadro

NOVITÀ

TW0350J
AVVITATORI AD IMPULSI
350 Nm

CARATTERISTICHE

• Spazzole accessibili dall’esterno 
• Reversibile 
• Avvitatore ad impulsi ideale nei cantieri, catene di 

montaggio, fabbriche 
• Elevata coppia di serraggio 350 Nm

DATI TECNICI
Capacità: - bulloni M12 - M22
Bulloni a tensione M12 - M16
Potenza assorbita 400 W
Attacco utensile (12,7 mm) quadro 1/2”
Velocità a vuoto 2000 g/min
Colpi al minuto 2000
Coppia di serraggio 350 Nm
Peso 3,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Bussola mm 24, valigetta MAKPAC.

411
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CARATTERISTICHE

• Utensile a 2 velocità  
• 1ª velocità - 350° per formatura 
• 2ª velocità - 500° per termoretrazione, rimozione pitture, 

saldatura e per operazioni di induritura

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1600 W
Temperatura 350°-500°
Controllo elettronico NO
Peso 0,60 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Valigetta.

HG5012K
TERMOSOFFIATORE 
1600 W - 500°C

CARATTERISTICHE

• Termosoffiatore 
• Display a cristalli liquidi per controllare: 
    1) Il tipo di lavoro per il quale risulta impostato l’utensile 
    2) La temperatura 
    3) Velocità della ventola 
• Tramite i comandi, è possibile programmare l’utensile per la 

lavorazione necessaria 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 2000 W
Temperatura 80°-650°
Controllo elettronico SI
Peso 0,78 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Valigetta.

HG651CK
TERMOSOFFIATORE 
2000 W - 650°C

HG551VK
TERMOSOFFIATORE
1800 W - 550°C

CARATTERISTICHE

• Basse vibrazioni e bassa rumorosità, ideale per utilizzo in 
interni

• Utensile a 2 velocità  
• 1ª velocità - 350° per formatura 
• 2ª velocità - 500° per termoretrazione, rimozione pitture, 

saldatura e per operazioni di induritura

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1800 W
Temperatura 100°-550°
Controllo elettronico NO
Peso 0,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Valigetta.

NOVITÀ

Selettore 2 stadi flusso dell’aria 

Selettore

10 differenti stadi di

intensità del calore
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SMERIGLIATRICI 
TRONCATRICI 
SEGHE A DISCO
CESOIE, RODITRICI
SMERIGLIATRICI ANGOLARI E DIRITTE

LEVIGATRICI, LUCIDATRICI

SCANALATORI, PIALLE DA MURO

Frizione di sicurezza

Super Joint System

Antiriavvio

Taglio di smussi

Raccolta delle polveri

LED di illuminazione

Valigetta di trasporto

Valigetta di trasporto MAKPAC

Doppio isolamento

Interruttore elettronico

Attacco velcro

Controllo elettronico velocità

Avviamento morbido

2 Velocità elettroniche

2 Velocità meccaniche

Freno elettrico

Ammortizzatore

Cuscinetto a sfera

Ammortizzatore

Ingranaggio

Ingranaggio pignone

Albero

Vibrazioni con 
disco abrasivo

Ingranaggio di 
azionamento

Ammortizzatore di 
vibrazioni Ingranaggio Motore

Sistemi SJS
di assorbimento delle vibrazioni 
e riduzione degli urti durante 
il funzionamento

4114S
Troncatrice angolare 355 mm

GA6021C 
Smerigliatrice angolare 150 mm

GA5041C
Smerigliatrice angolare 125 mm

NOVITÀ NOVITÀ

GA9061R 
Smerigliatrice angolare 230 mm

NOVITÀ
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DIAMETRO DISCO
Potenza Interruttore

Anti 
Riavvio

SJS SJS2
Velocità 
variabile

Freno
Velocità 
costante

Soft 
Start115 mm 125 mm 150 mm

GA6021C 1.450W L ✔ ✔ ✔ ✔

GA4540C GA5040C GA6040C 1.400W S ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

GA4541C GA5041C 1.400W S ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

9565CVR 1.400W S ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

GA4540R GA5040R 1.100W S ✔ ✔

GA4541R GA5041R 1.100W S ✔ ✔ ✔

GA4540 GA5040 1.100W S ✔

GA4541 GA5041 1.100W S ✔ ✔

9557NB/9557HN 9558NB/9558HN 840W S

9557HNR 558HNRG 840W S ✔

9557HPG 9558HPG 840W P

720W S

GA4530 GA5030 720W S

GA4530R GA5030R 720W S ✔ ✔

GA4534 GA5034 720W P

9554HN 9555HN 710W S

Tabella delle funzioni
SMERIGLIATRICI ANGOLARI

DIAMETRO DISCO
Potenza Interruttore

Anti 
Riavvio

Velocità 
costante

SJS2
Torque
Limiter

Soft 
Start

180 mm 230 mm

GA7040R GA9040R 2.600W L ✔ ✔ ✔

GA7030R GA9030R 2.400W L ✔ ✔ ✔

GA7060 GA9060 2.200W L — —

GA7020 GA9020 2.200W L

GA7050R GA9050R 2.000W L ✔ ✔

115 mm 125 / 115 mm 150 mm

180 mm 230 mm
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SMERIGLIATRICI, TRONCATRICI, SEGHE A DISCO, CESOIE, RODITRICI

273

139
106

CARATTERISTICHE

• La parte elettrica come quella meccanica, è totalmente 
protetta dal filtraggio della polvere 

• Interruttore posizionato nella parte inferiore dell’utensile
• Coppia conica ricavata dal pieno

DATI TECNICI
Potenza assorbita 840W
Diametro disco 115 mm
Velocità a vuoto 11000 g/min
Peso 2,1Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, chiave di servizio.

9557HPG
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
115 mm

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

325

266

130

108

CARATTERISTICHE

• Carcassa motore con dimensioni ridotte, circonferenza di 
soli 180 mm

• Nuovo motore con resistenza al calore maggiorata e di alte 
prestazioni

• Coppia conica ottenuta per fresatura dal pieno, questo 
garantisce un’affidabilità elevata

• Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con 
cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici 
di protezione

• Cavo di alimentazione 2,5 metri

DATI TECNICI
Potenza assorbita 720 W
Velocità a vuoto 11000 g/min
Attacco albero M14
Diametro disco 115 mm
Peso 1,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, chiave (cod. 782407-9), disco abrasivo.

GA4530R
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
115 mm

459

CARATTERISTICHE

• Carcassa motore con dimensioni ridotte, circonferenza di 
soli 186 mm

• Nuovo motore con resistenza al calore maggiorata e di alte 
prestazioni

• Coppia conica ottenuta per fresatura dal pieno, questo 
garantisce un’affidabilità elevata

• Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con 
cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da 
vernici di protezione

• Cavo di alimentazione 2,5 metri

DATI TECNICI
Potenza assorbita 720 W
Velocità a vuoto 11000 g/min
Attacco albero M14
Diametro disco 115 mm
Peso 1,9 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, chiave (cod. 782407-9), disco abrasivo.

GA4534
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
115 mm

459

271

106

129

CARATTERISTICHE

• Interruttore di facile azionamento 
• Costruzione a labirinto per protezione rinforzata dalla 

polvere 
• Tasto blocco disco 
• Cuscinetti sigillati

DATI TECNICI
Potenza assorbita 840W
Velocità a vuoto 11000 g/min
Attacco albero M14
Diametro disco 115 mm
Peso 2,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, chiave (cod. 782407-9), disco abrasivo.

9557HNRG
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
115 mm

325

Sostituisce GA4530

Sostituisce 9557HNG Sostituisce 9557HP

SMERIGLIATRICI, TRONCATRICI, SEGHE A DISCO, CESOIE, RODITRICI

NOVITÀ

NOVITÀ NOVITÀ
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SMERIGLIATRICI, TRONCATRICI, SEGHE A DISCO, CESOIE, RODITRICI

325

121

130

CARATTERISTICHE

• Nuovo sistema di trasmissione elastico Super Joint System 
(SJS) 

• Funzioni elettroniche: velocità costante sotto sforzo
• Corpo compatto ed ergonomico
• Scatola ingranaggi di nuovo disegno e resistente agli urti

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1100 W
Velocità a vuoto 11000 g/min
Assorbimento vibrazioni/contraccolpi Super Joint System II
Diametro disco 115 mm
Lunghezza cavo alimentazione 4,0 m
Peso 2,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Disco centro depresso, impugnatura laterale, chiave di servizio.

ACCESSORI OPTIONAL

Impugnatura AVT.

GA4541
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
115 mm

325

130

303

116

GA4540R
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
115 mm

325

CARATTERISTICHE

• Nuovo sistema di trasmissione elastico Super Joint System 
(SJS) 

• Funzioni elettroniche: avviamento lento, velocità costante 
sotto sforzo

• Corpo compatto ed ergonomico
• Scatola ingranaggi di nuovo disegno e resistente agli urti

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1100 W
Velocità a vuoto 11000 g/min
Assorbimento vibrazioni/contraccolpi Super Joint System II
Diametro disco 115 mm
Dimensioni 300 x 130 x 116  mm
Lunghezza cavo alimentazione 4,0 m
Peso 2,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Disco centro depresso, impugnatura laterale, chiave di servizio.

303

130

116

GA4540C
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
115 mm

318

ACCESSORI OPTIONAL
Impugnatura AVT.

CARATTERISTICHE

• Nuovo sistema di trasmissione elastico Super Joint System 
(SJS) 

• Funzioni elettroniche: avviamento lento, velocità costante 
sotto sforzo, regolatore elettronico di velocità

• Corpo compatto ed ergonomico
• Scatola ingranaggi di nuovo disegno e resistente agli urti

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1400 W
Velocità a vuoto 2800-11000 g/min
Assorbimento vibrazioni/contraccolpi Super Joint System II
Diametro disco 115 mm
Lunghezza cavo alimentazione 4,0 m
Peso 2,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Disco centro depresso, impugnatura laterale, chiave di servizio.

325

121

130

CARATTERISTICHE

• Nuovo sistema di trasmissione elastico Super Joint System 
(SJS) 

• Funzioni elettroniche: avviamento lento, velocità costante 
sotto sforzo, regolatore elettronico di velocità

• Corpo compatto ed ergonomico
• Scatola ingranaggi di nuovo disegno e resistente agli urti

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1400 W
Velocità a vuoto 2800-11000 g/min
Assorbimento vibrazioni/contraccolpi Super Joint System II
Diametro disco 115 mm
Lunghezza cavo alimentazione 4,0 m
Peso 2,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Disco centro depresso, impugnatura laterale, chiave di servizio.

ACCESSORI OPTIONAL

Impugnatura AVT.

GA4541C
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
115 mm

318

Sostituisce GA4540

SMERIGLIATRICI, TRONCATRICI, SEGHE A DISCO, CESOIE, RODITRICI
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9558PBGY

273

139
106

CARATTERISTICHE

• Interruttore di facile azionamento 
• Costruzione a labirinto per protezione rinforzata dalla 

polvere 
• Spazzole autostaccanti 
• Tasto blocco disco 
• Cuscinetti sigillati
• Coppia conica ricavata dal pieno

DATI TECNICI
Potenza assorbita 840W
Diametro disco 125 mm
Velocità a vuoto 11000 g/min
Peso 2,1Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, chiave di servizio.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE
INTERRUTTORE A LEVA
125 mm / 115 mm

325

325

140

121

CARATTERISTICHE

• Nuovo sistema di trasmissione elastico Super Joint System 
(SJS) 

• Corpo compatto ed ergonomico
• Scatola ingranaggi di nuovo disegno e resistente agli urti

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1100 W
Velocità a vuoto 11000 g/min
Assorbimento vibrazioni/contraccolpi Super Joint System II
Diametro disco 125 mm
Lunghezza cavo alimentazione 4,0 m
Peso 2,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Disco centro depresso, impugnatura laterale, chiave di servizio.

ACCESSORI OPTIONAL
Impugnatura AVT.

GA5040R
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
CON ANTIRIAVVIO
125 mm / 115 mm

325

271

106

139

CARATTERISTICHE

• La parte elettrica e quella meccanica sono totalmente 
protette dal filtraggio della polvere 

• Interruttore posizionato nella parte inferiore dell’utensile 
• Coppia conica ricavata dal pieno

DATI TECNICI
Potenza assorbita 840W
Diametro disco 125 mm
Velocità a vuoto 11000 g/min
Peso 2,1Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, chiave di servizio.

9558HNRG
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
CON ANTIRIAVVIO
125 mm / 115 mm

325325

Sostituisce 9558HNG

CARATTERISTICHE

• Sistema di trasmissione elastico Super Joint System (SJS) 
• Funzioni elettroniche: avviamento lento, velocità costante 

sotto sforzo, regolatore elettronico di velocità, anti riavvio.
• Corpo compatto ed ergonomico
• Scatola ingranaggi di nuovo disegno e resistente agli urti

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1400 W
Diametro disco 125 mm
Velocità a vuoto 2.800 - 11.000 g/min
Assorbimento vibrazioni/contraccolpi Super Joint System
Lunghezza cavo alimentazione 4,0 m
Peso 2,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Disco abrasivo, impugnatura laterale AVT antivibrazioni,  
griglie antipolveri, chiave di servizio.

9565CVRX2
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
CON ANTIRIAVVIO
125 mm / 115 mm

SMERIGLIATRICI, TRONCATRICI, SEGHE A DISCO, CESOIE, RODITRICI
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Impugnatura
antivibrazioni (AVT) in dotazione

Griglie antipolveri
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325

140

121

ACCESSORI OPTIONAL

Impugnatura AVT.

CARATTERISTICHE

• Nuovo sistema di trasmissione elastico Super Joint System 
(SJS) 

• Corpo compatto ed ergonomico
• Scatola ingranaggi di nuovo disegno e resistente agli urti

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1100 W
Velocità a vuoto 11000 g/min
Assorbimento vibrazioni/contraccolpi Super Joint System II
Diametro disco 125 mm
Lunghezza cavo alimentazione 4,0 m
Peso 2,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Disco centro depresso, impugnatura laterale, chiave di servizio.

GA5041
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
CON FRENO ELETTRICO
125 mm / 115 mm

325

325

140

121

CARATTERISTICHE

• Nuovo sistema di trasmissione elastico Super Joint System 
(SJS) 

• Funzioni elettroniche: anti riavvio accidentale, avviamento 
lento, velocità costante sotto sforzo, regolatore elettronico 
di velocità

• Corpo compatto ed ergonomico
• Scatola ingranaggi di nuovo disegno e resistente agli urti

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1400 W
Velocità a vuoto 2800-11000 g/min
Assorbimento vibrazioni/contraccolpi Super Joint System II
Diametro disco 125 mm
Lunghezza cavo alimentazione 4,0 m
Peso 2,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Disco centro depresso, impugnatura laterale, chiave di servizio.

ACCESSORI OPTIONAL
Impugnatura AVT.

GA5040C
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
CON ANTIRIAVVIO
125 mm / 115 mm

318

318

303

171

116

CARATTERISTICHE

• Nuovo sistema di trasmissione elastico Super Joint System 
(SJS) 

• Funzioni elettroniche: anti riavvio accidentale, avviamento 
lento, velocità costante sotto sforzo, regolatore elettronico 
di velocità

• Corpo compatto ed ergonomico
• Scatola ingranaggi di nuovo disegno e resistente agli urti

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1400 W
Velocità a vuoto 4000-9000 g/min
Assorbimento vibrazioni/contraccolpi Super Joint System II
Diametro disco 150 mm
Lunghezza cavo alimentazione 4,0 m
Peso 2,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, chiave (cod. 782407-9).

ACCESSORI OPTIONAL

Impugnatura AVT

GA6040CF
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
CON ANTIRIAVVIO
150 mm

325

140

121

CARATTERISTICHE

• Nuovo sistema di trasmissione elastico Super Joint System 
(SJS) 

• Funzioni elettroniche: anti riavvio accidentale, avviamento 
lento, velocità costante sotto sforzo, regolatore elettronico 
di velocità, freno motore

• Corpo compatto ed ergonomico
• Scatola ingranaggi di nuovo disegno e resistente agli urti

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1400 W
Velocità a vuoto 2800 - 11000 g/min
Assorbimento vibrazioni/contraccolpi Super Joint System II
Diametro disco 125 mm
Lunghezza cavo alimentazione 4,0 m
Peso 2,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Disco centro depresso, impugnatura laterale, chiave di servizio.

GA5041C
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
CON FRENO ELETTRICO E ANTIRIAVVIO
125 mm / 115 mm

318
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GA7050R
SMERIGLIATRICE ANGOLARE CON ANTIRIAVVIO
180 mm

CARATTERISTICHE

• Sistema antiriavvio
• Possibilità di montaggio griglie antipolvere 
• Impugnatura anteriore orientabile su 3 posizioni 
• Motore ad alte prestazioni 
• Impugnatura anteriore AVT optional 
• Impugnatura posteriore rivestita in softgrip antiscivolo 
• Avviamento lento

DATI TECNICI
Potenza assorbita 2000W
Velocità a vuoto 8500 g/min
Attacco albero M14
Diametro disco 180 mm
Peso 4,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, chiave (cod. 782407-9).

ACCESSORI OPTIONAL

Impugnatura AVT.

204

GA7020
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
180 mm

204
CARATTERISTICHE

• Possibilità di montaggio griglie antipolvere 
• Motore ad alte prestazioni 
• Impugnatura posteriore rivestita in softgrip antiscivolo 
• Protezione in gomma sulla testata 
• Rivestimento protettivo per indotto e statore

DATI TECNICI
Potenza assorbita 2200W
Velocità a vuoto 8500 g/min
Attacco albero M14
Diametro disco 180 mm
Lunghezza cavo alimentazione 2,5 m
Peso 5,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, chiave (cod. 782407-9).

ACCESSORI OPTIONAL

Impugnatura AVT.

204

450

200

145

GA7060
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 
FOR HEAVY DUTY APPLICATION
180 mm

204
CARATTERISTICHE

• Per applicazioni pesanti come ad esempio la rettifica 
meccanica in fonderia

• Maggior resistenza al calore
• Utilizzo di carboncini maggiorati
• Resine protettive direttamente applicate sull'avvolgimento
• Aumento dello spessore del collettore per implementare la 

vita lavorativa del motore
• Impugnatura rivestita per maggior comfort e controllo

DATI TECNICI
Potenza assorbita 2200W
Velocità a vuoto 8500 g/min
Dimensioni 450 x 200 x 145 mm
Diametro disco 180 mm
Lunghezza cavo alimentazione 2,5 m
Peso 5,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, chiave (cod. 782407-9).

ACCESSORI OPTIONAL

Impugnatura AVT.

218

NOVITÀ

253

CARATTERISTICHE

• Possibilità di montaggio griglie supplementari 
• Impugnatura anteriore orientabile su 2 posizioni 
• Motore ad alte prestazioni 
• Manopola AVT optional 
• Impugnatura posteriore rivestita in Soft-Grip antiscivolo 
• Cavo di alimentazione 2,5 m 
• Sistema SJS 
• Rivestimento protettivo per indotto e statore

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1450 W
Velocità a vuoto 9000 g/min
Diametro disco 150 mm
Dimensioni 390 x 169 x 120 mm
Lunghezza cavo alimentazione 2,5 m
Peso 3,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, chiave.

ACCESSORI OPTIONAL

Impugnatura AVT

GA6021C
SMERIGLIATRICE ANGOLARE CON ANTIRIAVVIO

150 mm Sostituisce GA6020

390

169

120
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GA9030R
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
CON ANTIRIAVVIO
230 mm  - IMPUGNATURA ORIENTABILE

CARATTERISTICHE

• Sistema antiriavvio 
• Impugnatura laterale 
• Rondelle antipolvere 
• Velocità costante 
• Avviamento morbido 
• Interruttore con leva di blocco 
• Spazzole autostaccanti accessibili dall’esterno 
• Protezione totale dalle polveri 
• Limitatore di coppia
• Frizione di sicurezza 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 2400W
Velocità a vuoto 6600 g/min
Attacco albero M14
Diametro disco 230 mm
Peso 6,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, chiave (cod. 782407-9), disco abrasivo.

ACCESSORI OPTIONAL

Impugnatura AVT.

204

455

132

250

CARATTERISTICHE

• Sistema antiriavvio
• Possibilità di montaggio griglie antipolvere 
• Possibilità di utilizzo impugnatura laterale su 3 posizioni
• Struttura antipolvere 
• Cuscinetti protetti 
• Rivestimento protettivo per indotto e statore 
• Elevata resistenza al calore 
• Avviamento lento
• Frizione di sicurezza

DATI TECNICI
Potenza assorbita 2000W
Velocità a vuoto 6600 g/min
Attacco albero M14
Diametro disco 230 mm
Peso 4,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, chiave (cod. 782407-9), disco abrasivo.

ACCESSORI OPTIONAL

Impugnatura AVT.

GA9050R
SMERIGLIATRICE ANGOLARE CON ANTIRIAVVIO
230 mm

204

503

250

140

GA9040R
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
CON ANTIRIAVVIO
230 mm   - IMPUGNATURA ORIENTABILE

CARATTERISTICHE

• Sistema antiriavvio
• Possibilità di montaggio griglie antipolvere 
• Possibilità di utilizzo impugnatura laterale su 3 posizioni
• Impugnatura posteriore antiscivolo orientabile e con inserto 

antivibrante  
• Frizione di sicurezza
• Struttura antipolvere 
• Cuscinetti protetti 
• Rivestimento protettivo per indotto e statore 
• Elevata resistenza al calore 
• Avviamento lento

DATI TECNICI
Potenza assorbita 2600W
Velocità a vuoto 6600 g/min
Attacco albero M14
Diametro disco 230 mm
Peso 6,9 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, chiave (cod. 782407-9), disco abrasivo.

ACCESSORI OPTIONAL

Impugnatura AVT.

204 204

GA9020
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
230 mm

CARATTERISTICHE

• Possibilità di montaggio griglie antipolvere 
• Motore ad alte prestazioni 
• Impugnatura posteriore antiscivolo 
• Protezione in gomma sulla testata 
• Soft-Grip 
• Rivestimento protettivo per indotto e statore

DATI TECNICI
Potenza assorbita 2200W
Velocità a vuoto 6600 g/min
Attacco albero M14
Diametro disco 230 mm
Peso 5,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, chiave (cod. 782407-9), disco abrasivo.

ACCESSORI OPTIONAL

Impugnatura AVT.
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218

GA9060
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
230 mm FOR HEAVY DUTY APPLICATION

CARATTERISTICHE

• Per applicazioni pesanti come ad esempio la rettifica 
meccanica in fonderia

• Maggior resistenza al calore
• Utilizzo di carboncini maggiorati
• Resine protettive direttamente applicate sull'avvolgimento
• Aumento dello spessore del collettore per implementare la 

vita lavorativa del motore
• Impugnatura rivestita per maggior comfort e controllo

DATI TECNICI
Potenza assorbita 2200W
Velocità a vuoto 6600 g/min
Dimensioni 450 x 250 x 144 mm
Diametro disco 230 mm
Lunghezza cavo alimentazione 2,5 m
Peso 5,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, chiave (cod. 782407-9), disco abrasivo.

ACCESSORI OPTIONAL

Impugnatura AVT.

SMERIGLIATRICI, TRONCATRICI, SEGHE A DISCO, CESOIE, RODITRICI
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CARATTERISTICHE

• Per applicazioni pesanti come ad esempio la rettifica 
meccanica in fonderia

• Maggior resistenza al calore
• Utilizzo di carboncini maggiorati
• Resine protettive direttamente applicate sull'avvolgimento
• Aumento dello spessore del collettore per implementare la 

vita lavorativa del motore
• Impugnatura rivestita per maggior comfort e controllo

DATI TECNICI
Potenza assorbita 2200W
Velocità a vuoto 6600 g/min
Dimensioni 450 x 250 x 145 mm
Diametro disco 230 mm
Lunghezza cavo alimentazione 2,5 m
Peso 5,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, chiave (cod. 782407-9), disco abrasivo.

ACCESSORI OPTIONAL

Impugnatura AVT.

218

GA9061R
SMERIGLIATRICE ANGOLARE CON ANTIRIAVVIO
230 mm FOR HEAVY DUTY APPLICATION

NOVITÀ
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Resine protettive applicate direttamente 
sull’avvolgimento per preservarne
l’integrità e maggiore durata nel tempo

Importante aumento dello spessore del collet-
tore da 1,2mm a 1,9mm per implementare la 
vita lavorativa del motore

Statore rivestito da resine speciali che ne 
preservano l’efficacia proteggendolo da 
polveri e residui metallici

Utilizzo di carboncini maggiorati grazie
all’impiego di un innovativo sistema molla

VANTAGGI:
Smerigliatrici potenti ed affidabili; 

grazie agli aggiornamenti tecnici sono 
particolarmente idonee per lavorazioni 

continuative come spianatura di sal-
dature e altri impieghi simili. Indicate 
anche per il settore edilizia con uso di 
disco diamantato per taglio di laterizi 
Il modello GA9061R è dotato di siste-

ma di controllo delle vibrazioni SJSII e 
funzione di anti-riavvio accidentale del 

motore.
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CARATTERISTICHE

• Sistema di protezione SJS
• Velocità costante sotto sforzo 
• Profondità di taglio di 125 mm 
• Deflettore polveri per protezione motore

DATI TECNICI
Potenza assorbita 2400 W
Velocità a vuoto 3500 g/min
Lama 355 mm
Profondità di taglio 125 mm
Peso 10,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Chiave, occhiali di protezione, valigetta.

4114S
TRONCATRICE ANGOLARE
Ø 355 mm

204

437

235

195

PC5000C
PIALLA DA MURO CON ANTIRIAVVIO
125 mm

CARATTERISTICHE

• Pialla da muro per levigare pareti e angoli 
• Motore 1.400W che garantisce un ottimo lavoro 
• Sistema antiriavvio 
• Sistema di controllo sovraccarichi

DATI TECNICI
Disco diamantato Ø 125 mm
Foro disco Ø 22 mm
Potenza assorbita 1400 W
Velocità a vuoto 10000 g/min
Ø Aspirazione Est. 37,4 mm / Int. 29,7 mm
Peso 4,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Disco diamantato, chiave, chiave esagonale, sacchetto raccogli 
polvere, valigetta.

253

PC5001C

479

182

195

PIALLA DA MURO CON ANTIRIAVVIO
125 mm

PIALLA DA MURO CON ANTIRIAVVIO

CARATTERISTICHE

• Rullo anteriore di regolare la profondità di piallatura. Base 
ausiliaria per piallatura più liscia

• Pialla da muro per levigare pareti e angoli 
• Motore 1.400W che garantisce un ottimo lavoro 
• Sistema antiriavvio 
• Sistema di controllo sovraccarichi

DATI TECNICI
Disco diamantato Ø 125 mm
Foro disco Ø 22 mm
Potenza assorbita 1400 W
Velocità a vuoto 10000 g/min
Peso 5,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Disco diamantato, chiave, chiave esagonale, sacchetto raccogli 
polvere, valigetta.

253

4101RH
SEGA A DISCO DIAMANTATO AD UMIDO
125 mm

CARATTERISTICHE

• Sega a disco diamantato per taglio ad umido di marmo, 
pietra, granito e piastrelle 

• Dotata di salvavita per un utilizzo in sicurezza (interruttore 
di protezione (PRCD)

• Spazzole autostaccanti 

DATI TECNICI
Disco diamantato Ø 125 mm
Profondità taglio: 90° 34 mm

45° 21 mm
Potenza assorbita 860 W
Velocità a vuoto 13800 g/min
Tensione 220V
Peso 2,9 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Disco diamantato montato, 2 chiavi, kit per taglio ad umido.

303
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350 mm

17
8 m

m 

151 mm 

SG1251J
SCANALATORE 
125 mm

318

CARATTERISTICHE

• Avviamento morbido 
• Sistema SJS per contrastare i blocchi dei dischi 
• Spazzole autostaccanti 
• Variatore elettronico

DATI TECNICI
Profondità taglio 0-30 mm
Larghezza taglio 6-30 mm
Disco Ø 125 mm
Potenza assorbita 1400 W
Velocità a vuoto 10000 g/min
Ø Aspirazione Est. 37 mm / Int. 32 mm
Peso 4,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 dischi, chiavi di servizio, valigetta MAKPAC.

SG150
SCANALATORE
150 mm

CARATTERISTICHE

• Scanalatore per effettuare a secco scanalature nel cemento, 
mattoni e pietra 

• Profondità di scanalatura da 7 a 45 mm con scala graduata 
• Avviamento progressivo per partenze senza contraccolpi
• Spazzole sostituibili dall’esterno 
• Protezione contro sovraccarichi (LED Rosso)

DATI TECNICI
Profondità taglio 7-45 mm
Larghezza taglio 7-35 mm
Disco Ø 150 mm
Potenza assorbita 1800W
Velocità a vuoto 7800 g/min
Velocità sotto sforzo 5100 g/min
Ø Aspirazione Est. 38,4 mm / Int. 33,4 mm
Peso 5,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 dischi, chiavi di servizio, valigetta.

B45872

CARATTERISTICHE

• Scanalatore per effettuare tracce a secco in muratura piena 
e forata

• Avvio lento
• Protezione termica in caso di surriscaldamento del motore
• Spazzole sostituibili dall’esterno

DATI TECNICI
Profondità taglio 15 - 57,5 mm
Larghezza taglio 9 - 43 mm
Disco Ø 180 mm
Potenza assorbita 1800W
Velocità a vuoto 4100 g/min
Ø Aspirazione Est. 39,5 mm / Int. 34,5 mm
Peso 6,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 Dischi diamantati a settori, chiavi di servizio, valigetta.

SG180
SCANALATORE
180 mm

B45872

4157KB

354 mm 
25

0 
m

m238 m
m

SEGA A DISCO DIAMANTATO A SECCO
180 mm

CARATTERISTICHE

• Sega a disco diamantato per il taglio a secco di marmo, 
pietra, granito e piastrelle 

• Leva di regolazione della profondità di taglio  
• Piastra orientabile a 45° 
• Pratico e trasparente contenitore delle polveri 
• Collegato ad un aspiratore consente di eliminare fino al 

90% delle polveri

DATI TECNICI
Disco diamantato Ø 180 mm
Profondità taglio: 90° - 57 mm

45° - 28 mm
Potenza assorbita 1400 W
Velocità a vuoto 5800 g/min
Ø Aspirazione Est. 37,2 mm / Int. 31 mm
Peso 5,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Disco diamantato montato, 2 chiavi.

153
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CARATTERISTICHE

• Levigatrice lucidatrice a 2 velocità 
• Impugnatura laterale 
• Tasto di blocco per inserimento permanente 
• È possibile montare dischi di carta fibrata abrasiva, tampone 

in resina e cuffia di agnello 
• Spazzole autostaccanti

DATI TECNICI
Potenza assorbita 700W
Velocità a vuoto 2000 e 3800 g/min
Attacco albero M14
Diametro disco 180 mm
Peso 3,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, chiave 17 (cod. 781008-0), chiave 28 
(cod. 782412-6), platorello attacco velcro, flangia platorello 
(cod. 224515-5).

9207SPB
LUCIDATRICE 2 VELOCITA'
180 mm

100

200

181

74

CARATTERISTICHE

• Copertura paracolpi in materiale morbido 
• Corpo macchina compatto ed ergonomico 
• Blocco interruttore per un utilizzo continuo 
• Impugnatura laterale per un migliore controllo delle 

lavorazioni
• Platorello in gomma di 120 mm sul quale possono essere 

applicati dischi fino a 150 mm

DATI TECNICI
Potenza assorbita 440W
Velocità a vuoto 4500 g/min
Attacco albero M8
Diametro disco 150 mm
Diametro platorello 120 mm
Peso 1,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, platorello in gomma (cod. 743025-8)

GV6010
LEVIGATRICE VERTICALE
150 mm

64

CARATTERISTICHE

• Platorello di gomma flessibile che aderisce alle superfici 
irregolari 

• Tasto di blocco per inserimento permanente 
• È possibile montare dischi di carta fibrata abrasiva, tampone 

in resina e cuffia di agnello 
• Spazzole autostaccanti

DATI TECNICI
Potenza assorbita 570W
Velocità a vuoto 4000 g/min
Attacco albero M14
Diametro disco 180 mm
Diametro platorello 170 mm
Diametro spazzola metallica 110 mm
Peso 2,9 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, chiave 17 (cod. 781008-0), chiave 28 
(cod. 782412-6), platorello attacco velcro, flangia platorello 
(cod. 224515-5).

9218SB
LEVIGATRICE VERTICALE
180 mm

100

315

121

115

SA5040C
LEVIGATRICE ANGOLARE
125 mm

CARATTERISTICHE

• Nuovo sistema di trasmissione elastico Super Joint System (SJS) 
• Funzioni elettroniche: anti riavvio accidentale, avviamento 

lento, velocità costante sotto sforzo, regolatore elettronico 
di velocità.

• Corpo compatto ed ergonomico
• Scatola ingranaggi di nuovo disegno e resistente agli urti

DATI TECNICI
Disco ø 125 mm
Potenza assorbita 1400 W
Velocità a vuoto 2000 - 7800 g/min
Assorbimento vibrazioni/contraccolpi Super Joint System II
Lunghezza cavo alimentazione 4,0 m
Peso 2,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Platorello, Impugnatura laterale, chiave di servizio.

ACCESSORI OPTIONAL
Impugnatura AVT.

318
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      453 mm

170 mm

136 mm

SA7000C
LEVIGATRICE
180 mm

204

CARATTERISTICHE

• Interruttore elettronico 
• Ridotta temperatura in esercizio 
• Selettore di velocità in 6 posizioni 
• Avviamento morbido 
• Velocità costante anche sotto carico

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1600W
Velocità a vuoto 0-1500/4000 g/min
Attacco albero M14
Diametro disco 180 mm
Peso 3,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, chiave (cod. 782407-9), copertura testa 
(cod. 418529), platorello in gomma (cod. 743012-7), flangia 
attacco platorello (cod. 224515-5).

      453 mm

170 mm

136 mm

SA7000
LEVIGATRICE ANGOLARE
180 mm

204

CARATTERISTICHE

• Platorello di gomma flessibile che aderisce alle superfici 
irregolari 

• Tasto di blocco per inserimento permanente 
• È possibile montare dischi di carta fibrata abrasiva 
• Spazzole autostaccanti 
• Protezione in gomma alla testata 
• Ridotta temperatura in esercizio

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1400W
Velocità a vuoto 5500 g/min
Attacco albero M14
Diametro disco 180 mm
Peso 3,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, chiave (cod. 782407-9), copertura testa 
(cod. 418529), platorello in gomma (cod. 743012-7), flangia 
attacco platorello (cod. 224515-5).

CARATTERISTICHE

• Possibilità di montare dischi in carta abrasiva, tampone in 
resina e cuffia di agnello 

• Tenuta costante del numero di giri 
• Protezione contro sovraccarichi 
• Attacco velcro

DATI TECNICI
Potenza assorbita 900W
Velocità a vuoto 2500-4700 g/min
Attacco albero M14
Diametro disco 180 mm
Diametro platorello 170 mm
Peso 2,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Impugnatura laterale, platorello in gomma (cod. 743012-7), 
flangia per platorello (cod. 224515-5).

GV7000C
LEVIGATRICE VERTICALE
180 mm

303

198

431

187

9237CB
LUCIDATRICE ANGOLARE
180 mm

CARATTERISTICHE

• Impugnatura a staffa Soft-grip per un maggior comfort e 
controllo

• Tasto blocca platorello
• Selettore velocità variabile
• Protezione scatola ingranaggi
• Spazzole accessibili dall’esterno

DATI TECNICI
Potenza 1200W
Velocità a vuoto 0-3200 g/min
Diametro disco 180 mm
Diametro platorello 170 mm
Peso 3,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Impugnatura ad arco, platorello attacco velcro 
(cod. 743053), cuffia d’agnello att. velcro (cod. 192629-7).

303



89

SMERIGLIATRICI, TRONCATRICI, SEGHE A DISCO, CESOIE, RODITRICI

12
6 m

m 
80 mm  

313 mm

CARATTERISTICHE

• Ideale per pietra e marmo 
• 3 ugelli per acqua all’estremità dell’alberino 
• Controllo elettronico della velocità con preselettore 
• Avviamento morbido 
• Protezione dai sovraccarichi 
• Da utilizzare con trasformatore/separatore 
 (non in dotazione)

DATI TECNICI
Potenza assorbita 900 W
Velocità a vuoto 2000-4400 g/min
Diametro disco abr. 100 mm (Max 125 mm)
Numero ugelli acqua 3
Tensione 220V
Peso 2,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Platorello Ø 100, impugnatura laterale, chiave, copertura 
testa.

PW5000CH
LEVIGATRICE - LUCIDATRICE AD ACQUA
125 mm

318

2107FK

CARATTERISTICHE

• Struttura in alluminio 
• Illuminazione zona di lavoro 
• Velocità regolabile
• Guida lama retrattile 
• Base di supporto disponibile come accessorio

DATI TECNICI
Velocità periferica 1,0-1,8 (m/s)
Capacità di taglio:         Tubo tondo 120 mm

Tubo quadro 120 mm
Tondino 30 mm

Potenza assorbita 710 W
Dimensione lama:           Lunghezza 1140 mm

Altezza 13 mm
Spessore 0,5 mm

Peso 6,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Lama, valigetta (cod. 824728-4).

SEGA A NASTRO PORTATILE
1140 mm

303

508 mm

188 mm

256 mm

CARATTERISTICHE

• Regolazione degli angoli di taglio fino a 45° 
• Doppio carter in alluminio 
• Disco al Widia 
• Pulsante blocca disco

DATI TECNICI
Disco Ø 305 mm
Taglio a 45° tubo Ø 90 mm

profilo rettangolare 85x85 mm 
Potenza assorbita 1750 W
Velocità a vuoto 1300 g/min
Peso 19,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Disco al Widia.

LC1230
TRONCATRICE A DISCO AL WIDIA
305 mm

203

4131
SEGA CIRCOLARE PER METALLO
185 mm 

280

358

273

CARATTERISTICHE

• Taglio del ferro fino a 6 mm di spessore 
• Taglio grigliato con lama specifica 
• Altezza massima di taglio 63 mm 
• Raccoglitore per limatura con sgancio rapido 
• Base in acciaio 
• Profondità di taglio regolabile 
• Spazzole accessibili dall’esterno 
• Peso ridotto 
• Il taglio risulta perfettamente pulito

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1100 W
Disco Ø 185 mm
Velocità a vuoto 3500 g/min
Altezza di taglio max 63 mm
Dimensioni 280 x 273 x 358 mm
Peso 4,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

B-03931 lama in metalloceramica, chiave, occhiali di protezione.
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203

LW1400

530295

640

TRONCATRICE
355 mm

CARATTERISTICHE

• Regolazione degli angoli di taglio fino a 45° 
• Visibilità del taglio ottimale
• Parascintille che impedisce la dispersione all’indietro delle 

scintille
• Pulsante blocca disco

DATI TECNICI
Disco Ø 355 mm
Diametro foro 25,4 mm
Potenza assorbita 2200 W
Velocità a vuoto 3800 g/min
Dimensioni 530 x 295 x 640 mm
Lungh. cavo di alimentazione 2,5 m
Peso 17,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Disco.

GD0603
SMERIGLIATRICE DIRITTA
6 mm

64

CARATTERISTICHE

• Smerigliatrice diritta per ritocchi di precisione

DATI TECNICI
Potenza assorbita 240W
Velocità a vuoto 2800 g/min
Dimensioni 289 x 64 x 67 mm
Lunghezza cavo alimentazione 2,5 m
Peso 0,97 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Chiave di servizio.

CARATTERISTICHE

• Capacità Max pinza Ø 8 mm 
• Collare lungo in alluminio per lavorazione negli stampi 
• Controllo elettronico della velocità 
• Velocità costante anche sotto sforzo 
• Sistema SJS che assorbe gli shock accidentali e salvaguarda 

il motore 
• Regolatore di velocità in 5 posizioni 
• Bassa rumorosità (77 dB) 
• Fornita con pinza da 6 mm

DATI TECNICI
Pinza Ø 6 mm
Potenza assorbita 750W
Velocità a vuoto 7000-28000 g/min
Peso 1,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Pinza Ø 6 mm, 2 chiavi.

GD0800C
SMERIGLIATRICE DIRITTA
6 mm

318

GD0600

CARATTERISTICHE

• Carcassa motore circonferenza ridotta 
• Indotto e statore protetti dalla polvere

DATI TECNICI
Pinza max Ø 6 mm
Potenza assorbita 400W
Velocità a vuoto 25000 g/min
Peso 1,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Pinza 6 mm, chiave esagonale 13 mm.

SMERIGLIATRICE DIRITTA
6 mm

325

Sostituisce 2414EN Sostituisce 906

SMERIGLIATRICI, TRONCATRICI, SEGHE A DISCO, CESOIE, RODITRICI

NOVITÀ
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GS6000

CARATTERISTICHE

• Carcassa motore circonferenza ridotta 
• Indotto e statore protetti dalla polvere

DATI TECNICI
Disco Ø 150 mm
Potenza assorbita 750W
Velocità a vuoto 5600 g/min
Peso 5,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Chiave di servizio, disco Ø 150 mm.

SMERIGLIATRICE DIRITTA
150 mm

204

CARATTERISTICHE

• Capacità Max pinza Ø 8 mm 
• Collare lungo in alluminio per lavorazione negli stampi 
• Controllo elettronico della velocità 
• Velocità costante anche sotto sforzo 
• Sistema SJS che assorbe gli shock accidentali e salvaguarda 

il motore 
• Regolatore di velocità in 5 posizioni 
• Bassa rumorosità (77 dB) 
• Fornita con pinza da 6 mm

DATI TECNICI
Pinza Ø 6 mm
Potenza assorbita 750W
Velocità a vuoto 7000-29000 g/min
Peso 2,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Pinza Ø 6 mm, 2 chiavi.

GD0801C
SMERIGLIATRICE DIRITTA
6 mm

318318

590

130

GD0810C

CARATTERISTICHE

• Interruttore a slitta
• Capacità Max pinza Ø 8 mm 
• Collare lungo in alluminio per lavorazione negli stampi 
• Controllo elettronico della velocità 
• Velocità costante anche sotto sforzo 
• Sistema SJS che assorbe gli shock accidentali e salvaguarda 

il motore 
• Regolatore di velocità in 5 posizioni 
• Bassa rumorosità (77 dB) 
• Fornita con pinza da 6 mm

DATI TECNICI
Pinza Ø 6 mm
Potenza assorbita 750W
Velocità a vuoto 1800-7000 g/min
Peso 1,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Pinza Ø 6 mm, 2 chiavi.

SMERIGLIATRICE DIRITTA INTERRUTTORE A SLITTA
6 mm

318

GD0811C

CARATTERISTICHE

• Interruttore a leva
• Capacità Max pinza Ø 8 mm 
• Collare lungo in alluminio per lavorazione negli stampi 
• Controllo elettronico della velocità 
• Velocità costante anche sotto sforzo 
• Sistema SJS che assorbe gli shock accidentali e salvaguarda 

il motore 
• Regolatore di velocità in 5 posizioni 
• Bassa rumorosità (77 dB) 
• Fornita con pinza da 6 mm

DATI TECNICI
Pinza Ø 6 mm
Potenza assorbita 750W
Velocità a vuoto 1800-7000 g/min
Peso 2,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Pinza Ø 6 mm, 2 chiavi.

SMERIGLIATRICE DIRITTA INTERRUTTORE A LEVA
6 mm

318
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GB602
MOLA DA BANCO
150 mm 

CARATTERISTICHE

• Mola da banco con dischi Ø 150 mm
• Doppio paraschegge di cui uno con lente di ingrandimento
• Doppia luce di illuminazione della zona di lavoro
• Disco GR60 per sgrossatura e disco GR120 per lavori di 

finitura

DATI TECNICI
Disco Ø 150 mm
Spessore disco 16 mm
Potenza assorbita 250 W
Velocità a vuoto 2850/3450 g/min
Dimensioni 375 x 205 x 286 mm
Peso 9,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Mole GR 60, GR 120, alberino 1/2”.

GB801 
MOLA DA BANCO
205 mm

CARATTERISTICHE

• Mola da banco con dischi Ø 205 mm
• Doppio paraschegge di cui uno con lente di ingrandimento
• Doppia luce di illuminazione della zona di lavoro
• Disco GR60 per sgrossatura e disco GR120 per lavori di 

finitura

DATI TECNICI
Disco Ø 205 mm
Spessore disco 19 mm
Potenza assorbita 550 W
Velocità a vuoto 28503450 g/min
Dimensioni 395 x 265 x 333 mm
Peso 19,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Mole GR 60, GR 120, alberino 5/8”.

JN1601J
RODITRICE
1,6 mm

CARATTERISTICHE

• Taglio di lamiera ondulata, lamiera doppia, profilati, etc.
• Matrice orientabile in 4 posizioni su 360° 
• Interruttore a slitta 
• Spazzole accessibili dall’esterno 
• Limitato diametro del corpo macchina per un utilizzo sicuro 

con una sola mano

DATI TECNICI
Capacità taglio lamiera 1,6 mm

acciaio inox 1,2 mm
alluminio 2,5 mm

Raggio min. taglio est. 50 mm
int. 45 mm

Potenza assorbita 550 W
Velocità a vuoto 2200 c/min
Peso 1,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Punzone e matrice montati, chiave a brugola, chiave di servizio, 
valigetta MAKPAC.

411

JN3201J
RODITRICE
3,2 mm

CARATTERISTICHE

• Capacità di tagli senza deformazioni 
• Tagli circolari
• Tagli sagomati su lamiere piane
• Spazzole accessibili dall’esterno

DATI TECNICI
Capacità taglio acciaio 2,5 mm

inox 1,0 mm
alluminio 3,5 mm

Raggio taglio 128 mm
Potenza assorbita 710 W
Velocità a vuoto 1300 c/min
Peso 3,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Chiave di servizio, valigetta MAKPAC.

100



93

SMERIGLIATRICI, TRONCATRICI, SEGHE A DISCO, CESOIE, RODITRICI

5678

70

322

JS1000J
CESOIA
1,0 mm

CARATTERISTICHE

• Sistema a coltelli con 4 taglienti 
• Protezione della mano per la sicurezza dell’utilizzatore 

durante il taglio

DATI TECNICI
Capacità taglio acciaio 1,0 mm

inox 0,7 mm
alluminio 2,5 mm

Raggio taglio 30 mm
Potenza assorbita 380 W
Velocità a vuoto 4500 c/min
Peso 1,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Chiave di servizio, spessimetro, valigetta MAKPAC.

65

255

74

146

JS1602J
CESOIA
1,6 mm

CARATTERISTICHE

• Corpo ergonomico
• Compatta e leggera
• Motore potente 
• Interruttore a slitta

DATI TECNICI
Capacità taglio acciaio 1,6 mm

alluminio 2,5 mm
Potenza assorbita 380 W
Velocità a vuoto 4000 c/min
Raggio minimo curvatura 30 mm
Peso 1,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Lame, chiave di servizio, valigetta MAKPAC.

459

5678

70

320

JS1601
CESOIA
1,6 mm

CARATTERISTICHE

• Sistema a coltelli con 4 taglienti 
• Protezione della mano per la sicurezza dell’utilizzatore 

durante il taglio.

DATI TECNICI
Capacità taglio acciaio 1,6 mm

inox 1,2 mm
alluminio 2,5 mm

Raggio taglio 250 mm
Potenza assorbita 380 W
Velocità a vuoto 4500 c/min
Peso 1,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Chiave di servizio, spessimetro.

65

213

90

239

JS3201J
CESOIA
3,2 mm

CARATTERISTICHE

• Sistema a coltelli con 4 taglienti 
• Protezione della mano per la sicurezza dell’utilizzatore 

durante il taglio.

DATI TECNICI
Capacità taglio acciaio 2,5 mm

inox 1,5 mm
alluminio 4,0 mm

Raggio taglio 50 mm
Potenza assorbita 710 W
Velocità a vuoto 1600 c/min
Peso 3,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Chiave di servizio, spessimetro, valigetta MAKPAC.

100



PIALLE
RIFILATORI
FRESATRICI LAMELLARI
FRESATRICI VERTICALI

Doppio isolamento

Interruttore elettronico

Cassetta in legno

Controllo elettronico velocità

Avviamento morbido

Freno elettrico

Frizione di sicurezza

Raccolta delle polveri

LED di illuminazione

Valigetta di trasporto

Valigetta di trasporto MAKPAC

KP0810CJ Pialla 82 mm

NOVITÀ

2012NB Pialla 110 mm

NOVITÀ

RP2300FCXJ  Fresatrice verticale

3707FC Rifilatore
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RT0700CX3J
RIFILATORE CON GUIDE ED ACCESSORI
710 W

411

DATI TECNICI
Velocità a vuoto g/min 10000 - 30000
Potenza assorbita 710 W
Profondità affondamento con base rifilatore 0-40 mm

con base affondamento 0-35 mm
Lunghezza cavo  di alimentazione 4,0 m
Peso 1,8 Kg

CARATTERISTICHE

Rifilatore di elevata potenza, affidabile e robusto, è dotato di corpo macchina e base in alluminio,
è venduto completo di quattro differenti basi:
per rifilare - per tagli inclinati - offset - ad affondamento

Rifilatore di elevata potenza, affidabile e robusto, è dotato di corpo macchina e base in alluminio,

A

B

C

D

E

F

G

H I L

A. Guida diritta
B. Guida rifilatore
C. Sistema aspirazione polveri 
D. Sistema aspirazione polveri 
E. Manopola aggiuntiva
F. Chiavi fisse 22 e 13 mm
G. Canotti guida
H. Adattatore per impugnatura laterale
I. Ingranaggio cinghia per Base off-set
L. Riduzione gambo 8 mm/6 mm
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1100
PIALLA 82 mm
3,0 mm

CARATTERISTICHE

• Pialla di elevata potenza 
• Capacità di asportazione: fino a 3,0 mm 
• Sostituzione rapida dei coltelli

DATI TECNICI
Capacità di asportazione 0-3,0 mm
Capacità di battuta 20 mm
Lunghezza piastra 415 mm
Potenza assorbita 950 W
Velocità a vuoto 16000 g/min
Peso 5,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 mini coltelli in HM montati, viti di fissaggio, chiave, cacciavite, 
guida laterale, valigetta.

100

158

158

285

KP0800J
PIALLA 82 mm
2,5 mm

CARATTERISTICHE

• Capacità di asportazione da 0 a 2,5 mm 
• Sostituzione rapida dei coltelli

DATI TECNICI
Capacità di asportazione 2,5 mm
Capacità di battuta 9 mm
Lunghezza piastra 285 mm
Potenza assorbita 620 W
Velocità a vuoto 17000 g/min
Ø Aspirazione Est. 50,7 mm / Int. 44,5 mm
Peso 2,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 mini coltelli 82 mm, dima per allineamento, chiave, valigetta 
MAKPAC.

CB411

167

177

296

KP0810J
PIALLA 82 mm
4,0 mm

CARATTERISTICHE

• Capacità di asportazione da 0 a 4 mm 
• Sostituzione rapida dei coltelli 
• Scarico trucioli su entrambi i lati

DATI TECNICI
Capacità di battuta 23 mm
Lunghezza piastra 296 mm
Asportazione max 0-4,0 mm
Potenza assorbita 850 W
Velocità a vuoto 16000 g/min
Ø Aspirazione Est. 50,6 mm / Int. 44,8 mm
Peso 3,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 mini coltelli in HM montati, viti di fissaggio, chiave, cacciavite, 
guida laterale, valigetta MAKPAC.

115

N1923BK
PIALLA 82 mm
1,5 mm

CARATTERISTICHE

• Capacità di asportazione da 1 a 1,5 mm 
• Sostituzione rapida dei coltelli

DATI TECNICI
Capacità di asportazione 1-1,5 mm
Capacità di battuta 23 mm
Lunghezza piastra 293 mm
Potenza assorbita 600 W
Velocità a vuoto 16000 g/min
Peso 3,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 mini coltelli in HM montati, chiave, viti di fissaggio, guida 
laterale, cacciavite, valigetta (cod. 824670-9).

51
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55
1 

m
m

219 mm

425 mm

KP312S
PIALLA 312 mm
3,5 mm

CARATTERISTICHE

• Nuova pialla per travi con potente motore da 2200 W
• Ideale per lavori di ristrutturazione, rifinitura dei passafuori 

smussati precedentemente con la sega circolare 
• Sostituzione rapida dei coltelli
• Spazzole accessibili dall’esterno

DATI TECNICI
Lughezza piastra 551 mm
Potenza assorbita 2200 W
Velocità a vuoto 12000 g/min
Asportazione max 0-3,5 mm
Peso 18,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Raccordo per collegamento ad aspiratore, coltelli 312 mm.

203

1806B
PIALLA 170 mm
2,0 mm

CARATTERISTICHE

• Pialla per travi 
• Sostituzione rapida dei coltelli
• Spazzole accessibili dall’esterno

DATI TECNICI

Capacità di asportazione 0-2,0 mm
Lunghezza piastra 529 mm
Potenza assorbita 1200 W
Velocità a vuoto 15000 g/min
Ø Aspirazione Est. 70,5 mm / Int. 61,1 mm
Peso 9,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 coltelli montati, cassetta legno.

153

1911B
PIALLA 110 mm
2,0 mm

CARATTERISTICHE

• Pialla regolabile fino a 2 mm 
• Sostituzione rapida dei coltelli

DATI TECNICI
Capacità di asportazione 0-2,0 mm
Lunghezza piastra 355 mm
Potenza assorbita 840 W
Velocità a vuoto 16000 g/min
Peso 4,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 coltelli in HM montati, viti di fissaggio, convogliatore trucioli, 
chiave, cacciavite, guida laterale, dima affilacoltelli.

106

290

168

176

KP0810CJ
PIALLA 82 mm
4,0 mm

CARATTERISTICHE

• Azionamento silenzioso
• Leggera ma potente
• Impugnatura ergonomica con Soft-grip per maggior 

comfort e controllo
• Regolazione della profondità
• Piede sulla bae per proteggere il pezzo in lavorazione
• Controllo della velocità costante anche sotto carico

DATI TECNICI
Lunghezza piastra 296 mm
Asportazione max 0-4,0 mm
Potenza assorbita 1050 W
Velocità a vuoto 12000 g/min
Dimensioni 290 x 168 x 176 mm
Lunghezza cavo 2,5 m
Peso 3,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

valigetta MAKPAC

132

NOVITÀ
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90

90

204

3707FC
RIFILATORE CON ILLUMINAZIONE
6 mm

CARATTERISTICHE

• Ideali per finiture, rifilatura di bordi e per pareggiare le 
superfici 

• LED di illuminazione zona lavoro
• Base trasparente regolabile in altezza

DATI TECNICI
Gambo cilindrico Ø 6 mm
Potenza assorbita 500 W
Velocità a vuoto 26000 g/min
Peso 1,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Fresa, canotto guida, canotto regolabile, chiavi.

411

308 mm
117 mm

103 mm

3708FC
RIFILATORE CON ILLUMINAZIONE
6 mm

CARATTERISTICHE

• Ideali per finiture, rifilatura di bordi e per pareggiare le 
superfici 

• Base trasparente regolabile in altezza a 45°
• Spazzole accessibili dall’esterno 
• Limitato diametro del corpo macchina per un facile utilizzo 

con un controllo costante
• LED di illuminazione zona lavoro
• Elettronica costante

DATI TECNICI
Gambo cilindrico Ø 6 mm
Potenza assorbita 500 W
Velocità a vuoto 26000 g/min
Peso 1,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Fresa, canotto guida, canotto regolabile, chiavi.

411

302139

145

PJ7000J
FRESATRICE LAMELLARE - INTESTATRICE 

CARATTERISTICHE

• Blocco lama 
• Regolazione profondità su 6 posizioni
• Maggior comfort, carcassa motore compatta 
• Interruttore a slitta
• Leva regolazione inclinazione 0°, 45°, 90°

DATI TECNICI
Dimensioni lama: Ø esterno            100 mm

spessore                4 mm
Ø foro                22 mm

numero denti                    6
Potena assorbita 700 W
Velocità a vuoto 11000 g/min
Lunghezza cavo alimentazione 4,0 m
Peso 2,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Lama Ø 100 mm, guida angolare, sacchetto raccoglipolvere, 
dima, valigetta MAKPAC.

459

2012NB
PIALLA A SPESSORE
304 mm

CARATTERISTICHE

• Compatta, peso ridotto per miglior trasporto in cantiere
• Rumorosità contenuta (83dB)
• Stabile con 4 supporti montanti a croce diagonale
• Tavolo ampio per miglior sostegno del pezzo in lavorazione
• Blocco della profondità di taglio preciso per tagli ripetitivi
• Interruttore a leva di grandi dimensioni
• Cassetta attrezzi staccabile per lo stoccaggio degli attrezzi

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1650 W
Taglio 304 mm

0-150 mm
150-240 mm
8,5 m
304 x 771 mm

Velocità a vuoto 8500 g/min
Dimensioni 483 x 771 x 401 mm
Peso 28,1 Kg
Cavo 2,5 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Supporto magnetico per la sostituzione della lama, chiave 
a bussola 9, chiave esagonale, calibro lama, cassetta degli 
attrezzi staccabile.

NOVITÀ
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401
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256
110

217

RP1110CJ

CARATTERISTICHE

• Fresatrice con controllo elettronico della velocità 
• Regolatore della velocità in 5 posizioni 
• Avviamento morbido 
• Regolazione fine della profondità 
• Bocchetta per l’aspirazione che non intralcia l’utilizzatore
• Pulsante blocca-alberino

DATI TECNICI
Gambo cilindrico Ø 8 mm
Corsa 57 mm
Potenza assorbita 1100 W
Velocità a vuoto 8000-24000 g/min
Ø Aspirazione Est. 30,5 mm / Int.25,5 mm
Peso 3,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Canotto guida 12, guida parallela, raccordo aspirazione, 
chiave 8, chiave 17, valigetta MAKPAC.

303

FRESATRICE VERTICALE ELETTRONICA
8 mm

294

312

170
155

RP1800FXJ

CARATTERISTICHE

• Regolazione precisa della profondità 
• LED illuminazione zona di lavoro 
• Nuove impugnature ergonomiche 
• Impugnatura ergonomica

DATI TECNICI
Gambo cilindrico Ø 12 mm
Corsa 70 mm
Potenza assorbita 1850 W
Velocità a vuoto 22000 g/min
Ø Aspirazione Est. 37 mm / Int. 32,2 mm
Peso 6,0 Kg 

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Guida laterale, chiave di servizio, valigetta MAKPAC.

203

FRESATRICE VERTICALE
12 mm

RP2300FCXJ

294

312

170
155

CARATTERISTICHE

• Regolazione precisa della profondità 
• Velocità variabile 
• Profondità di passata 0-70 mm 
• Impugnatura ergonomica 
• Doppio LED di illuminazione zona lavoro 
• Doppi cuscinetti per un’azione leggera

DATI TECNICI
Gambo cilindrico Ø 12 mm
Corsa 70 mm
Potenza assorbita 2300 W
Velocità a vuoto 9000 - 22000 g/min
Ø Aspirazione Est. 37 mm / Int. 32,2 mm
Peso 6,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Guida laterale, chiavi di servizio, valigetta MAKPAC.

203

FRESATRICE VERTICALE
12 mm

RP0900J
FRESATRICE VERTICALE
8 mm

CARATTERISTICHE

• Regolazione profondità in 3 posizioni 
• Pinza Ø 8 mm 
• Profondità di passata 0-35 mm

DATI TECNICI
Gambo cilindrico Ø 8 mm
Corsa 35 mm
Potenza assorbita 900 W
Velocità a vuoto 27000 g/min
Dimensioni 256 x 110 x 217 mm
Peso 2,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Guida laterale, chiavi di sevizio, valigetta MAKPAC.
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SEGHE, SEGHETTI 
LEVIGATRICI
ASPIRATORI
PROFESSIONALI

SEGHETTI ALTERNATIVI

SEGHETTI DIRITTI

UTENSILE MULTIFUNZIONE

SEGHE CIRCOLARI

SEGHE DA BANCO

LEVIGATRICI ORBITALI

LEVIGATRICI A NASTRO

LEVIGATRICE A RULLO

ASPIRATORI PROFESSIONALI

VC3210L Aspiratore Classe LCA5000XJ  Fresatrice circolare

Taglio di smussi 45° sx e dx

Taglio di smussi

Traccia laser

Super Joint System

Lame attacco universale

LED di illuminazione

Valigetta di trasporto

Valigetta di trasporto MAKPAC

Doppio isolamento

Interruttore elettronico

Controllo elettronico velocità

Avviamento morbido

Freno elettrico

Raccolta delle polveri

Taglio orbitale

Taglio di smussi 45° sx e 5° dx

NOVITÀ

ELEVATA CAPACITA’ DI TAGLIO
L’APPLICAZIONE DELLE SQUADRETTE
(OPTIONAL) CONSENTE L’ESECUZIONE DI 
TAGLI OBLIQUI CON UN AUMENTO SENSIBILE 
DELLA CAPACITÀ (PERLINA FINO A 165mm)

Deep and Exact Cutting Technology

BO6050J Levigatrice H/L

NOVITÀ



SP6000J1
SEGA CIRCOLARE AD AFFONDAMENTO
+ BINARIO GUIDA 165 mm

CARATTERISTICHE

• Avviamento morbido 
• Freno motore 
• Regolatore di velocità 
• Limitatore di corrente contro i carichi 
• Blocco a leva per binario guida 
• Taglio a filo parete (18 mm)
• Fermo corsa per taglio a 22,5° 
• Regolazione da -1° a 48° 
• Limitatore di profondità per tagli senza scheggiature 
• Posizione di blocco per una semplice sostituzione della lama 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1300 W
Velocità a vuoto 2000-5800 g/min
Lama 165 mm
Foro lama 20 mm
Capacità di taglio 90°  55 mm

45°  39 mm
48°  37 mm

Peso 4,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Lama TCT 165 m, chiave di servizio, giunto aspirazione, binario guida 
1400 mm (194368-5), valigetta MAKPAC.

ACCESSORI OPTIONAL
Binario guida 3000 mm (194367-7), connettore binario guida (P-45777), 
morsetti ferma binario (194385-5).

303

MEU029J
SEGA CIRCOLARE AD AFFONDAMENTO + SEGHETTO ALTERNATIVO + BINARIO GUIDA 
165 mm

CARATTERISTICHE SP6000J

• Avviamento morbido 
• Freno motore 
• Regolatore di velocità 
• Limitatore di corrente contro i carichi 
• Blocco a leva per binario guida 
• Taglio a filo parete (18 mm)
• Fermo corsa per taglio a 22,5° 
• Regolazione da -1° a 48° 
• Limitatore di profondità per tagli senza scheggiature 
• Posizione di blocco per una semplice sostituzione della lama 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1300 W
Velocità a vuoto 2000-5800 g/min
Lama 165 mm
Foro lama 20 mm
Capacità di taglio 90°  55 mm

45°  39 mm
48°  37 mm

Peso 4,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Lama TCT 165 m, chiave di servizio, giunto aspirazione, binario guida 
1400 mm (194368-5), valigetta MAKPAC.

ACCESSORI OPTIONAL
Binario guida 3000 mm (194367-7), connettore binario guida (P-45777), 
morsetti ferma binario (194385-5).

419

CARATTERISTICHE 4351FCTJ

• Elevata velocità di taglio 
• Variatore di velocità elettronico 
• Velocità costante sotto carico 
• Attacco lama rapido 
• Orbite regolabili in 4 diverse posizioni
• Base inclinabile da 0° a 45° su entrambi i lati
• LED di illuminazione
• Possibilità di collegamento aspiratore

DATI TECNICI
Potenza assorbita 720 W
Velocità a vuoto 800-2800 c/min
Capacità taglio legno 135 mm

metallo 10 mm
Corsa lama 26 mm
Ø Aspirazione Est. 22 mm / Int. 18,5 mm
Peso 2,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Confezione lame, chiave esagonale, giunto aspirazione, valigetta 
MAKPAC.

NOVITÀ

NOVITÀ

BO6050J Levigatrice H/L
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224

197

77

4327
SEGHETTO ALTERNATIVO
18 mm

CARATTERISTICHE

• Seghetto alternativo con aria di raffreddamento indirizzata 
sulla zona di taglio per efficace pulizia 

• Attacco lame universali 
• Piastra regolabile da 0 a 45° su 2 lati 
• Variatore elettronico di velocità
• Possibilità di applicare l’aspiratore con apposito adattatore 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 450 W
Velocità a vuoto 500-3100 c/min
Capacità taglio legno 65 mm

metallo 6 mm
Corsa lama 18 mm
Peso 1,9 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Confezione lame, chiave esagonale.

64

224

197

77

4329KX1
SEGHETTO ALTERNATIVO IN VALIGETTA
18 mm    + SET LAME

CARATTERISTICHE

• Seghetto alternativo con aria di raffreddamento indirizzata 
sulla zona di taglio per efficace pulizia 

• Attacco lame universali 
• Orbite regolabili in 3 posizioni
• Piastra regolabile da 0 a 45° su 2 lati
• Variatore elettronico di velocità
• Possibilità di applicare l’aspiratore con apposito adattatore 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 450 W
Velocità a vuoto 500-3100 c/min
Capacità taglio legno 65 mm

metallo 6 mm
Corsa lama 18 mm
Peso 1,9 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Confezione lame (A-86898), chiave esagonale, valigetta.

64

236

199

77

64

JV0600J
SEGHETTO ALTERNATIVO 
23 mm

CARATTERISTICHE

• Seghetto alternativo compatto e leggero 
• Attacco lama tipo B
• Taglio orbitale
• Leva regolazione orbite in 3 posizioni + taglio diritto 
• Sistema innovativo di blocco lama
• Supporto in alluminio 
• Impugnatura ergonomica 
• Possibilità di applicare l’aspiratore con apposito adattatore

DATI TECNICI
Potenza assorbita 650W
Velocità a vuoto 500-3100 c/min
Capacità taglio legno 90 mm

metallo 10 mm
alluminio 20 mm

Corsa lama 23 mm
Peso 2,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Lama B-10, chiave di servizio, valigetta MAKPAC.

250

346

250

CA5000XJ

CARATTERISTICHE

• Taglio di incavo a 90° “V”
• Velocità variabile
• Impugnatura ergonomica
• Aspirazione delle polveri

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1.300W
Velocità a vuoto 2.600 - 6.400 g/min
Tipo lama lama da taglio 6 denti
Lama 118 mm
Foro lama 20 mm
Capacitò di taglio con binario guida: 11 mm
Lunghezza cavo alimentazione 2,5 m
Peso 5,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Lama da taglio, base, chiave esagonale 5, valigetta MAKPAC.

303

FRESATRICE CIRCOLARE
118 mm

NOVITÀ
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4351TJ
SEGHETTO ALTERNATIVO 
26 mm

419

CARATTERISTICHE

• Attacco lama rapido 
• Orbite regolabili in 4 diverse posizioni 
• Piastra regolabile da 0° a 45° su entrambi i lati 
• Elevata velocità di taglio 
• Possibilità di collegamento aspiratore

DATI TECNICI
Potenza assorbita 580 W
Velocità a vuoto 2800 c/min
Capacità taglio legno 135 mm

metallo 10 mm
Corsa lama 26 mm
Ø Aspirazione Est. 22 mm / Int. 18,5 mm
Peso 2,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Confezione lame, chiave esagonale, giunto aspirazione, valigetta  
MAKPAC.

236

207

73

4350FCTJ
SEGHETTO ALTERNATIVO CON VARIATORE 
DI VELOCITA’  26 mm

419

CARATTERISTICHE

• Attacco rapido della lama 
• Orbite regolabili in 4 diverse posizioni
• Piastra regolabile da 0° a 45° su entrambi i lati 
• Variatore di velocità elettronico 
• Velocità costante sotto carico 
• LED di illuminazione
• Possibilità di collegamento aspiratore

DATI TECNICI
Potenza assorbita 720 W
Velocità a vuoto 800-2800 c/min
Capacità taglio legno 135 mm

metallo 10 mm
Corsa lama 26 mm
Ø Aspirazione Est. 22 mm / Int. 18,5 mm
Peso 2,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Confezione lame, chiave esagonale, giunto aspirazione, valigetta 
MAKPAC.

4351FCTJ

419

CARATTERISTICHE

• Attacco lama rapido 
• Orbite regolabili in 4 diverse posizioni
•  Piastra regolabile da 0° a 45° su entrambi i lati 
• Elevata velocità di taglio 
• Variatore di velocità elettronico 
• Velocità costante sotto carico 
• LED di illuminazione
• Possibilità di collegamento aspiratore

DATI TECNICI
Potenza assorbita 720 W
Velocità a vuoto 800-2800 c/min
Capacità taglio legno 135 mm

metallo 10 mm
Corsa lama 26 mm
Ø Aspirazione Est. 22 mm / Int. 18,5 mm
Peso 2,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Confezione lame, chiave esagonale, giunto aspirazione, valigetta 
MAKPAC.

236

207

73

4350TJ
SEGHETTO ALTERNATIVO 
26 mm

CARATTERISTICHE

• Attacco rapido della lama 
• Orbite regolabili in 4 diverse posizioni 
• Piastra regolabile da 0° a 45° su entrambi i lati 
• Possibilità di collegamento aspiratore

DATI TECNICI
Potenza assorbita 580W
Velocità a vuoto 2800 c/min
Capacità taglio legno 135 mm

metallo 10 mm
Corsa lama 26 mm
Ø Aspirazione Est. 22 mm / Int. 18,5 mm
Peso 2,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Confezione lame, chiave esagonale, giunto aspiratore, valigetta 
MAKPAC.

419

Sostituisce 4350T Sostituisce 4350FCT

Sostituisce 4351FCT

SEGHETTO ALTERNATIVO CON VARIATORE 
DI VELOCITA’  26 mm
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283

87

68

TM3010CJ
UTENSILE MULTIFUNZIONE ATTACCO RAPIDO

CARATTERISTICHE

• Avviamento lento
• 3,2° di oscillazione
• Innesto accessorio su 12 posizioni differenti
• Regolatore di velocità 
• Velocità costante sotto carico 
• Impugnatura ergonomica

DATI TECNICI
Potenza assorbita 320 W
Velocità a vuoto 6000-20000 g/min
Dimensioni 283 x 68 x 87 mm
Lunghezza cavo alimentazione 2,5 m
Peso 1,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Chiave esagonale, valigetta MAKPAC.

459

283

87

68

TM3010CX3J
UTENSILE MULTIFUNZIONE  ATTACCO RAPIDO + ACCESSORI

CARATTERISTICHE

• Avviamento lento
• 3,2° di oscillazione
• Innesto accessorio su 12 posizioni differenti
• Regolatore di velocità 
• Velocità costante sotto carico 
• Impugnatura ergonomica

DATI TECNICI
Potenza assorbita 320 W
Velocità a vuoto 6000-20000 g/min
Dimensioni 283 x 68 x 87 mm
Lunghezza cavo alimentazione 2,5 m
Peso 1,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Chiave esagonale, accessori, valigetta MAKPAC.

459

Sostituisce TM3010C

https://youtu.be/LDbY18X5mg0https://youtu.be/LDbY18X5mg0https://youtu.be/LDbY18X5mg0https://youtu.be/LDbY18X5mg0https://youtu.be/LDbY18X5mg0https://youtu.be/LDbY18X5mg0https://youtu.be/LDbY18X5mg0

https://youtu.be/LDbY18X5mg0https://youtu.be/LDbY18X5mg0https://youtu.be/LDbY18X5mg0https://youtu.be/LDbY18X5mg0https://youtu.be/LDbY18X5mg0https://youtu.be/LDbY18X5mg0https://youtu.be/LDbY18X5mg0
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96

345

65

JR1000FTK
SEGHETTO DIRITTO ATTACCO RAPIDO
14 mm

CARATTERISTICHE

• Attacco lama rapido 
• Regolatore di velocità 
• LED di illuminazione zona lavoro
• Utilizzo di lame per seghetto alternativo

DATI TECNICI
Potenza assorbita 340 W
Velocità a vuoto 0-4800 c/min
Capacità taglio legno 55 mm

tubo acciaio Ø 25 mm
Corsa lama 14 mm
Peso 1,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Kit accessori vari, valigetta (cod.824722-6).

419

99 mm

181 mm

485 mm

JR3060T
SEGHETTO DIRITTO ATTACCO RAPIDO
32 mm

CARATTERISTICHE

• Attacco lama rapido a baionetta 
• Orbitale a 3 regolazioni per velocizzare il taglio nel legno
• Interruttore elettronico 
• Impugnatura ergonomica 
• Cuscinetti e feltri con trattamento antipolvere 
• Spazzole autostaccanti

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1250 W
Velocità a vuoto 0-2800 c/min
Capacità taglio legno 255 mm

tubo acciaio Ø 130 mm
Corsa lama 32 mm
Peso 4,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Kit 3 lame, valigetta.

303

452 mm

97 mm

170 mm

JR3050T

CARATTERISTICHE

• Attacco lama rapido a baionetta 
• Interruttore elettronico 
• Impugnatura ergonomica 
• Cuscinetti e feltri con trattamento antipolvere 
• Spazzole autostaccanti

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1010W
Velocità a vuoto 0-2800 c/min
Capacità taglio legno 255 mm

tubo acciaio Ø 130 mm
Corsa lama 28 mm
Peso 3,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Kit 3 lame, valigetta.

303

SEGHETTO DIRITTO ATTACCO RAPIDO
28 mm

99 mm

181 mm

485 mm

JR3070CT

CARATTERISTICHE

• Attacco lama rapido a baionetta 
• Orbitale a 3 regolazioni per velocizzare il taglio nel legno
• Selettore di velocità, sistema antivibrazione AVT
• Interruttore elettronico 
• Impugnatura ergonomica 
• Cuscinetti e feltri con trattamento antipolvere 
• Spazzole autostaccanti

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1510W
Velocità a vuoto 0-2800 c/min
Capacità taglio legno 255 mm

tubo acciaio Ø 130 mm
Corsa lama 32 mm
Peso 4,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Kit 3 lame, valigetta.

SISTEMA

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
303

SEGHETTO DIRITTO ATTACCO RAPIDO AVT
32 mm
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296

232

243

HS6601J
SEGA CIRCOLARE
165 mm

CARATTERISTICHE

• Carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione 
• Riferimenti di guida regolabili per un migliore controllo dei 

tagli perpendicolari o inclinati 
• Blocco dell’albero per facile sostituzione lama 
• Scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1010W
Velocità a vuoto 5200 g/min
Lama 165 mm
Foro lama 20 mm
Profondità taglio: 90° 54,5 mm
                  45° 37,5 mm
Lunghezza cavo alimentazione 2,5 m
Peso 3,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Lama 10 denti in HM, guida laterale graduata, chiave, 
valigetta MAKPAC.

246

297
246

HS6101J
SEGA CIRCOLARE CON FRENO ELETTRICO 
E DOPPIO LED  165 mm

CARATTERISTICHE

• Carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione 
• Riferimenti di guida regolabili per un migliore controllo dei 

tagli perpendicolari o inclinati 
• Blocco dell’albero per facile sostituzione lama 
• Scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1100W
Velocità a vuoto 5500 g/min
Lama 165 mm
Foro lama 20 mm
Profondità taglio: 90° 54,5 mm
                  45° 39,5 mm
Peso 3,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Lama in HM, guida laterale graduata, chiave, valigetta 
MAKPAC.

303

Sostituisce 5604R

303

309

232

255

HS7601J
SEGA CIRCOLARE
190 mm

303

CARATTERISTICHE

• Carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione 
• Riferimenti di guida regolabili per un migliore controllo dei 

tagli perpendicolari o inclinati 
• Blocco dell’albero per facile sostituzione lama 
• Scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1200W
Velocità a vuoto 5200 g/min
Lama 190 mm
Foro lama 30 mm
Profondità taglio: 90° 66 mm
                  45° 46 mm
Peso 4,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Lama in HM, guida laterale graduata, chiave, valigetta 
MAKPAC.

Sostituisce 5704R

NOVITÀ

258

310
246

HS7101J
SEGA CIRCOLARE CON FRENO ELETTRICO 
E DOPPIO LED 190 mm

CARATTERISTICHE

• Carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione 
• Riferimenti di guida regolabili per un migliore controllo dei 

tagli perpendicolari o inclinati 
• Blocco dell’albero per facile sostituzione lama 
• Scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati
• Doppio LED di illuminazione zona lavoro 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1400W
Velocità a vuoto 5500 g/min
Lama 190 mm
Foro lama 30 mm
Profondità taglio: 90° 67 mm
                  45° 48,5 mm
Peso 4,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Lama in HM, guida laterale graduata, chiave, valigetta 
MAKPAC.

303

106

SEGHETTI, UTENSILE MULTIFUNZIONE E SEGHE



5903RKX1
SEGA CIRCOLARE + 2 LAME (20T)
235 mm

CARATTERISTICHE

• Freno motore 
• Funzione anti kick back
• Carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione 
• Riferimenti di guida regolabili per un migliore controllo dei 

tagli perpendicolari o inclinati 
• Scale graduate molto ben leggibili per facilitare i tagli 

inclinati
• Blocco dell’albero per facile sostituzione lama 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 2000 W
Velocità a vuoto 4500 g/min
Lama 235 mm
Foro lama 30 mm
Profondità taglio: 90° 85 mm

45° 64 mm
Ø Aspirazione Est. 38 mm / Int. 30,6 mm
Peso 7,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Due lame in HM 20 denti, guida laterale graduata, raccordo di 
aspirazione, chiave,  valigetta (cod.193196-5).

ACCESSORI OPTIONAL
Binario guida 1400 mm (194368-5), binario guida 3000 mm 
(194367-7), adattatore binario guida (192506-3).

203

5103R
SEGA CIRCOLARE CON SOFT START
270 mm

CARATTERISTICHE

• Potente sega circolare con avviamento morbido 
• Freno motore 
• Funzione anti kick back
• Sistema di protezione SJS
• Rotella sulla protezione lama per diminuire l’attrito in fase 

di taglio 
• Riferimenti di guida regolabili per un migliore controllo dei 

tagli perpendicolari o inclinati 
• Scale graduate con indice regolabile per precisione della 

profondità e dell’angolo di taglio
• Blocco dell’albero per facile sostituzione lama 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 2100W
Velocità a vuoto 3800 g/min
Lama 270 mm
Foro lama 30 mm
Profondità taglio: 90°  100 mm

45°  73 mm
Peso 9,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Lama in HM 20 denti, guida laterale graduata di grande 
dimensione, chiave, raccordo di aspirazione.

203

ACCESSORI OPTIONAL

Binario guida 1400 mm (194368-5), binario guida 3000 mm 
(194367-7), adattatore binario guida (192507-1).

5104S
SEGA CIRCOLARE
270 mm

CARATTERISTICHE

• Avviamento lento
• Freno motore 
• Sistema di protezione SJS
• Riferimenti di guida regolabili per un migliore controllo dei 

tagli perpendicolari o inclinati 
• Blocco dell’albero per facile sostituzione lama 
• Scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati

DATI TECNICI
Potenza assorbita 2100 W
Velocità a vuoto 3800 g/min
Lama 270 mm
Foro lama 30 mm
Profondità taglio: 90° 100 mm

45° 73 mm
Lunghezza cavo alimentazione 2,5 m
Peso 9,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Lama TCT 270 mm, guida laterale, giunto di aspirazione, 
chiave di servizio.

203

5008MGJX
SEGA CIRCOLARE + 2 LAME
210 mm

153

CARATTERISTICHE

• LED di illuminazione zona lavoro
• Carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione 
• Riferimenti di guida regolabili per un migliore controllo dei 

tagli perpendicolari o inclinati 
• Blocco dell’albero per facile sostituzione lama 
• Scale graduate molto ben leggibili per facilitare i tagli 

inclinati

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1800 W
Velocità a vuoto 5200 g/min
Lama 210 mm
Foro lama 30 mm
Profondità taglio: 90° 75,5 mm

45° 57 mm
Peso 5,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Lama TCT, guida laterale graduata, chiave, raccordo di 
aspirazione, valigetta MAKPAC.

NOVITÀ NOVITÀ
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5143R
SEGA CIRCOLARE 130 MM
355 mm

CARATTERISTICHE

• Potente sega circolare con avviamento morbido 
• Freno motore 
• Funzione anti kick back
• Sistema di protezione SJS
• Rotella sulla protezione lama per diminuire l’attrito in fase 

di taglio 
• Riferimenti di guida regolabili per un migliore controllo dei 

tagli perpendicolari o inclinati 
• Scale graduate con indice regolabile per precisione della 

profondità e dell’angolo di taglio
• Coprilama con cuscinetti per movimento facilitato
• Blocco dell’albero per facile sostituzione lama 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 2200 W
Velocità a vuoto 2700 g/min
Lama 355 mm
Foro lama 30 mm
Profondità taglio: 90°  50-130 mm

45°  30-90 mm
Ø Aspirazione Est. 38,2 mm / Int. 30,7 mm
Peso 14 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Lama in HM 20 denti, guida laterale graduata di grande 
dimensione, raccordo di aspirazione, chiave.

203

700

810

1.670

2712
SEGA DA BANCO
315 mm 

CARATTERISTICHE

• Ampio piano di lavoro estensibile
• Possibilità collegamento ad aspiratore
• Ruote per facilitare il posizionamento della macchina in 

cantiere

DATI TECNICI
Potenza assorbita 2000W
Velocità a vuoto 3400 g/min
Lama 315 mm
Capacità di taglio 0°   85 mm

45° 58mm
Inclinazione di taglio 0° - 45°
Dimensioni 700x1670x810 mm
Lunghezza cavo alimentazione 3,0 m
Peso 52,9 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Lama taglio legno, guida laterale, spingi pezzo.

760

344

766

2704
SEGA DA BANCO CON PIANO TELESCOPICO
260 mm

153

CARATTERISTICHE

• Sega da banco con piano telescopico 
• Motore di elevata potenza 
• Avviamento lento
• Freno motore
• Dima laterale per tagli di precisione 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1650W
Velocità a vuoto 4800 g/min
Lama 260 mm
Foro lama 30 mm
Max inclinazione taglio a smusso 45° sx
Capacità di taglio 90°  93 mm

45°  64 mm
Ø Aspirazione                       Est. 63 mm / Int. 57,7 mm

Peso 34,9 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Lama TCT 260 mm, piano posteriore, piano secondario, giunto di 
aspirazione, dima.

984
726

333

MLT100
SEGA DA BANCO
260 mm

CARATTERISTICHE
• Sega da banco con piano telescopico 
• Dima laterale per tagli di precisione 
• Motore di elevata potenza 
• Avviamento lento
• Freno motore

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1500W
Velocità a vuoto 4300 g/min
Lama 260 mm
Foro lama 30 mm
Max inclinazione taglio a smusso 45° sx
Capacità di taglio 90°  93 mm

45°  64 mm
Ø Aspirazione                     Est. 352 mm / Int. 44,8 mm
Peso 34,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Lama TCT 260 mm, piano posteriore, piano secondario, giunto di 
aspirazione, dima.
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LF1000
SEGA COMBINATA
260 mm

153

800 845

660
650

1220
1060

LB1200F

1600

615

775

SEGA A NASTRO 
2240 mm

153

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Lame legno da 6-13-16 mm, lama materiali non ferrosi da 16 
mm, guida laterale, guida taglio angolato, morsetto fissaggio 
guida, bacchetta di spinta, contenitore raccogli trucioli, raccordo 
aspirazione 57 mm.

CARATTERISTICHE

• Avviamento lento
• Motore potente
• 2 velocità meccaniche
• Freno elettrico
• Tagli a 45° 
• Leva di sgancio rapido della lama (permette anche di 

regolare il tensionamento  della lama stessa)
• Struttura con ruote
• 6 LED di illuminazione 

DATI TECNICI
Potenza 900 W
Velocità a vuoto Alta 840  / 1040  g/min

Bassa 420  / 520 g/min 
Sviluppo lama 2240 mm
Capacità di taglio 165 mm
Larghezza lama 6-13-16 mm
Dimensione tavola 560 x 400 mm
Ø Aspirazione Est. 62,5 mm / Int. 59 mm
Peso 81,2 Kg

LH1040F
TRONCATRICE CON PIANETTO E ILLUMINAZIONE
260 mm

153

CARATTERISTICHE
• Avviamento lento
• Velocità costante
• Robusta struttura in alluminio - Leggera e compatta
• Pianetto superiore regolabile in altezza (fino a 40 mm)
• Illuminazione area di lavoro 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1650 W
Velocità a vuoto 4800 g/min
Lama 260 mm
Foro lama 30 mm
Max inclinazione taglio a smusso 45° sx
Max rotazione taglio a squadra 90° sx 45°- dx 52°
Max rotazione taglio a smusso 45° sx 45°- dx 45°
Max taglio a sfilare 90°
Capacità di taglio 90°x90° 69x130 mm 93x95 mm

45°x90° 35x130 mm 53x95 mm
90°x45° 69x85 mm 93x67 mm
45°x45° 35x91 mm 49x67 mm

90° 40 mm
Ø Aspirazione Est. 37,3 mm / Int. 31,4 mm
Peso 14,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

ACCESSORI OPTIONAL
Morsetto orizzontale (cod. 122563-7), guida per tagli in serie 
(cod. 122472-0).

LH1201FL
TRONCATRICE CON PIANETTO E ILLUMINAZIONE
305 mm

CARATTERISTICHE

• Nuovo sistema aspirazione integrato nella base della 
macchina - bocchettone di aspirazione Ø int. 31 mm Ø est. 
37 mm

• Tracciatore laser 
• Pianetto regolabile in altezza 
• Piedino posteriore antiribaltamento
• 4 LED illuminazione 

DATI TECNICI
Potenza 1650 W
Velocità a vuoto 3800 g/min
Lama 305 mm
Capacità di taglio 0°    95x155 mm

45°  64x155 mm
Dimensioni 610 x 535 x 692 mm
Lunghezza cavo alimentazione 2,5 m
Peso 20,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Lama 305 mm 40 denti, sacchetto raccogli polvere, morsetto 
blocca pezzo.

Sostituisce LH1200FL

JM23300089

H

610
535

692

CARATTERISTICHE
• Avviamento morbido
• Controllo elettronico della velocità 
• Veloce conversione da troncatrice a sega da banco 
• Robusto tavolo in alluminio pressofuso
• Peso ridotto e gambe pieghevoli per un facile e comodo 

trasporto 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1650 W
Velocità a vuoto 2700 g/min
Lama 260 mm
Foro lama 30 mm
Max inclinazione taglio a smusso 45° sx
Max rotazione taglio a squadra 90° sx 45°- dx 52°
Max taglio a sfilare 45° sx
Troncare 90°x90° 68x155 mm

45°x90° 50x150 mm
45°x45° 20x210 mm

Sfilare 90° 70 mm
45° 48 mm

Ø Aspirazione Est. 37,3 mm / Int. 31,4 mm
Peso 32 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Lama TCT 260 mm, squadra per taratura, riga diritta, riga 
angolare, riga graduata, sacchetto raccogli polvere, morsetto 
blocca pezzo, spingi pezzo, chiavi di servizio 13-3.
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LS1040F
TRONCATRICE CON ILLUMINAZIONE 
260 mm

153

CARATTERISTICHE

• Freno motore 
• Pulsante blocca disco 
• Lampada al neon orientabile
• Possibilità di collegamento all’aspiratore 
• Facilità di trasporto 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1650 W
Velocità a vuoto 4600 g/min
Lama 260 mm
Foro lama 30 mm
Max inclinazione taglio a smusso 45° sx
Max rotazione taglio a squadra 90° sx 45°- dx 45°
Capacità di taglio 90°x90° 93x95 mm 69x135 mm

45°x90° 53x95 mm 35x135 mm
90°x45° 93x67 mm 69x95 mm
45°x45° 49x67 mm 34x94 mm

Ø Aspirazione Est. 37,3 mm / Int. 31,8 mm
Peso 12,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Lama 260 mm 32 denti, sacchetto raccogli trucioli, morsetto 
bloccapezzo, chiave di servizio.

610

515

485

MLS100

CARATTERISTICHE

• Leggera e compatta 
• Possibilità di collegamento all’aspiratore 
• Facilità di trasporto 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1500 W
Velocità a vuoto 4200 g/min
Lama Ø 255 mm
Foro lama Ø 30 mm
Max inclinazione taglio a smusso 45° sx
Max rotazione taglio a squadra 90° sx 45°- dx 45°

Troncare   

90°x90° 75x130 mm
45°x90° 48x120 mm
90°x45° 75x90 mm
45°x45° 48x90 mm

Ø Aspirazione                    Est. 37,3 mm / Int. 32,3 mm
Peso 14,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Lama 255 mm 40 denti, sacchetto raccogli polvere, chiave di 
servizio.

JM23000123

TRONCATRICE
255 mm

LS0815FL

CARATTERISTICHE
• Troncatrice radiale ad avviamento morbido 
• Scala graduata con 9 arresti, per regolare l’angolo di taglio da 

50° a destra a 47° a sinistra 
• Maniglia di blocco per trasporto 
• Pulsante blocca disco 
• Lampada fluorescente orientabile

DATI TECNICI
Potenza 1400 W
Velocità a vuoto 5000 g/min
Lama 216 mm
Foro lama 30 mm
Capacità di taglio 0°  65x305 mm

45°  50x305 mm
Dimensioni 750x450x483 mm
Lunghezza cavo alimentazione 2,5 m
Peso 14,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Lama TCT 216 mm, sacchetto raccogli polvere, morsetto blocca 
pezzo, chiavi di servizio.

153

TRONCATRICE RADIALE
216 mm

633

825 536

LS1018L
TRONCATRICE RADIALE
260 mm

CARATTERISTICHE
• Troncatrice radiale ad avviamento morbido 
• Scala graduata con 9 arresti, per regolare l’angolo di taglio da 

50° a destra a 47° a sinistra
• Scala per inclinazione di taglio: taglio ad angolo fino a 45° dx-sx
• Maniglia di blocco per trasporto 
• Pulsante blocca disco 
• Tracciatore laser

DATI TECNICI
Potenza 1430 W
Velocità a vuoto 4300 g/min
Lama 260 mm
Foro lama 30 mm
Ø Aspirazione Est. 37,2 mm / Int. 31,4 mm
Peso 20,7 Kg

Base Braccio

90°
45° sx 90° 45° dx

50x310 91x310 31x310
45° 50x220 91x220 31x220
60° – 91x153 –

 
ACCESSORI IN DOTAZIONE
Lama TCT 260 mm, sacchetto raccogli polvere, morsetto 
blocca pezzo, chiavi di servizio.
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721
806

640

LS1216FLB
TRONCATRICE RADIALE CON TRACCIATORE LASER
305 mm

CARATTERISTICHE
• Troncatrice radiale con avvio lento 
• Scala graduata per regolare l’angolo di taglio
• Nuova struttura realizzata con materiali leggeri 
• Nuovi cuscinetti a rullo 
• Pulsante blocca disco 
• Lampada al neon orientabile
• Nuove battute estensibili

DATI TECNICI
Potenza 1650 W
Velocità a vuoto 3200 g/min
Lama 305 mm
Foro lama 30 mm
Ø Aspirazione Est. 37,2 mm / Int. 31,4 mm
Peso 26,6 Kg

Base Braccio

90°
45° sx 90° 45° sx
59x382 87x382 44x382
69x363 102x363 54x363

45° (dx-sx) 59x268 87x268 44x268
69x255 102x255 54x255

52° (dx-sx) 59x268 87x233 44x268
69x255 102x220 54x255

60° (dx) 59x268 87x185 44x268
69x255 102x178 54x255

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Lama TCT 305 mm, sacchetto raccogli trucioli, morsetto ferma pezzo, 
dima triangolare, supporti pezzo destro-sinistro, chiavi di servizio.

153

ACCESSORI OPTIONAL
Morsetto per tagli cornici angolari (cod. 195253-5), morsetto 
orizzontale (cod. 122563-7).

Sostituisce LS1216F

LS1016FLB

CARATTERISTICHE
• Troncatrice radiale ad avviamento morbido 
• Scala graduata con 9 arresti, per regolare l’angolo di taglio da 

50° a destra a 47° a sinistra 
• Maniglia di blocco per trasporto 
• Pulsante blocca disco 
• Lampada fluorescente orientabile

DATI TECNICI
Potenza 1510 W
Velocità a vuoto 3200 g/min
Lama 260 mm
Foro lama 30 mm
Ø Aspirazione Est. 37,2 mm / Int. 31,4 mm
Peso 24,2 Kg

Base Braccio

90°
45° sx 90° 45° dx
42x310 68x310 29x310
58x279 91x279 43x279

45° (dx-sx)
42x218 68x218 29x218
58x197 91x197 43x197

52° (dx-sx)
– 68x190 –
– 91x171 –

60° (dx)
– 68x155 –
– 91x139 –

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Lama TCT 260 mm, sacchetto raccogli polvere, morsetto blocca 
pezzo, chiavi di servizio.

153

ACCESSORI OPTIONAL
Morsetto orizzontale (cod. 122563-7), guida per tagli in serie 
(cod. 122472-0).

TRONCATRICE RADIALE CON TRACCIATORE LASER
260 mm Sostituisce LS1016F

NOVITÀ

153

SEGHETTI, UTENSILE MULTIFUNZIONE E SEGHE

111



112

LEVIGATRICI

BO4555
LEVIGATRICE ORBITALE ATTACCO VELCRO
112X102 mm 

CARATTERISTICHE

•  Fissaggio della carta sia con velcro che con ganci

DATI TECNICI
Potenza assorbita 200 W
Velocità 14000 orb/min
Dimensioni base 112x102 mm
Dimensioni carta velcro 114x102 mm 
Dimensioni carta 114x140 mm
Orbita Ø 1,5 mm
Peso 1,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Sacchetto raccoglipolvere.

419

BO4565
LEVIGATRICE ORBITALE ATTACCO VELCRO
112X190 mm

CARATTERISTICHE

• Levigatrice orbitale per superfici inaccessibili: angoli, cavità, 
persiane, etc. 

• Utilizzabile con velcro rettangolare e triangolare 
• Punta triangolare che permette di montare l’abrasivo sui 

due lati

DATI TECNICI
Potenza assorbita 200 W
Velocità 14000 orb/min
Dimensioni base 112x190 mm
Dimensioni carta 114x102 mm
Dimensioni carta 96 mm
Orbita Ø 1,5 mm
Peso 1,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Sacchetto raccoglipolvere.

419

BO4556
LEVIGATRICE ORBITALE 
112X102 mm

CARATTERISTICHE

•  Fissaggio della carta con ganci

DATI TECNICI
Potenza assorbita 200 W
Velocità 14000 orb/min
Dimensioni base 112x102 mm
Dimensioni carta 114x140 mm
Orbita Ø 1,5 mm
Peso 1,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Sacchetto raccoglipolvere.

419

197

100
137

CARATTERISTICHE

• Levigatrice orbitale con pattino rettangolare in alluminio 
• Velocità di oscillazione molto elevata 
• Piastra molto sottile ideale per persiane

DATI TECNICI
Potenza assorbita 200 W
Velocità 14000 orb/min
Dimensioni base 100x164 mm
Dimensioni carta 102x166 / 102x240 mm
Orbita Ø 1,5 mm
Peso 1,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Sacchetto raccoglipolvere.

BO4566
LEVIGATRICE ORBITALE ATTACCO VELCRO
110X164 mm

419
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LEVIGATRICI

253

153

92

BO3711
LEVIGATRICE ORBITALE 
92X185 mm

CARATTERISTICHE

• Corpo macchina ergonomico, con impugnatura Soft-Grip 
comoda per utilizzo a una o due mani 

• Velocità variabile 
• Motore migliorato con sistema di raffreddamento 
• Facile cambio del sacchetto raccogli polvere
• Efficace aspirazione delle polveri attraverso la piastra di 

appoggio 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 190 W
Velocità 4000-11000 orb/min
Dimensioni carta 93x228 mm
Dimensioni base 92x185 mm
Orbita Ø 2,0 mm
Peso 1,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Piastra per forare, raccoglipolvere.

64

190

289
115

BO4900VJ
LEVIGATRICE ORBITALE
CON VARIATORE DI VELOCITA’ 
115X229 mm

419

BO4901J
LEVIGATRICE ORBITALE 
115X229 mm

419

9046J
LEVIGATRICE ORBITALE ATTACCO VELCRO 
115X229 mm

419

CARATTERISTICHE

• Movimento orbitale di grande ampiezza per un’abrasione 
elevata 

• Fissaggio della carta sia con velcro che con ganci
• Possibilità di aspirazione polveri mediante sacchetto o 

aspiratore 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 600 W
Velocità 6000 orb/min
Dimensioni base 115x229 mm
Dimensioni carta velcro 115x229 mm
Dimensioni carta 115x280 mm
Orbita Ø 5,0  mm
Peso 3,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Sacchetto raccoglipolvere, valigetta MAKPAC.

CARATTERISTICHE

• Levigatrici orbitali per levigare legno e metallo 
• Variatore di velocità elettronico, base velcro e sacchetto 

aspirazione 
• Innovativo sistema antivibrazioni per un lavoro senza fatica 
• Fissaggio della carta sia con velcro che con ganci
• Impugnatura ergonomica con morbida gomma antiscivolo 
• Aspirazione integrata: efficace aspirazione delle polveri 

attraverso la piastra di appoggio 
• Possibilità di collegamento ad aspiratore 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 330 W
Velocità 4000-10000 orb/min
Dimensioni base 115x229 mm
Dimensioni carta velcro 115x229 mm
Dimensioni carta 115x280 mm
Orbita Ø 2,6  mm
Peso 2,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Sacchetto raccoglipolvere, valigetta MAKPAC.

CARATTERISTICHE

• Levigatrici orbitali per levigare legno e metallo 
• Velocità fissa 10000 g/min
• Innovativo sistema antivibrazioni per un lavoro senza fatica 
• Fissaggio della carta sia con velcro che con ganci
• Impugnatura ergonomica con morbida gomma antiscivolo  
• Possibilità di collegamento ad aspiratore 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 330 W
Velocità 10000 orb/min
Dimensioni base 115x229 mm
Dimensioni carta velcro 115x229 mm
Dimensioni carta 115x280 mm
Orbita Ø 2,6  mm
Peso 2,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Carta abrasiva, valigetta MAKPAC.
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LEVIGATRICI

153

123
153

CARATTERISTICHE

• Velocità variabile 
• Fissaggio della carta con velcro
• Possibilità di aspirazione polveri mediante sacchetto o 

aspiratore 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 300 W
Velocità a vuoto 4000-12000 orb/min
Oscillazioni platorello 8000-24000 c/min
Dimensioni platorello Ø 123 mm
Dimensioni carta Ø 125 mm
Ø Aspirazione Est. 22 mm / Int. 16,8 mm
Peso 1,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Disco abrasivo a velcro, sacchetto raccoglipolvere, valigetta.

BO5031K
LEVIGATRICE ORBITALE ATTACCO VELCRO
123 mm

419

153

123
153

CARATTERISTICHE

• Fissaggio abrasivo con velcro 
• Possibilità di aspirazione polveri tramite sacchetto o con 

collegamento all’aspiratore 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 300 W
Velocità a vuoto 12000 orb/min
Oscillazioni platorello 24000 c/min
Dimensioni platorello Ø 123 mm
Dimensioni carta Ø 125 mm
Ø Aspirazione Est. 22 mm / Int. 16,8 mm
Peso 1,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Disco abrasivo a velcro, sacchetto raccoglipolvere.

BO5030

419

LEVIGATRICE ORBITALE ATTACCO VELCRO
123 mm

276

153

123

CARATTERISTICHE

• Velocità variabile
• Fissaggio della carta con velcro
• Possibilità di aspirazione polveri mediante sacchetto o 

aspiratore 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 300 W
Velocità 4000-12000 orb/min
Dimensioni platorello Ø 123 mm
Dimensioni disco abrasivo Ø 125 mm
Orbita Ø 2,8 mm
Ø Aspirazione Est. 22 mm / Int. 16,8 mm
Peso 1,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Carta abrasiva, sacchetto raccoglipolvere, valigetta.

BO5041K
LEVIGATRICE ORBITALE ATTACCO VELCRO
125 mm

64

309 mm 

18
1 

m
m

 

150 mm 

CARATTERISTICHE

• Velocità variabile 
• Controllo costante della velocità: potenza costante anche 

sotto sforzo 
• Fissaggio della carta con velcro
• Manopola removibile per levigare negli angoli
• Possibilità di aspirazione polveri mediante sacchetto o 

aspiratore 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 310 W
Velocità 4000-10000 orb/min
Dimensioni platorello Ø 150 mm
Dimensioni disco abrasivo Ø 150 mm
Orbita Ø 3 mm
Ø Aspirazione Est. 31,5 mm / Int. 22 mm
Peso 2,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

30 dischi abrasivi, chiave esagonale 5, chiave esagonale 6, 
sacchetto raccoglipolvere, valigetta MAKPAC.

BO6030JX

419

LEVIGATRICE ORBITALE
CON DISCHI ABRASIVI
150 mm Sostituisce BO6030JSostituisce BO5041
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LEVIGATRICI

BO6050J
LEVIGATRICE ROTORBITALE CON SGANCIO RAPIDO DEL PLATORELLO
150 mm

155

145

330

CARATTERISTICHE

• Ottima per sgrossare e finire
• 2 differenti funzioni: 1 modalità orbitale, 2 modalità 

rotorbitale
• Controllo costante della velocità: potenza costante anche 

sotto sforzo 
• Sgancio rapido del platorello
• Profilo e corpo macchina sottile
• Impugnatura soft-grip
• Nuovo giunto di aspirazione

DATI TECNICI
Potenza assorbita 750W
Velocità 1.600 - 6.800 orb/min
Dimensioni platorello Ø  150 mm
Dimensioni disco abrasivo Ø  150 mm
Diametro orbita Ø  5,5 mm
Peso 2,6 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Disco abrasivo, giunto aspirazione, impugnatura laterale,
potezione platorello, valigetta MAKPAC.

325

Sostituisce BO6040J

CARATTERISTICHE

• Maneggevoli levigatrici a nastro ideali per le lavorazioni 
sulle superfici verticali o inclinate 

• Regolazione elettronica della velocità
• Leva di blocco al nastro 
• Possibilità di utilizzo rovesciato con ancoraggio a mezzo 

morsetti a banchi di lavoro 
• Possibilità di aspirazione polveri 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 650 W
Velocità a vuoto 75-270 m/min
Dimensioni nastro 76x457 mm
Ø Aspirazione Est. 22 mm / Int. 19,5 mm
Peso 2,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Carta, sacchetto raccoglipolvere, valigetta MAKPAC.

9911J
LEVIGATRICI A NASTRO
76 mm

411

143 mm

157 mm

296  mm

CARATTERISTICHE

• Leva di blocco del nastro 
• Possibilità utilizzo con telaio di appoggio (optional) 
• Possibilità di aspirazione polveri mediante sacchetto o 

aspiratore 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1010 W
Velocità a vuoto 440 m/min
Dimensioni nastro 76x533 mm
Ø Aspirazione Est. 33,2 mm / Int. 25,5 mm
Peso 4,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Carta, sacchetto raccoglipolvere.

9902
LEVIGATRICE A NASTRO VELOCITA’ FISSA
76 mm

303

https://youtu.be/n8CItiYKCJg
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LEVIGATRICI

143 mm

157 mm

296  mm

CARATTERISTICHE

• Velocità variabile
• Leva di blocco del nastro 
• Possibilità utilizzo con telaio di appoggio (optional) 
• Possibilità di aspirazione polveri mediante sacchetto o 

aspiratore 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1010 W
Velocità a vuoto 210-440 m/min
Dimensioni nastro 76x533 mm
Ø Aspirazione Est. 22 mm / Int. 18,5 mm
Peso 4,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Carta, sacchetto raccoglipolvere, valigetta MAKPAC.

9903J
LEVIGATRICE A NASTRO
VELOCITA’ VARIABILE
76 mm

303

CARATTERISTICHE

• Velocità variabile 
• Centraggio automatico del nastro 
• Possibilità di utilizzo rovesciato grazie a un supporto 

(optional) 
• Fornite con ampia base d’appoggio
• Possibilità di aspirazione polveri mediante sacchetto o 

aspiratore 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1010 W
Velocità a vuoto 210-440 m/min
Dimensioni nastro 76x610 mm
Ø Aspirazione Est. 33,2 mm / Int. 25,5 mm
Peso 4,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Sacchetto raccoglipolvere, base d’appoggio.

9920X
LEVIGATRICE A NASTRO
76 mm

303

CARATTERISTICHE

• Per la sgrossatura e finitura delle travi 
• Velocità del nastro 400 mt/min: rapidità e rendimento 

elevati
• Leva di blocco del nastro 
• Carter in alluminio 
• Possibilità di aspirazione polveri mediante sacchetto o 

aspiratore 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 850 W
Velocità a vuoto 400 m/min
Dimensioni nastro 76x610 mm
Ø Aspirazione Est. 22 mm / Int. 19,5 mm
Peso 4,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Sacchetto raccoglipolvere.

9924DB
LEVIGATRICE A NASTRO
76 mm

100

CARATTERISTICHE

• Leva di blocco nastro 
• Costruzione a labirinto: protezione estrema contro la 

polvere
• Possibilità di aspirazione polveri mediante sacchetto 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1200 W
Velocità a vuoto 500 m/min
Dimensioni nastro 100x610 mm
Peso 5,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Sacchetto raccoglipolvere, valigetta MAKPAC.

9403J

303

LEVIGATRICE A NASTRO
100 mm
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LEVIGATRICI

CARATTERISTICHE

• Velocità variabile 
• Centraggio automatico del nastro 
• Possibilità di utilizzo rovesciato grazie a un supporto 

(optional) 
• Fornite con ampia base d’appoggio
• Possibilità di aspirazione polveri mediante sacchetto o 

aspiratore 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1010 W
Velocità a vuoto 210-440 m/min
Dimensioni nastro 100x610 mm
Ø Aspirazione Est. 33,2 mm / Int. 25,5 mm
Peso 4,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Sacchetto raccoglipolvere, base d’appoggio.

9404X

303

LEVIGATRICE A NASTRO
100 mm

CARATTERISTICHE

• Levigatrice a rullo utilizzabile in diversi settori: in 
falegnameria (per levigare, far risaltare la venatura del 
legno) 

• In edilizia (per il rifacimento di pareti verniciate e per la 
lucidatura marmi e graniti) 

• In carpenteria leggera (per togliere la ruggine da materiali 
ferrosi) 

• Freno motore

DATI TECNICI
Potenza assorbita 860 W
Velocità a vuoto 3500 g/min
Dimensioni rullo 100x120 mm
Ø Aspirazione Est. 34 mm / Int. 28,5 mm
Peso 4,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Rullo in nylon grana 80, adattatore per aspiratore, 2 chiavi a 
brugola, valigetta MAKPAC.

9741J
LEVIGATRICE A RULLO
100 mm

100

9031
LEVIGATRICE A NASTRO 
30 mm

CARATTERISTICHE

• Levigatrice a nastro ideale per la levigatura di legno, ferro, 
acciaio, plastica, ceramica, etc. 

• Velocità variabile 
• Sgancio rapido del nastro abrasivo
• Larghezza nastro 30 mm per levigare anche gli angoli e 

cavità 
• Possibilità di collegamento ad un aspiratore 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 550 W
Velocità a vuoto 200-1000 m/min
Dimensioni nastro 30x533 mm
Ø Aspirazione mm Est. 23 / Int. 16,7
Peso 2,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Confezione nastri assortiti.

411

78 

158 

420 

CARATTERISTICHE

• Levigatrice a nastro che permette di limare e rifinire con 
versatilità e maneggevolezza inimitabili legno, ferro, 
acciaio, plastica, ceramica 

• Velocità variabile 
• Barra porta-nastro regolabile 
• Precisa regolazione e centratura del nastro 
• Il rullo tendinastro di Ø 14 mm permette di levigare zone di 

spazio limitato 
• Barre porta-nastro opzionali di 6 e 13 mm 
• Possibilità di collegamento ad un aspiratore 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 500 W
Velocità a vuoto 300-1700 m/min
Dimensioni nastro 9x533 mm
Max profondità di levigatura 110 mm
Peso 1,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Nastro abrasivo, ugello adattatore per aspirazione.

9032
LEVIGATRICE A NASTRO
9 mm

411
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ASPIRATORI

CARATTERISTICHE

• Wet & Dry • Motore 1200 Watt
• Filtro classe “L“ (Low Risk): gli aspiratori professionali con 
questa classificazione del filtro possono essere utilizzati per 
l’aspirazione di polveri con limite di esposizione consentito sul 
luogo di lavoro >1mg/m3. Questi aspiratori rilasciano l’1% max 
di passaggio delle polveri attraverso il filtro.
• Start automatico
• Contenitore in acciaio
• Filtro “Pet“ impedisce a polveri e detriti di raggiungere la 
turbina di aspirazine

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1200 W
Capacità contenitore 30 lt
Portata aspirazione 216 m3/h
Depressione max aspirazione 210 mbar
Pressione sonora 72 db
Potenza sonora 64 db
Tubo Ø 32 mm x 3,5 m
Classe protezione IP24
Classe filtro L
Lunghezza cavo alimentazione 7,5 m
Dimensioni 397 x 391 x 634 mm

Peso 7,5 Kg

VC3011L

VC2512L
ASPIRATORE CLASSE L
23 lt

CARATTERISTICHE

• Wet & Dry
• Motore 1100 Watt
• Filtro classe “L“ (Low Risk): gli aspiratori professionali con 

questa classificazione del filtro possono essere utilizzati per 
l’aspirazione di polveri con limite di esposizione consentito 
sul luogo di lavoro >1mg/m3. Questi aspiratori rilasciano 
l’1% max di passaggio delle polveri attraverso il filtro.

• Possibilità di collegamento a tutti gli utensili a filo Makita e 
a batteria, ove l’aspirazione delle polveri è necessaria.

• Pulizia del filtro manuale

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1100 W
Capacità aspirazione 23 lt
Portata aria 3,6 m3 / min
Pressione 180 mbar
Classe filtro L
Peso 6,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Tubo aspirazione, filtro, raccordi, bocchetta, spazzola, 
sacchetti raccoglipolvere, clip sostegno cavo.

VC2012L
ASPIRATORE CLASSE L
19 lt

CARATTERISTICHE

• Wet & Dry
• Motore 1100 Watt
• Filtro classe “L“ (Low Risk): gli aspiratori professionali con 

questa classificazione del filtro possono essere utilizzati per 
l’aspirazione di polveri con limite di esposizione consentito 
sul luogo di lavoro >1mg/m3. Questi aspiratori rilasciano 
l’1% max di passaggio delle polveri attraverso il filtro.

• Possibilità di collegamento a tutti gli utensili a filo Makita e 
a batteria, ove l’aspirazione delle polveri è necessaria.

• Pulizia del filtro manuale

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1100 W
Capacità aspirazione 19 lt
Portata aria 3,6 m3 / min
Pressione 180 mbar
Classe filtro L
Peso 7,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Tubo aspirazione, filtro, raccordi, bocchetta, spazzole, 
sacchetti raccoglipolvere, clip sostegno cavo.

NOVITÀ NOVITÀ

CARATTERISTICHE

• Wet & Dry • Motore 1200 Watt
• Filtro classe “L“ (Low Risk): gli aspiratori professionali con 

questa classificazione del filtro possono essere utilizzati per 
l’aspirazione di polveri con limite di esposizione consentito 
sul luogo di lavoro >1mg/m3. Questi aspiratori rilasciano 
l’1% max di passaggio delle polveri attraverso il filtro.

• Possibilità di collegamento a tutti gli utensili a filo Makita e 
a batteria, ove l’aspirazione delle polveri è necessaria.

• Pulizia del filtro manuale

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1200 W
Capacità contenitore 27 lt
Capacità aspirazione polveri 18 lt
Capacità aspirazione liquidi 9 lt
Potenza aspirazione 55 lt/sec
Depressione max aspirazione 23 kpa
Tubo Ø 27 mm x 3,5 m
Classe filtro L
Lunghezza cavo alimentazione 7,5 m
Dimensioni 390 x 380 x 570 mm
Peso 9,9 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Tubo flessibile Ø 27 mm, supporto per cavo, sacchetto in carta, 
più accessori pulizia.

446LX
ASPIRATORE CLASSE L
27 lt

Push&Clean
Sistema di pulizia 
manuale del filtro 
che usa veloci 
impulsi d’aria che 
puliscono il filtro a 
cartuccia. W26774

Filtro 
supplementare in 

dotazione

ASPIRATORE CLASSE L
30 lt
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ASPIRATORI

552
398

569

VC2211MX1
ASPIRATORE CLASSE M
22 lt

CARATTERISTICHE

• Wet & Dry • Motore 1050 Watt
•  Filtro classe “M“ (Medium Risk): gli aspiratori professionali 

con questa classificazione del filtro possono essere utilizzati 
per l’aspirazione di polveri con limite di esposizione 
consentito sul luogo di lavoro >0,1mg/m3. Questi aspiratori 
rilasciano l’0,1% max di passaggio delle polveri attraverso il 
filtro, inoltre, rispondono a una serie di requisiti aggiuntivi, 
come il controllo permanente del flusso dell’aria in entrata.

• Fusto acciaio inox
• Presa per collegamento utensili
• Regolatore potenza aspirazione

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1050 W
Capacità aspirazione polveri 22 lt
Capacità aspirazione liquidi 17 lt
Portata aria 2,0 m3 / min
Depressione max aspirazione 22 kPa
Classe filtro M
Lunghezza cavo alimentazione 5,0 m
Dimensioni 552 x 398 x 569 mm
Peso 16,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Tubo aspirazione, 2 raccordi, spazzola, bocchetta, sacchetti.

173

NOVITÀ

552
398

685

CARATTERISTICHE
• Wet & Dry • Motore 1050 Watt
• Filtro classe “L“ (Low Risk): gli aspiratori professionali con 

questa classificazione del filtro possono essere utilizzati per 
l’aspirazione di polveri con limite di esposizione consentito 
sul luogo di lavoro >1mg/m3. Questi aspiratori rilasciano 
l’1% max di passaggio delle polveri attraverso il filtro.

• Sistema di pulizia del filtro automatica
• Presa di corrente integrata max 2000 W 
• Vano porta raccordi integrato nel coperchio superiore
• Freno ruota • Protezione antiurto
• Selettore manuale/automatico per collegamento diretto ad 

utensili

DATI TECNICI
Potenza nominale 1050 W
Capacità contenitore 32 lt
Capacità aspirazione polveri 32 lt
Capacità aspirazione liquidi 27 lt
Potenza aspirazione 34 lt/s
Depressione max aspirazione 22 kPa
Tubo Ø 28 mm x 3,5 m
Classe filtro L
Lunghezza cavo alimentazione 5,0 m
Dimensioni 552 x 398 x 685 mm 
Peso 14,5 Kg
ACCESSORI IN DOTAZIONE
Tubo aspirazione, 2 raccordi di aspirazione Ø 22 e Ø 24 mm, 
sacchetto raccoglitore, clip sostegno cavo elettrico.

VC3210L

173

ASPIRATORE CLASSE L
40 lt

CARATTERISTICHE

• Wet & Dry • Motore 1050 Watt
• Filtro classe “L“ (Low Risk): gli aspiratori professionali con 

questa classificazione del filtro possono essere utilizzati per 
l’aspirazione di polveri con limite di esposizione consentito 
sul luogo di lavoro >1mg/m3. Questi aspiratori rilasciano 
l’1% max di passaggio delle polveri attraverso il filtro.

• Sistema di pulizia del filtro automatico ogni 30 secondi 
• Presa di corrente integrata max 2400 W 
• Antistatico  • Regolazione del flusso aspirazione 
• Selettore manuale/automatico per collegamento diretto ad 

utensili

DATI TECNICI
Potenza nominale 1200 W
Capacità contenitore 40 lt
Capacità aspirazione polveri 24 lt
Capacità aspirazione liquidi 20 lt
Potenza aspirazione 55 lt/sec
Depressione max aspirazione 23 kPa
Tubo Ø 27 mm x 3,5 m
Classe filtro L
Lunghezza cavo alimentazione 7,5 m
Dimensioni 490 x 476 x 655 mm
Peso 15,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Tubo flessibile Ø 27 mm, supporto per cavo, sacchetto in carta, 
più accessori pulizia.

447LX
ASPIRATORE CLASSE L
45 lt

XtremeClean
Pulizia automatica 
del filtro senza 
interruzione durante 
l’aspirazione.

W26774

552
398

685

CARATTERISTICHE

• Filtro classe “M“ (Medium Risk): gli aspiratori professionali 
con questa classificazione del filtro possono essere utilizzati 
per l’aspirazione di polveri con limite di esposizione 
consentito sul luogo di lavoro >0,1mg/m3. Questi aspiratori 
rilasciano l’0,1% max di passaggio delle polveri attraverso il 
filtro, inoltre, rispondono a una serie di requisiti aggiuntivi, 
come il controllo permanente del flusso dell’aria in entrata.

• Funzione di pulizia automatica del pre filtro, adatto ad 
essere utilizzato con tutti gli utensili Makita

• Presa per collegamento utensili • Regolatore potenza 
aspirazione • Fusto acciaio inox • Sensore flusso aria

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1050 W
Potenza aspirazione polveri 32 lt
Capacità aspirazione liquidi 27 lt
Portata aria 2,0 m3 / min
Depressione max aspirazione 22 kPa
Rumorosità 73 dB(A)
Classe filtro M
Lunghezza cavo alimentazione 5,0 m
Dimensioni 552 x 398 x 685 mm
Peso 16,9 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Tubo aspirazione, 2 raccordi, spazzola, bocchetta, sacchetti.

VC3211MX1
ASPIRATORE CLASSE M
40 lt

173

https://youtu.be/qq55O_mTZaAhttps://youtu.be/qq55O_mTZaAhttps://youtu.be/qq55O_mTZaAhttps://youtu.be/qq55O_mTZaAhttps://youtu.be/qq55O_mTZaAhttps://youtu.be/qq55O_mTZaAhttps://youtu.be/qq55O_mTZaA
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ASPIRATORI, SOFFIATORE, SOFFIATORE-ASPIRATORE

447MX
ASPIRATORE CLASSE M
45 lt

300

220
810

UB0800X
SOFFIATORE ASPIRATORE

CARATTERISTICHE

• Interruttore 2 velocità
• Impugnatura ergonomica
• KIT aspirazione

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1.650 W
Velocità a vuoto Alto 17.000 g/min

Basso 9.000 g/min
Volume aria max Alto 7,1 m³/min

Basso 3,6 m³/min
Velocità aria Alto 83 m/s

Basso 42 m/s
Rumorosità 106 dB
Dimensioni 810 x 220 x 300 mm
Peso 3,2 Kg 

ACCESSORI IN DOTAZIONE

KIT aspirazione: bretella, sacco, tubo aspirazione

479

178

185

UB1103Z
SOFFIATORE

CARATTERISTICHE

• Regolazione elettronica della velocità
• Impugnatura ergonomica
• Struttura antistatica

DATI TECNICI
Potenza assorbita 600 W
Velocità a vuoto 0-16.000 g/min
Volume aria max 0-4,1 m³/min
Pressione max aspirazione 0-5,7 kPa
Lunghezza cavo alimentazione 2,5 m

Peso 2,0 Kg 

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Bocchetta.

303

552
398

685

CARATTERISTICHE

• Filtro classe “H“ (High Risk): gli aspiratori professionali con 
questa classificazione del filtro possono essere utilizzati per 
l’aspirazione di polveri con limite di esposizione consentito 
sul luogo di lavoro <0,1mg/m3. Questi aspiratori rilasciano 
l’0,005% max di passaggio delle polveri attraverso il filtro, 
inoltre, rispondono a una serie di requisiti aggiuntivi, come 
il controllo permanente del flusso dell’aria in entrata.

• Funzione di pulizia automatica del pre filtro, adatto ad 
essere utilizzato con tutti gli utensili Makita

• Presa per collegamento utensili • Sensore flusso aria
• Regolatore potenza aspirazione • Fusto acciaio inox

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1050 W
Capacità aspirazione polveri 32 lt
Capacità aspirazione liquidi 27 lt
Portata aria 2,0 m3 / min
Depressione max aspirazione 22 kPa
Rumorosità 73 dB(A)
Classe filtro H
Lunghezza cavo alimentazione 5,0 m
Dimensioni 552 x 398 x 685 mm
Peso 16,9 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Tubo aspirazione Ø 38x2,5 mm, manicotti, gancio, fascetta, 
set pulizia.

VC3211HX1
ASPIRATORE CLASSE H
45 lt

173

ASPIRATORI, SOFFIATORE, SOFFIATORE-ASPIRATORE

NOVITÀ

45 lt

CARATTERISTICHE

• Filtro classe “M“ (Medium Risk): gli aspiratori professionali 
con questa classificazione del filtro possono essere utilizzati 
per l’aspirazione di polveri con limite di esposizione 
consentito sul luogo di lavoro >0,1mg/m3. Questi aspiratori 
rilasciano l’0,1% max di passaggio delle polveri attraverso il 
filtro, inoltre, rispondono a una serie di requisiti aggiuntivi, 
come il controllo permanente del flusso dell’aria in entrata.

• Sistema di pulizia del filtro automatico ogni 30 secondi 
• Presa di corrente integrata max 2400 W 
• Antistatico  • Regolazione del flusso aspirazione 

DATI TECNICI
Potenza nominale 1200 W
Capacità contenitore 40 lt
Capacità aspirazione polveri 24 lt
Capacità aspirazione liquidi 20 lt
Potenza aspirazione 55 lt/sec
Depressione max aspirazione 23 kPa
Tubo Ø 27 mm x 3,5 m
Classe filtro M
Lunghezza cavo alimentazione 7,5 m
Dimensioni 490 x 476 x 655 mm
Peso 15,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Tubo flessibile Ø 27 mm, supporto per cavo, sacchetto in carta, 
più accessori pulizia.
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UTENSILI AD 
ARIA COMPRESSA

Funzionali, ergonomici, 
compatti, robusti

ELETTROCOMPRESSORI

GROPPINATRICI

CHIODATRICI

Doppio isolamento 

Occhiali di protezione

Regolazione profondità

Chiodi elettrosaldati

Selettore singolo sequenziale

Filtro aspirazione

Sistema automatico blocco

Valigetta di trasporto

AF505N - GroppinatriceAC640 - Elettrocompressore GN900SE - Chiodatrice a gasAN961 - Chiodatrice
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UTENSILI AD ARIA COMPRESSA

CARATTERISTICHE
• Carenatura di protezione
• Maniglia ricavata da stampo per facilitarne il trasporto
• Roll-bar di protezione
• ON/OFF Interruttore pressostato
• Pressostato
• Regolatore di pressione
• Gruppo pressione con filtro e 2 manometri antiurto
• Attacco rapido aria compressa 
• Serbatoio aria
• Valvola scarico condensa
• Filtro aria
• Tubo di collegamento aria da serbatoio in rame
• Piedini d’appoggio asportabili in materiale antiscivolo

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1460 W
Potenza resa 1,5 HP - 1,1 kW
Giri al minuto 2850 g/min
Capacità serbatoio 6 l
Portata max 170 l/min.
Gruppo pompa F 204
Cilindri/stadi 1/1
Pressione max lavoro 8 bar - 116 ps
Cubatura 0,073 m3

Pressione sonora 72 dB (A)
Potenza sonora 95 Lwa
Dimensioni 465 x 200 x 480 mm
Peso 15 Kg

AC640
ELETTROCOMPRESSORE

CARATTERISTICHE

• Impugnatura rivestita in gomma
• Regolazione scarico aria orientabile a 360°
• Sicura a contatto
• Gancio attacco in cintura
• Regolatore profondità
• Caricatore obliquo per maggior maneggevolezza
• Tasto blocco modifica di carico groppini
• Funziona già a 34°
• Caricatore ad alta velocità
• Utilizza groppini tipo 15GA

DATI TECNICI
Dimensione chiodi 32 - 64 mm
Capacità caricatore 120 pz
Pressione aria 60 - 120 ps
Peso 2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Olio, occhiali di protezione.

AF633
GROPPINATRICE AD ARIA COMPRESSA

237

26064
CARATTERISTICHE

• Impugnatura rivestita in gomma
• Regolazione scarico aria orientabile a 360°
• Sicura a contatto
• Gancio attacco in cintura
• Finestrella verifica carica
• Caricatore a carica verticale
• Leggera e compatta
• Utilizza groppini tipo 18GA in confezioni da 5.000 pz.

DATI TECNICI
Dimensione chiodi 15 - 50 mm
Capacità caricatore 100 pz
Pressione aria 60 - 115 ps
Peso 1,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Olio, occhiali di protezione.

AF505N 
GROPPINATRICE AD ARIA COMPRESSAGROPPINATRICE AD ARIA COMPRESSA

CARATTERISTICHE

• Carenatura di protezione • Maniglia ricavata da stampo 
per facilitarne il trasporto • Roll-bar di protezione • ON/
OFF Interruttore pressostato • Pressostato • Regolatore di 
pressione • Gruppo pressione con filtro e 2 manometri antiurto 
• Attacco rapido aria compressa  • Serbatoio aria • Valvola 
scarico condensa • Filtro aria • Staffe di ritegno per tubo aria • 
Ttaffe di ritegno per cavo elettrico, tubo collegamento aria da 
serbatoio protetto contro i rischi di danneggiamento • Ruote 
da 200 mm di diametro • Maniglia supplementare regolabile con 
impugnatura antiscivolo.

DATI TECNICI
Potenza assorbita 2100 W
Potenza resa 2 HP - 1,5 kW
Giri al minuto 2850 g/min
Capacità serbatoio 20 l
Portata max 230 l/min.
Gruppo pompa F 245
Cilindri/stadi 1/1
Pressione max lavoro 10 bar - 145 ps
Cubatura 0,123 m3

Pressione sonora 70 dB (A)
Potenza sonora 95 Lwa
Dimensioni 520 x 430 x 790 mm
Peso 32 Kg

AC1300
ELETTROCOMPRESSORE 



123

UTENSILI AD ARIA COMPRESSA

109
559

347

CARATTERISTICHE

•  Impugnatura ergonomica
• Regolatore profondità
• Caricatore obliquo per maggior maneggevolezza
• Coperchio superiore con superficie piana, consente di 

capovolgere la macchina nelle pause lavoro
• Compatta e leggera
• Dispositivo antiriavvio
• LED di illuminazione zona lavoro e segnalazioni service
• Utilizza chiodi tipo 18GA

DATI TECNICI
Tensione 7,2 V
Lunghezza chiodo 50-90 mm
Capacità caricatore 60-84 pz
Peso 3,9 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Occhiali di protezione, chiave di servizio, valigetta.

AN943K
CHIODATRICE AD ARIA COMPRESSA

NOVITÀ

153

418

338

AN961
CHIODATRICE AD ARIA COMPRESSA

CARATTERISTICHE

• Chiodatrice maneggevole e bilanciata per garantire un 
ottimo comfort di utilizzo.

• Colpo rapido e preciso garantisce un utilizzo continuo, utile 
nelle linee di ripazione e costruzione  bancali

DATI TECNICI
Dimensione chiodi 55 - 100 mm
Capacità caricatore 225 - 300 pz
Pressione di esercizio 0,49 - 0,83 MPa
Dimensioni 338 x 153 x 418 mm
Peso 5,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Olio, occhiali di protezione.

321

108

368

CARATTERISTICHE

• Adatta per intelaiature in legno, materiale da costruzione 
per tetti, travi e molti altri usi 

• Niente attacchi, nessun tubo flessibile
• LED di segnalazione service 
• Filtro aria 
• Gancio a cintura 
• Può caricare chiodi con lunghezze da 50 mm - 90 mm con 

sistema rapido di carico scarico. 
• Possibilità di regolazione della profondità

DATI TECNICI
Alimentazione cartuccia di gas
Tensione 7,2 V
Capacità caricatore 44 pz
Lunghezza chiodo 50 - 90 mm
Peso 3,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 7,2 V - 1,0 Ah (BL7010), caricabatteria DC07SA, 
occhiali di protezione, chiave di servizio, valigetta.

GN900SE
CHIODATRICE A GAS PER LEGNO
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108

390

430
CARATTERISTICHE

• Coperchio superiore con superficie piana, consente di 
capovolgere la macchina nelle pause di lavoro 

• Compatta e leggera
• LED di illuminazione zona lavoro e segnalazione service
• Impugnatura ergonomica 
• Dispositivo anti avvio involontario 
• Regolazione di profondità 

DATI TECNICI
Tensione 7,2 V
Capacità caricatore 40 pz
Lunghezza chiodo 15 - 40 mm
Peso 3,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 7,2 V - 1,0 Ah (BL7010), caricabatteria DC07SA, 
occhiali di protezione, chiave di servizio, valigetta.

GN420CLSE
CHIODATRICE A GAS PER CALCESTRUZZO

CARATTERISTICHE

• 2 uscite per utensili ad alta pressione.
• 2 uscite per utensili a pressione standard.
• Maniglioni per semplificarne il trasporto più struttura
   tubolare di protezione.
• Serbatoio compatto: serbatoio aria molto compatto   

rispetto ad un compressore standard che accoglie aria 
ad alta pressione

DATI TECNICI
Potenza massima 2,5 HP
Pressione massima serbatoio 28 bar
Pressione massima resa Alta: 26 bar

Normale: 10 bar
Portata massima 90 L / min
Serbatoio 6,2 L
Dimensioni 476 x 507 x 375 mm
Peso 36,0 Kg

375

476

507

AC310H  
COMPRESSORE AD ALTA PRESSIONE

266

90

305

CARATTERISTICHE

• Coperchio superiore con superficie piana, consente di 
capovolgere la macchina nelle pause di lavoro 

• Compatta e leggera
• LED di illuminazione zona lavoro e segnalazione service
• Impugnatura ergonomica 
• Dispositivo anti avvio involontario 
• Regolazione di profondità 

DATI TECNICI
Tensione 7,2 V
Capacità caricatore 100 pz
Lunghezza chiodo 15 - 64 mm
Peso 2,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 batterie 7,2 V - 1,0 Ah (BL7010), caricabatteria DC07SA, 
occhiali di protezione, chiave di servizio, valigetta.

GF600SE
CHIODATRICE A GAS PER LEGNO

Precisione, affidabilita’

UTENSILI AD ALTA 
PRESSIONE

Doppio isolamento 

Occhiali protezioni

Regolazione profondità

Chiodi elettrosaldati

Chiodi su plastica

Sequenziale

Selettore singolo sequenziale

Filtro aspirazione

Sistema automatico blocco

Valigetta di trasporto
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AC320H  
COMPRESSORE AD ALTA PRESSIONE

CARATTERISTICHE

• Design moderno leggero
• Serbatoio in alluminio
• BL Motor
• Maniglioni per semplificarne il trasporto

DATI TECNICI
Potenza massima 2,5 HP
Pressione massima serbatoio 35 bar
Pressione massima resa Alta: 25 bar

Normale: 10 bar
Portata massima 140 L / min
Serbatoio 11 L
Dimensioni 536 x 357 x 350 mm
Peso 18 Kg

AF500HP  
SPILLATRICE PNEUMATICA 
AD ALTA PRESSIONE

CARATTERISTICHE

• Finitura ultra fine grazie alla sezione ridotta del battente.
• Corpo macchina e caricatore spilli protetto per evitare 

graffi ai pezzi in lavorazione
• Impugnatura soft grip garantisce un maggiore controllo 
   e confort di utilizzo
• Regolazione della profondità senza utilizzo di utensili 
   con semplice rotazione di un selettore
• Gancio regolabile su entrambe i lati

DATI TECNICI
Dimensione spilli Lunghezza: 15 - 50 mm

Diametro: 0,6mm
Calibro: 23Ga

Capacità caricatore 140 pz
Pressione di utilizzo 9,80 - 22,60 bar
Dimensioni 228 x 61 x 207 mm
Peso 1,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Olio, occhiali di protezione, chiave esagonale, valigetta.

 AF550H  
GROPPINATRICE PNEUMATICA 
AD ALTA PRESSIONE

CARATTERISTICHE

• Puntale sottile che si adatta perfettamente a canaline strette.
• Corpo macchina e caricatore spilli protetto per evitare 

graffi al materiale in lavorazione
• Regolazione della profondità senza utilizzo di utensili 
   con semplice rotazione di un selettore
• Impugnatura soft grip garantisce un maggiore controllo 
   e comfort di utilizzo
• Gancio regolabile su entrambe i lati

DATI TECNICI
Dimensione groppini Lunghezza: 15 - 55 mm

Calibro: 18Ga
Capacità caricatore 104 pz
Pressione di utilizzo 9,80 - 22,60 bar
Dimensioni 228 x 61 x 235 mm
Peso 1,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Olio, occhiali di protezione, chiave esagonale, valigetta.

 AN250HC  
CHIODATRICE PNEUMATICA 
AD ALTA PRESSIONE PER CALCESTRUZZO

CARATTERISTICHE

• Impugnatura soft grip garantisce un maggiore controllo 
e comfort di utilizzo

• Corpo macchina rivestito in gomma che ne aumenta la 
protezione

• Selettore di regolazione profondità
• Convogliatore espulsione aria che la indirizza lontano
   dall’operatore

DATI TECNICI
Dimensione chiodi Lunghezza: 19 - 25 mm

Diametro 2,5 - 3,0 mm
Capacità caricatore 100 pz
Pressione di utilizzo 11,80 - 22,60 bar
Dimensioni 295 x 128 x 291 mm
Peso 2,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Olio, occhiali di protezione, chiave esagonale, nasello x 
puntale, valigetta.

UTENSILI AD ALTA PRESSIONE
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 AN450H  
CHIODATRICE PNEUMATICA AD ALTA PRESSIONE
19-45 mm

CARATTERISTICHE

• Corpo macchina rivestito in gomma per prevenire graffi 
   e danneggiamenti sulle superfici
• Impugnatura soft grip garantisce un maggiore controllo 
   e comfort di utilizzo
• Selettore per scegliere la modalità di lavorazione
• Convogliatore espulsione aria che la indirizza lontano 

dall’operatore
• Regolazione della profondità senza utilizzo di utensili con 

semplice rotazione di un selettore
• Gancio con possibilità di regolazione destra/sinistra

DATI TECNICI
Dimensione chiodi Lunghezza: 19 - 45 mm

Diametro: 2,5 - 3,0 mm
Capacità caricatore 120 pz
Pressione di utilizzo 12,80 - 22,60 bar
Dimensioni 287 x 142 x 276 mm
Peso 2,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Olio, occhiali di protezione, chiave esagonale, valigetta.

 AN510H 
CHIODATRICE PNEUMATICA AD ALTA PRESSIONE 
25-50 mm

CARATTERISTICHE

• Corpo macchina con protezioni in gomma che preservano 
da danneggiamenti

• Regolatore profondità
• Leva di selezione modalità fissaggio
• Gancio laterale di fissaggio
• Impugnatura gommata garantisce un maggiore controllo 

e comfort di utilizzo

DATI TECNICI
Dimensioni chiodi Chiodi elettrosaldati: 27 - 50 mm

Chiodi assemblati su plastica:
25 - 50 mm

Capacità caricatore 200 - 400 pz
Pressione di utilizzo 9,80 - 22,60 bar
Dimensioni 260 x 136 x 255 mm
Peso 1,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Olio, occhiali di protezione, nasello adattatore, valigetta.

282

277

136

CARATTERISTICHE

• Corpo macchina con protezioni in gomma che preservano 
da danneggiamenti

• Regolatore profondità
• Leva di selezione modalità fissaggio
• Gancio laterale di fissaggio
• Impugnatura gommata garantisce un maggiore controllo 

e comfort di utilizzo

DATI TECNICI
Dimensioni chiodi Chiodi elettrosaldati: 32 - 65 mm

Chiodi assemblati su plastica:
32 - 65 mm

Capacità caricatore 200 - 400 pz
Pressione di utilizzo 9,80 - 22,60 bar
Dimensioni 282 x 136 x 277 mm
Peso 1,9 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Olio, occhiali di protezione, valigetta.

 AN610H 
CHIODATRICE PNEUMATICA AD ALTA PRESSIONE 
32-65 mm

282

277

136

 AN620H 
CHIODATRICE PNEUMATICA AD ALTA PRESSIONE 
45-65 mm

CARATTERISTICHE

• Corpo macchina con protezioni in gomma che preservano 
da danneggiamenti

• Regolatore profondità
• Leva di selezione modalità fissaggio
• Gancio laterale di fissaggio
• Impugnatura gommata garantisce un maggiore controllo 

e comfort di utilizzo

DATI TECNICI
Dimensioni chiodi Chiodi elettrosaldati: 45 - 65 mm

Chiodi assemblati su plastica:
38 - 65 mm

Capacità caricatore 200 - 300 pz
Pressione di utilizzo 9,80 - 22,60 bar
Dimensioni 282 x 136 x 277 mm
Peso 1,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Olio, occhiali di protezione, valigetta.
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 AR410HR 
AVVITATORE AUTOALIMENTATO 
AD ALTA PRESSIONE 25-41 mm

CARATTERISTICHE

• Il sistema di avvitatura può essere selezionato in base al 
materiale su cui si lavora

• Semplice posizionamento per selezionare la modalità di 
avvitatura

• Corpo macchina protetto per evitare graffi ai pezzi in 
lavorazione

• Leva di selezione modalità di avvitatura
• Regolazione della profondità senza utilizzo di utensili con 

semplice rotazione di un selettore
• Il gancio può girare di 360°

DATI TECNICI
Dimensione viti Lunghezza: 25 - 41 mm

Diametro: (Ferro 3,5 mm / Legno 3,8 mm)
Capacità caricatore 100 pz
Pressione di utilizzo 17,60 - 22,60 bar
Dimensioni 296 x 116 x 305 mm
Peso 1,9 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Olio, occhiali di protezione, chiave esagonale, inserto, 
valigetta.

 AN711H 
CHIODATRICE PNEUMATICA AD ALTA PRESSIONE 
45-75 mm

CARATTERISTICHE

• Corpo macchina con protezioni in gomma che preservano 
da danneggiamenti

• Regolatore profondità
• Leva di selezione modalità fissaggio
• Gancio laterale di fissaggio
• Impugnatura gommata garantisce un maggiore controllo 

e comfort di utilizzo

DATI TECNICI
Dimensioni chiodi Chiodi elettrosaldati: 45 - 75 mm

Chiodi assemblati su plastica:
38 - 65 mm

Capacità caricatore 150 - 300 pz
Pressione di utilizzo 12,80 - 22,60 bar
Dimensioni 293 x 146 x 288 mm
Peso 2,1 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Olio, occhiali di protezione, valigetta.

 AN911H 
CHIODATRICE PNEUMATICA AD ALTA PRESSIONE 
45-90 mm

CARATTERISTICHE

• Corpo macchina con protezioni in gomma che preservano 
da danneggiamenti

• Regolatore profondità
• Leva di selezione modalità fissaggio
• Gancio laterale di fissaggio
• Impugnatura gommata garantisce un maggiore controllo 

e comfort di utilizzo

DATI TECNICI
Dimensioni chiodi Chiodi elettrosaldati: 45 - 90 mm

Chiodi assemblati su plastica:
45 - 65 mm

Capacità caricatore 150 - 300 pz
Pressione di utilizzo 12,80 - 22,60 bar
Dimensioni 293 x 146 x 319 mm
Peso 2,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Olio, occhiali di protezione, valigetta.

 AT450H 
GRAFFETTATRICE PNEUMATICA 
AD ALTA PRESSIONE 25-50 mm

CARATTERISTICHE

• Corpo macchina rivestito in gomma per prevenire graffi 
   e danneggiamenti sulle superfici
• Impugnatura soft grip garantisce un maggiore controllo 
   e comfort di utilizzo
• Selettore per scegliere la modalità di lavorazione
• Convogliatore espulsione aria che la indirizza lontano 

dall’operatore
• Regolazione della profondità senza utilizzo di utensili con 

semplice rotazione di un selettore
• Gancio con possibilità di regolazione destra/sinistra

DATI TECNICI
Dimensione graffette Lunghezza: 25 - 50 mm

Larghezza: 6,35 mm
Graffette tipo 18Ga
Capacità caricatore 105 pz
Pressione di utilizzo 9,80 - 22,60 bar
Dimensioni 261 x 115 x 269 mm
Peso 1,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Olio, occhiali di protezione, chiave esagonale,  valigetta.

2 9 3



LD050P
MISURATORE LASER

CARATTERISTICHE

• Raggio di misurazione 0,05 m - 50 m: misure d’interni 
flessibili e veloci

• Precisione di misura ± 2 mm su 12 m: preciso e affidabile 
misurazione dopo misurazione

• Comandi rapidi: permette l’accesso rapido alle funzioni più 
usate

• Display a 3 righe illuminate: i valori possono essere facilmente 
letti al buio

• Adattatore multifunzione: misurazioni accurate da spigoli e 
angoli

• Funzione di tracciamento: preciso nelle misurazioni di 
distanze multiple

• Funzione timer: Previene errori, se usato con un treppiedi
• Funzioni pitagoriche: misurazioni indirette di altezza e 

larghezza per posizioni inaccessibili
• Classe di protezione IP54: resistente agli schizzi d’acqua e alla 

polvere

DATI TECNICI
Precisione in una misurazione standard ± 2 mm
Portata 0 - 50 m
Autonomia batterie n° misurazioni oltre 3.000
Tipo di batterie Tipo AAA - 2x1,5 V
Dimensioni 116 x 45 x 29 mm
Peso 0,10 Kg

LD030P
MISURATORE LASER

CARATTERISTICHE

• Leggero e facile da usare
• Sicuro e protetto da urti, polveri e spruzzi di acqua
• Ampio display
• Dimensioni molto ridotte
• Misurazioni precise fino a 30 m
• Classe di protezione IP54: resistente agli schizzi d’acqua e alla 

polvere

DATI TECNICI
Range misurazioni 0,2 - 30 m
Temperatura di stoccaggio -25° - 70°
Tolleranza di misurazione tipica ±2,0 mm / 10 m
Tolleranza di misurazione max ±3,0 mm / 10 m
Diametro del punto laser 6 mm / 10 m
Tipo laser (Laser classe 2): 635 nm
Dimensioni 117 x 53 x 25 mm
Peso 0,09 Kg

STRUMENTI DI
MISURAZIONE

Valigetta di trasporto

MISURATORI LASER

TRACCIATORE LASER

LIVELLA LASER AUTOMATICA ROTATIVA
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CARATTERISTICHE

• Funzione scansione per tracce rapide e precise
• Regolazione elettronica della velocità
• Funzione “TILT” che interviene bloccando la livella quando 

si verifica uno spostamento accidentale superiore al limite 
di autolivel-lamento (5,7°)

• Telecomando per controllo totale della livella
• Ricevitore
• Classe di protezione IP54: resistente agli schizzi d’acqua e alla 

polvere

DATI TECNICI
Diodo laser 635nm - 1mW
Classe Laser 2
Precisione di livellamento ± 1 mm (a 10 metri)
Velocità di rotazione g/min 0-300 - 450 - 600
Portata operativa raggio 100 m / diametro 200 m
Autonomia (Alcaline) 60 ore
Temperatura di lavoro -10°/+50°
Attacco treppiedi 5/8” Femm.
Peso 1,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Telecomando + ricevitore, occhiali, target graduato, 2 batterie 
AA, staffa di fissaggio, valigetta.

SKR200Z
LIVELLA LASER AUTOMATICA ROTATIVA

SK104Z
LASER A CROCE

CARATTERISTICHE

• Ideale per installazioni di cucine, design di interni, posa di 
piastrelle, impianti elettrici e sanitari

• Dotato di un filetto da 1/4” e un adattatore 5/8” per il 
montaggio su tutti i treppiedi standard

• Classe di protezione IP54: resistente agli schizzi d’acqua e alla 
polvere

DATI TECNICI
Portata operativa 15 m - con detector fino a 60 m
Precisione di livellamento ± 3 mm (a 10 metri)
Campo di autolivellamento 4° ± 1°
Angolazione laser orizzontale 180°

verticale 180°
Punti laser 4
Punti laser per linea 2
Classe laser 2 635 nm
Precisione verticale ± 0,75 mm (a 3 metri di linea)
Peso 0,47 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Supporto magnetico, target graduato, 3 batterie AA, astuccio 
in cordura.

Sostituisce SK102Z

LD080PI
MISURATORE LASER

CARATTERISTICHE

• Raggio di misurazione 0,05 m - 80 m: misure d’interni 
flessibili e veloci

• Precisione di misura ± 1,5 mm over 30 m: preciso e affidabile 
misurazione dopo misurazione

• Comandi rapidi: Permette l’accesso rapido alle funzioni più 
usate

• Display illuminato a 3 righe: i valori possono essere facilmente 
letti al buio

• Supporto multifunzione auto detection: misurazioni accurate, 
senza problemi da spigoli e angoli

• Funzione timer: previene errori, se usato con un treppiedi
• Funzioni pitagoriche: misurazioni indirette di altezza e 

larghezza per posizioni inaccessibili
• Sensore di inclinazione: premendo un tasto, misura fino a ± 45º
• Misura di superfici e volumi: premendo un tasto risulta 

possibile rilevare in successione la lunghezza, la larghezza e 
l’altezza di un locale con immediata lettura delle superfici e 
dei volumi

• Angolo della stanza calcolatrice: con solo 3 misure calcola 
esattamente un angolo

• Classe di protezione IP54: resistente agli schizzi d’acqua e alla 
polvere

DATI TECNICI
Precisione in una misurazione standard ± 1,5 mm
Portata 0,05 - 80 m
Raggio di misurazione ± 45°
Precisione del raggio laser ± 0,2°
Unità nel sensore di inclinazione ± 45° - 0,00%
Autonomia batterie n° misurazioni oltre 5.000
Tipo di batterie Tipo AAA - 2 x 1,5 V
Dimensioni 117 x 57 x 32 mm
Peso 0,14 Kg

SK103PZ
TRACCIATORE LASER

CARATTERISTICHE

• Proiezione linee verticali ed orizzontali molto ampie
• Punti di piombo superiore/inferiore e laterali
• Leggero e compatto
• Staffa per fissaggio su muratura o strutture metalliche
• Classe di protezione IP54: resistente agli schizzi d’acqua e alla 

polvere

DATI TECNICI
Portata operativa 15 m - con detector fino a 60 m
Precisione di livellamento ± 3 mm (a 10 metri)
Campo di autolivellamento 4° +/- 1°
Angolazione laser orizzontale 180°

verticale 180°
Punti laser 4
Punti laser per linea 2
Classe laser 2 635 nm
Precisione verticale ± 0,75 mm (a 3 metri di linea)
Dimensioni 117 x 72 x 111 mm
Peso 0,53 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Staffa di fissaggio, target graduato, 3 batterie AA, astuccio 
in cordura.

NOVITÀ
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CARATTERISTICHE

• Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, 
motore universale 

• Valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa 
pressione

• Manico telescopico, ruote gommate 
• Filtro aspirazione ispezionabile 
• Total Stop System 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1300 W
Pressione Max 100 bar
Portata 360 lt/h
Peso 5,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Pistola (tipo plastica), lancia spray regolabile, lunghezza 
tubo 5 mt, serbatoio detergente, lancia con getto rotante.

HW102
IDROPULITRICE
100 bar
IDROPULITRICE

CARATTERISTICHE

• Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, 
motore universale 

• Valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa 
pressione

• Manico telescopico, ruote gommate, avvolgitubo 
• Serbatoio detergente (0,9 l), filtro aspirazione ispezionabile 
• Total Stop System 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1700 W
Pressione Max 110 bar
Portata 370 lt/h
Peso 7,4 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Pistola (tipo metallo), lancia spray regolabile, lunghezza 
tubo 5,5 mt, testina detergente, spazzola fissa, lancia con 
getto rotante, avvolgitubo (in pressione).

HW111
IDROPULITRICE 
110 bar
IDROPULITRICE 

IDROPULITRICI 
AD ALTA 
PRESSIONE

Motore a induzione
MOTORE A
INDUZIONE

T S ST S S
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CARATTERISTICHE

• Pompa a 3 pistoni assiali comandati da biella e manovella, 
motore a induzione 

• Valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa 
pressione

• Carrello con manico, ruote gommate, avvolgitubo 
• Serbatoio detergente (0,7lx2), filtro aspirazione 

ispezionabile 
• Total Stop System 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 2300 W
Pressione Max 140 bar
Portata 500 lt/h
Peso 26,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Pistola (tipo metallo), lancia spray regolabile, lunghezza 
tubo 10 mt, aspirazione detergente incorporata, lancia 
con getto rotante, avvolgitubo (in pressione).

HW140
IDROPULITRICE 
140 bar
IDROPULITRICE 

MOTORE A
INDUZIONE

CARATTERISTICHE

• Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, 
motore a induzione 

• Valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa 
pressione

• Manico telescopico, ruote gommate, avvolgitubo 
• Serbatoio detergente (0,9 l), filtro aspirazione ispezionabile 
• Total Stop System 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 1600 W
Pressione Max 120 bar
Portata 370 lt/h
Peso 16,2 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Pistola (tipo metallo), lancia spray regolabile, lunghezza 
tubo 5,5 mt, testina detergente, spazzola fissa, lancia con 
getto rotante, avvolgitubo (in pressione).

HW112
IDROPULITRICE 
120 bar
IDROPULITRICE 

MOTORE A
INDUZIONE

CARATTERISTICHE

• Pompa a 3 pistoni assiali comandati da biella e manovella, 
motore a induzione 

• Valvola regolazione pressione, manometro pressione 
glicerina

• Carrello con manico, ruote gommate, avvolgitubo 
• Serbatoio detergente (0,7lx2), filtro aspirazione 

ispezionabile 
• Total Stop System 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 2500 W
Pressione Max 150 bar
Portata 500 lt/h
Peso 26,9 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Pistola (tipo metallo), lancia spray regolabile, lunghezza 
tubo 10 mt, aspirazione detergente incorporata.

HW151
IDROPULITRICE 
150 bar
IDROPULITRICE 

MOTORE A
INDUZIONE

CARATTERISTICHE

• Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, 
motore a induzione 

• Valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa 
pressione

• Carrello con manico, ruote gommate, avvolgitubo 
• Serbatoio detergente (0,9 l), filtro aspirazione ispezionabile 
• Total Stop System 

DATI TECNICI
Potenza assorbita 2100 W
Pressione Max 140 bar
Portata 420 lt/h
Peso 17,8 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Pistola (tipo metallo), lancia spray regolabile, lunghezza 
tubo 8 mt, testina detergente, spazzola fissa, lancia con 
getto rotante, avvolgitubo (in pressione).

HW132
IDROPULITRICE 
140 bar
IDROPULITRICE 

MOTORE A
INDUZIONE

T S S T S S

T S S T S S



POMPE AD 
IMMERSIONE

Affidabili e Resistenti

PF1100   
Pompa ad immersione acque chiare

PF0610   
Pompa ad immersione acque scure

PF0300   
Pompa ad immersione acque chiare

PF1110   
Pompa ad immersione acque scure

POMPE AD IMMERSIONE 
ACQUE CHIARE

POMPE AD IMMERSIONE
ACQUE SCURE

Motore a induzione
MOTORE A
INDUZIONE
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POMPE AD IMMERSIONEPOMPE AD IMMERSIONE

CARATTERISTICHE

• Pompa ad immersione totale leggera e compatta
• Utile per il drenaggio di acque da vasche, piscine e bacini idrici
• Da utilizzare solo con acque bianche e fredde (max 35°)

DATI TECNICI
Motore Induzione
Potenza 300 W
Assorbimento 1,5 Ah
Passaggio solidi Ø 5 mm
Capacità massima 140 l/min
Profondità immersione 5 m
Lunghezza cavo alimentazione 10 m
Corpo pompa Polipropilene
Dimensioni 160x168x305 mm
Peso 3,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Tubo di collegamento (1” 1/2 F 24/32), riduzione 1” 1/2.

PF0300
POMPA AD IMMERSIONE
ACQUE CHIARE

CARATTERISTICHE

• Pompa ad immersione totale leggera e compatta
• Utile per il drenaggio di acque da vasche, piscine e bacini idrici

DATI TECNICI
Motore Induzione
Potenza 550 W
Assorbimento 4,8 Ah
Passaggio solidi Ø 5 mm
Capacità massima 250 l/min
Profondità immersione 7 m
Lunghezza cavo alimentazione 10 m
Corpo pompa AISI 304
Dimensioni 160x185x335 mm
Peso 7,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Tubo di collegamento (1” 1/2 F 24/32), riduzione 1” 1/4.

PF0610
POMPA AD IMMERSIONE
ACQUE SCURE

MOTORE A
INDUZIONE

MOTORE A
INDUZIONE
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POMPE AD IMMERSIONEPOMPE AD IMMERSIONE

CARATTERISTICHE

• Pompa ad acqua sommergibile in acciaio inox 
• In grado di drenare fosse biologiche di decantazione delle 

acque di scarico 
• Pompa per uso domestico e civile

DATI TECNICI
Motore Induzione
Potenza 1100 W
Assorbimento 4,8 Ah
Passaggio solidi Ø 35 mm
Capacità massima 240 l/min
Profondità immersione 10 m
Lunghezza cavo alimentazione 10 m
Corpo pompa Polipropilene
Dimensioni 160x185x335 mm
Peso 5,3 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Tubo di collegamento (1” 1/2 F 24/32), riduzione 1” 1/2.

PF1010
POMPA AD IMMERSIONE
ACQUE SCURE

CARATTERISTICHE

• Pompa ad immersione totale leggera e compatta
• Utile per il drenaggio di acque da vasche, piscine e bacini idrici
• Da utilizzare solo con acque bianche e fredde (max 35°)

DATI TECNICI
Motore Induzione
Potenza 800 W
Assorbimento 3,5 Ah
Passaggio solidi Ø 5 mm
Capacità massima 220 l/min
Profondità immersione 9 m
Lunghezza cavo alimentazione 10 m
Corpo pompa Polipropilene
Dimensioni 160x168x340 mm
Peso 4,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Tubo di collegamento (1” 1/2 F 24/32), riduzione 1” 1/2.

PF0800
POMPA AD IMMERSIONE
ACQUE CHIARE

MOTORE A
INDUZIONE

MOTORE A
INDUZIONE
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POMPE AD IMMERSIONEPOMPE AD IMMERSIONE

PF1100
POMPA AD IMMERSIONE
ACQUE CHIARE

CARATTERISTICHE

• Pompa ad immersione totale leggera e compatta
• Utile per il drenaggio di acque da vasche, piscine e bacini idrici
• Da utilizzare solo con acque bianche e fredde (max 35°)

DATI TECNICI
Motore Induzione
Potenza 1100 W
Assorbimento 4,8 Ah
Passaggio solidi Ø 35 mm
Capacità massima 250 l/min
Profondità immersione 9 m
Lunghezza cavo alimentazione 10 m
Corpo pompa AISI 304
Dimensioni 1650x150x305 mm
Peso 5,9 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Tubo di collegamento (1” 1/2 F 24/32), riduzione  1” 1/2.

CARATTERISTICHE

• Pompa ad acqua sommergibile in acciaio inox 
• In grado di drenare fosse biologiche di decantazione delle 

acque di scarico 
• Pompa per uso domestico e civile

DATI TECNICI
Motore Induzione
Potenza 1100 W
Assorbimento 4,8 Ah
Passaggio solidi Ø 35 mm
Capacità massima 250 l/min
Profondità immersione 5 m
Lunghezza cavo alimentazione 9 m
Corpo pompa AISI 304
Dimensioni 160x150x355 mm
Peso 7,0 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Tubo di collegamento (2” F 55).

PF1110
POMPA AD IMMERSIONE
ACQUE SCURE

MOTORE A
INDUZIONE

MOTORE A
INDUZIONE
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921
194

194

CARATTERISTICHE

• Freno lama elettrico 
•  Doppio interruttore che ne semplifica l’utilizzo 
 in verticale 

DATI TECNICI
Lunghezza barra 520 mm
Potenza assorbita 400 W
Velocità a vuoto 1600 g/min
Capacità di taglio 12 mm
Peso 3,0 Kg

UH5261
TAGLIASIEPI
520 mm

419

CARATTERISTICHE

• Freno lama elettrico 
•  Doppio interruttore che ne semplifica l’utilizzo in verticale
•  Impugnatura morbida antiscivolo 

DATI TECNICI UH5570
Lunghezza barra 550 mm
Potenza assorbita 550 W
Velocità a vuoto 1600 g/min
Capacità di taglio 18 mm
Peso 3,7 Kg

UH5570
TAGLIASIEPI
550 mm

419

Sicurezza, precisione, comfort

TAGLIASIEPI,
ELETTROSEGHE

TAGLIASIEPI

ELETTROSEGHE

Doppio isolamento

Frizione di sicurezza

Freno elettrico

Freno catena

Lubrificazione automatica



ELETTROSEGHE, TAGLIASIEPI
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CARATTERISTICHE

• Freno lama elettrico 
•  Doppio interruttore che ne semplifica l’utilizzo in verticale
•  Impugnatura morbida antiscivolo 

DATI TECNICI UH6570
Lunghezza barra 650 mm
Potenza assorbita 550 W
Velocità a vuoto 1600 g/min
Capacità di taglio 18 mm
Peso 3,8 Kg

UH6570
TAGLIASIEPI
650 mm

419

1049
206

223

UH6580

419

TAGLIASIEPI
650 mm

CARATTERISTICHE

• Freno lama elettrico 
• Doppio interruttore che ne semplifica l’utilizzo in verticale
• Impugnatura morbida antiscivolo 

DATI TECNICI
Lunghezza barra 650 mm
Potenza assorbita 670 W
Velocità a vuoto 1500 g/min
Capacità di taglio 21 mm
Peso 4,2 Kg

1157
206

223

UH7580

419

TAGLIASIEPI
750 mm

CARATTERISTICHE

• Freno lama elettrico 
• Doppio interruttore che ne semplifica l’utilizzo in verticale
• Impugnatura morbida antiscivolo 

DATI TECNICI
Lunghezza barra 750 mm
Potenza assorbita 670 W
Velocità a vuoto 1500 g/min
Capacità di taglio 21 mm
Peso 4,4 Kg

246

455

201

UC3041A
ELETTROSEGA
1.800 W - 300 mm

CARATTERISTICHE

• Impugnatura ergonomica 
• Leva tensionamento catena semplificato 
• Arpione di nuovo disegno 

DATI TECNICI
Lunghezza barra 300 mm
Potenza assorbita 1800 W
Velocità catena 880 m/min
Capacità taglio max 265 mm
Passo catena 3/8”
Serbatoio olio 200 ml
Lunghezza cavo 0,3 m
Peso 4,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Barra, catena, copri barra.

132
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ELETTROSEGHE, TAGLIASIEPI

246

455

201

UC3541AK
ELETTROSEGA
1.800 W - 350 mm

CARATTERISTICHE

• Impugnatura ergonomica 
• Leva tensionamento catena semplificato 
• Arpione di nuovo disegno 

DATI TECNICI
Lunghezza barra 350 mm
Potenza assorbita 1800 W
Velocità catena 880 m/min
Capacità taglio max 325 mm
Passo catena 3/8”
Serbatoio olio 200 ml
Lunghezza cavo 0,3 m
Peso 4,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Barra, catena, copri barra, lima, olio, chiave di servizio, 
valigetta metallica.

132

246

455

201

UC3541A
ELETTROSEGA
1.800 W - 350 mm

CARATTERISTICHE

• Impugnatura ergonomica 
• Leva tensionamento catena semplificato 
• Arpione di nuovo disegno 

DATI TECNICI
Lunghezza barra 350 mm
Potenza assorbita 1800 W
Velocità catena 880 m/min
Capacità taglio max 325 mm
Passo catena 3/8”
Serbatoio olio 200 ml
Lunghezza cavo 0,3 m
Peso 4,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Barra, catena, copri barra.

132

201

505

220

UC4041A
ELETTROSEGA
2.000 W - 400 mm

CARATTERISTICHE

• Impugnatura ergonomica
• Avviamento lento 
• Leva tensionamento catena semplificato 
• Arpione di nuovo disegno
• Spazzole accessibili dall’esterno 

DATI TECNICI
Lunghezza barra 400 mm
Potenza assorbita 2000 W
Velocità catena 880 m/min
Capacità taglio max 355 mm
Passo catena 3/8”
Serbatoio olio 200 ml
Lunghezza cavo 0,3 m
Peso 4,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Barra, catena, copri barra.

153

NOVITÀ

NOVITÀ
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ELETTROSEGHE, TAGLIASIEPI

201

505

220

UC4051A
ELETTROSEGA
2.000 W - 400 mm

CARATTERISTICHE

• Impugnatura ergonomica
• Avviamento lento 
• Leva tensionamento catena semplificato 
• Arpione di nuovo disegno
• Spazzole accessibili dall’esterno 

DATI TECNICI
Lunghezza barra 400 mm
Potenza assorbita 2000 W
Velocità catena 880 m/min
Capacità taglio max 355 mm
Passo catena 3/8”
Serbatoio olio 200 ml
Lunghezza cavo 0,3 m
Peso 5,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Barra, catena, copri barra.

153

201

505

220

UC3551A
ELETTROSEGA
2.000 W - 350 mm

CARATTERISTICHE

• Impugnatura ergonomica
• Avviamento lento 
• Leva tensionamento catena semplificato 
• Arpione di nuovo disegno
• Spazzole accessibili dall’esterno 

DATI TECNICI
Lunghezza barra 350 mm
Potenza assorbita 2000 W
Velocità catena 880 m/min
Capacità taglio max 325 mm
Passo catena 3/8”
Serbatoio olio 200 ml
Lunghezza cavo 0,3 m
Peso 5,5 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Barra, catena, copri barra.

153

201

505

220

UC4051AK
ELETTROSEGA
2.000 W - 400 mm

CARATTERISTICHE

• Lubrificazione automatica della catena 
• Frizione di sicurezza 
• Doppio interruttore di azionamento per evitare l’avviamento 

accidentale 
• Spazzole accessibili dall’esterno 
• Tensionamento rapido della catena 
• Impugnatura ergonomica con rivestimento in Soft-Grip

DATI TECNICI
Lunghezza barra 400 mm
Potenza assorbita 2000 W
Velocità catena 870 m/min
Capacità taglio max 355 mm
Passo catena 3/8”
Serbatoio olio 200 ml
Lunghezza cavo 0,3 m
Peso 5,6 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Barra, 2 catena, copribarra e chiavi di servizio, olio, lima, 
valigetta metallica.

153

Sostituisce UC4030AK

NOVITÀ



STAZIONE 
DI ANALISI 
DELLE BATTERIE 
RICARICABILI

CONSORZIO NAZIONALE 
VOLONTARIO 
ACCUMULATORI 
ED ELETTROUTENSILIPARTNER

SERVICE SERVICE PARTNER

 PUNTO DI RACCOLTA 
 AUTORIZZATA ECOELIT

 CENTRO ANALISI BATTERIE

CENTRI ASSISTENZA

PARTNER
SERVICE

PARTNER
SERVICE

PARTNER
SERVICE

PARTNER
SERVICE

PARTNER
SERVICE

PARTNER
SERVICE

PARTNER
SERVICE

PARTNER
SERVICE

PARTNER
SERVICE

  T orin o 1 0 1 4 2  A V A G NI NA  C O R R A D O  S rl
V ia V illa G ius ti,  4 3  -  tel.  0 1 1 7 0 2 2 3 4 ,  f ax  0 1 1 4 1 4 2 8 4 2
e- m ail:  avagn in a@ libero. it,  w w w . avagn in acorrad o. com

  G aglian ico ( B I )  1 3 8 9 4  NU O V A  F U M E R O  
d i P . I .  F um ero M ario &  C .  S n c
V ia d elle C as cin ette,  2 2  -  tel.  0 1 5 2 5 4 5 9 2 8 ,  
f ax  0 1 5 2 5 4 5 9 2 8  e- m ail:  in f o@ n uovaf um ero. it 

  A rn ad  ( A O )  1 1 0 2 0  O R M E  S n c d i J an in  S ilvia E  J ean
F raz ion e C h ez  F orn elle,  1 1  -  tel. / f ax  0 1 2 5 9 6 6 1 0 8  
e- m ail:  in f o@ orm ej an in . it  

  T orin o 1 0 1 4 8  O . R . A . I . T .  d i A n ton io I ez z a,
V ia A la d i S tura,  4 6 / A  -  tel.  0 1 1 2 2 5 9 9 6 4 ,  f ax  0 1 1 2 2 9 5 7 3 8
e- m ail:  in f o@ orait. it,  w w w . orait. it

  B os con ero ( T O )  1 0 0 8 0  C E L E S I A  C A R L O ,
S trad a d ei C olleri,  1 6  -  tel.   0 1 1 9 8 8 9 9 5 2 ,  f ax 0 1 1 9 8 2 1 6 2 1
e- m ail:  com m erciale@ carlocelesi a. com

  P in erolo ( T O )  1 0 0 6 4  A L B O C O M  S rl,
S trad a A n tica d i B urias co 1 0 / B  -  Z on a L e M acin e 
tel.  0 1 2 1 3 7 8 3 4 8 ,  f ax  0 1 2 1 3 7 1 9 8 8
e- m ail:  cen trom ak ita@ albocom . it 

  A les s an d ria 1 5 1 2 1  T R O T T I  E L E T T R O U T E NS I L I  d i S ch irru M auriz io 
C . s o R om ita,  4 7  -  tel.  0 1 3 1 2 5 3 0 2 0 ,  f ax  0 1 3 1 3 2 6 2 8 6
e- m ail:  trottielettrouten s ili@ gm ail. com  

  A s ti 1 4 1 0 0  E L E T T R O M E C C A NI C A  B A ND O L I  G I O R G I O
C . s o C as ale,  3 8 3  -  tel.  e f ax  0 1 4 1 2 7 5 0 1 9 ,  e- m ail:  giorgio@ ban d oli. it

  A cq ui T erm e ( A L )  1 5 0 1 1  E L E T T R O M E C C A NI C A  C .  L .  
d i C ign ola L eon ard o -  V ia S an  L az z aro,  2 4
tel.  e f ax  0 1 4 4 5 5 9 2 6 ,  e- m ail:  elettrom eccan icacl@ tis calin et. it 

  V illan ova d ’ A s ti ( A T )  1 4 0 1 9  C A M E L  d i M igliorin i M as s im o
S tr.  A lten o d el G iach etto,  8  -  tel.  0 1 4 1 9 4 8 9 8 2 ,  f ax  0 1 4 1 9 4 7 7 2 6  
e- m ail:  in f o@ cam el- ed iliz ia. it 

  C arrù  ( C N)  1 2 0 6 1  R . M . F .  C A R R Ù  d i P riola M ario
V ia C ircon vallaz ion e,  1 1 / b -  tel.  0 1 7 3 7 5 0 0 2 2 ,  f ax  0 1 7 3 7 5 0 5 2 3
e- m ail:  in f o@ rm f carru. it

  Novara 2 8 1 0 0  E lettrom eccan ica V iglion e A les s an d ro S rl
V ia D ell’ A rtigian ato,  4 2  -  tel.  e f ax  0 3 2 1 6 9 2 1 7 3 ,  
e- m ail:  in f o@ elettrom eccan icaviglion e. 1 9 1 . it

 Novara 2 8 1 0 0  R . E . M .  D i S tef an o V iglion e S rl
V ia B ian ch etti,  9  -  tel.  e f ax  0 3 2 1 6 7 9 9 3 6 ,  
e- m ail:  rem . viglion e@ libero. it,  w w w . elettrom eccan icarem . com

 

  T res core B aln eario ( B G )  2 4 0 6 9  S Y R I O  S rl
V ia d ell’ A rtigian ato,  2  -  tel.  0 3 5 9 4 4 5 4 3 ,  f ax  0 3 5 4 2 5 8 7 1 5
e- m ail:  in f o@ s y rios rl. it,  w w w . s y rios rl. it 

  O lgin ate ( L C )  2 3 8 5 4  E R R E C I  S . r. l.
V ia C on cord ia,  1 3 / C  -  tel.  0 3 4 1 6 0 6 0 6 0 ,  f ax  0 3 4 1 6 0 6 5 8 4
e- m ail:  erreci. elettro@ tis cali. it 

 M ilan o 2 0 1 2 6  D I L E M A X  S n c d i B on ard i D iego &  C .
V ia F . lli B res s an ,  2 1  -  tel.  0 2 2 5 5 1 8 7 2 ,  f ax  0 2 2 5 5 0 5 7 0
e- m ail:  d ilem a0 0 @ d ilem ax . 1 9 1 . it 
M ilan o 2 0 1 5 7  E D I L C E NT R O  S rl 
Via Pietro Maffi, 8 - tel. 0227001677,  fax 022570052
e- m ail:  in f o@ ed ilcen tro. it -  w w w . ed ilcen tro. it
officina@edilcentro.it - tel. 022570053,  fax 022551783

  C es an o B os con e ( M I )  2 0 0 9 0  C A M A S T R A  S rl
V ia P rivata A lz aia T ries te,  3  -  tel.  0 2 4 5 1 0 8 5 9 9 ,  f ax  0 2 4 5 1 0 9 2 3 2
e- m ail:  in f o@ cam as trauten s ili. it,  w w w . cam as trauten s ili. it 

 C us an o M ilan in o ( M I )  2 0 0 9 5  -  R U P E A  S rl            
V ia C aveto,  1 7  -  tel 0 2 6 6 5 0 4 8 0 4  -  0 2 6 1 4 2 0 7 7 9  -  f ax  0 2 6 6 5 0 7 7 4 2
e- m ail:  rupea@ tis cali. it,  w w w . rupea. it

  S eregn o ( M B )  2 0 8 3 1  A L X  d i P aleari C arlo
V ia M .  B uon arroti,  5 0  -  tel. 0 3 6 2 2 3 0 8 9 4 ,  f ax  0 3 6 2 2 4 2 8 8 2
e- m ail:  alx . paleari@ gm ail. com
C an tù  ( C O )  2 2 0 6 3  J A NNI S  F A B I O  E L E T T R O M E C C A NI C A
V ia G .  D a C erm en ate,  9 7  -  tel. 0 3 1 7 0 9 3 6 7 5 ,  cell.  3 2 8 7 0 6 6 5 3 8
e- m ail:  f abioj an n is @ gm ail. com

  B ergam o 2 4 1 2 5  H E R T Z  S rl
V ia d elle V alli,  1 5 6 / 1 5 8  -  tel.  0 3 5 4 1 2 4 9 3 4 ,  f ax  0 3 5 3 6 9 4 6 9 8
e- m ail:  in f o@ h ertz s rl. it,  w w w . h ertz s rl. it

  F ara O livan a L oc.  S ola ( B G )  2 4 0 5 8
E M  D I  M O R O NI  G .  &  C .  S n c
V ia E n zo  F errari,  2 7 / 2 9  -  tel.  0 3 6 3 9 9 8 8 3 1 ,  f ax 0 3 6 3 0 8 0 0 7 6
e- m ail:  em . elettrom eccan ica@ ecom n et. it

  B res cia -  S an  P olo 2 5 1 3 4  O . R . E .  S n c d i M algaretti D an iele &  C .  
V ia d elle B ettole,  5 6  -  tel.  0 3 0 3 0 0 1 5 4 ,  f ax  0 3 0 3 7 0 0 1 1 1
e- m ail:  orebres cia@ h otm ail. it

  M arm irolo ( M N)  4 6 0 4 5  E L E T T R O M E C C A NI C A  C A R NE V A L I
V ia G .  d i V ittorio, 3 1  Z on a I n d . le -  tel.  0 3 7 6 4 6 6 8 0 9 ,  f ax  0 3 7 6 2 9 9 5 1 1
e- m ail:  in f o@ elettrom eccan icacarn evali. it,  
w w w . elettrom eccan icacarn evali. it 

  I n d un o O lon a ( V A )  2 1 0 5 6  M A R T I G NO NI  M A R C O
V ia G .  P avia,  1 0 6  -  tel.  0 3 3 2 2 0 1 2 2 4 ,  f ax  0 3 3 2 2 0 1 4 7 4
e- m ail:  in f o@ uten s ileriam artign on i. it,  
w w w . uten s ileriam artign on i. it 

  B us to A rs iz io ( V A )  2 1 0 5 2  E L E T T R O M E C C A NI C A  
C oz z i G iovan n i S as  d i C oz z i D ario &  C .
V ia S am arate,  1 1 3  -  tel.  e f ax  0 3 3 1 2 2 2 4 2 6  
e- m ail:  coz z i1 8 1 9 6 5 @ libero. it 

  C as tron n o ( V A )  2 1 0 4 0  L . M . T .  S n c d i P agan i B arbara &  C .
V ia M ottaron e,  1 0  -  tel.  e f ax  0 3 3 2 8 9 2 0 9 1
e- m ail:  in f o@ lm tpagan i. com ,  w w w . lm tpagan i. com  

  C ercin o ( S O )  2 3 0 1 6  
I . C . I . A . M .  S n c d i R uf f on i F ran ces co e D e R om eri F abio
V ia V alerian a,  8 7  F raz . P ius s ogn o -  tel.  0 3 4 2 6 8 1 1 3 2 ,  f ax  0 3 4 2 6 8 1 5 7 7
e- m ail:  in f o@ iciam . it,  w w w . iciam . it

 S on cin o ( C R )  2 6 0 2 9  E L E T T R O M .  Z I L I O L I  S n c
V ia D on atori d i S an gue,  1 6  -  tel.  0 3 7 4 8 5 4 9 0 ,  f ax  0 3 7 4 8 5 4 9 0
e- m ail:  an gelo. z il@ libero. it
 

 M as erà  ( P D )  3 5 0 2 0  E L E T T R O M E C  S rl d ei F . lli C avaliere M . B .  &  D .
V ia R on ch i,  5 0  -  T el. 0 4 9 8 8 6 0 3 4 8  -  F ax  0 4 9 8 8 6 2 3 2 9
e- m ail:  in f o@ elettrom ecs rl. it,  w w w . elettrom ecs rl. it 

  O lm o d i M artellago ( V E )  3 0 0 3 0  E lettrotecn ica D . M . S .  S n c 
d i S polaor G abriele &  F avaretto A n n a,
V ia M atteotti,  6  -  tel.  e f ax  0 4 1 9 0 9 4 3 0  
e- m ail:  elettrotecn ica_ d m s @ in w in d . it  

  S .  G iovan n i L upatoto ( V R )  3 7 0 5 7
E L E T T R O M E C C A NI C A  B O NF A NT E  S rl
V ia M on te P as tello,  7 / A  -  tel.  0 4 5 8 7 7 9 0 5 5 ,  f ax  0 4 5 8 7 7 9 0 5 9
e- m ail:  in f o@ elettrom eccan icabon f an te. it 

  B us s olen go ( V R )  3 7 0 1 2  E L E T T R O M E C C A NI C A  B R A G A  
d i B raga A lvian o -  V ia 2  G iugn o,  1 8  Z on a I n d . le L ocalità  F es tara 
tel.  0 4 5 6 7 1 7 7 8 6 ,  f ax  0 4 5 6 7 1 8 7 8 9
e- m ail:  elettro. braga@ tis cali. it 

  M as  d i S ed ico ( B L )  3 2 0 3 6  F A NT  M A R I O  &  C .  S n c 
V iale D olom iti,  2 9  -  tel.  0 4 3 7 8 7 1 7 5 ,  f ax  0 4 3 7 8 4 7 7 0 5
e- m ail:  m ario. f an t@ libero. it 

  C am pod oro ( P D )  3 5 0 1 0
E L E T T R O M E C C A NI C A  G . F .  S n c d i D e D on ati F .  &  A lbertin  G .
V ia V illaf ran ca,  1 5 / A  -  tel.  e f ax  0 4 9 9 0 5 0 1 9 7
e- m ail:  elettrom eccan icagf @ libero. it 

  S .  A n gelo d i P iove d i S acco ( P D )  3 5 0 2 0  
E L E T T R O M O T O R S E R V I C E  d i L on go M oren o
V ia P ioves e,  3 9 / b Z on a I n d . le V igorovea -  tel.  e f ax  0 4 9 9 7 0 4 5 8 6
e- m ail:  elettrom otors ervice@ libero. it 

  R ovigo 4 5 1 0 0  E L E T T R O M E C C A NI C A  d i B R I G O  I van o
V ia d el L avoro,  3 2  -  tel.  0 4 2 5 4 7 5 2 7 0 ,  f ax  0 4 2 5 4 0 4 5 5 9 ,
e- m ail:  in f o@ elettrom eccan icabrigo. it,  w w w . elettrom eccan icabrigo. it 

  R ovigo 4 5 1 0 0  E U R O T R E  S rl
V iale P orta A d ige,  4 0  -  tel.  0 4 2 5 3 5 7 1 7 ,  f ax  0 4 2 5 3 3 4 0 1
e- m ail:  in f o@ eurotreed iliz ia. it,  w w w . eurotreed iliz ia. com

  T revis o 3 1 1 0 0  S . A . E .  S rl
V ia P os tum ia,  2 6  -  tel.  0 4 2 2 4 6 0 4 4 3 ,  f ax  0 4 2 2 4 6 0 3 1 6
e- m ail:  in f o@ s aetrevis o. it,  w w w . s aetrevis o. it

 P ad ern ello ( T V )  3 1 0 3 0  A . C . E . S .  S as  D I  C A R L O  V E ND R A M I N &  C .  
V ia L om bard ia,  1 6 / A  -  tel.  0 4 2 2 9 5 8 9 3 9 ,  f ax  0 4 2 2 4 5 1 7 7 7
e- m ail:  acq uis ti@ aces tv. it

 S arego ( V I )  3 6 0 4 0  F . lli B A R I  S rl -  V ia A .  P om pele,  7
tel.  0 4 4 4 4 3 6 4 5 0 ,  f ax  0 4 4 4 8 3 1 2 7 7 ,  
w w w . f bari. com ,  e- m ail:  in f o@ f bari. com

  F iliale V icen z a ( V I )  3 6 1 0 0  F . lli B A R I  S rl
V ia d ella M eccan ica,  1 b -  tel.  e f ax  0 4 4 4 9 6 3 9 7 7 ,  
w w w . f bari. com ,  vicen z a@ f bari. com

  T h ien e ( V I )  3 6 0 1 6  I L L E S I  G I A NC A R L O
V iale d el L avoro,  3 2  -  tel.  0 4 4 5 3 8 0 0 3 2 ,  f ax  0 4 4 5 3 6 5 5 3 2
e- m ail:  com m erciale@ illes i. it,  w w w . illes i. it 

  B as s an o d el G rappa ( V I )  3 6 0 6 1
C A ’  B A R O NC E L L O  S n c E lettrom . U ten s .
V ia R om a,  6 6  -  tel.  0 4 2 4 5 2 3 9 5 7 ,  f ax  0 4 2 4 5 2 6 9 7 4  
e- m ail:  eubian ch i@ libero. it

  Z an è  ( V I )  3 6 0 1 0  G I U R I A T O  S rl U NI P E R S O NA L E
V ia M on te S um m an o,  1 0 1  -  tel. 0 4 4 5 3 1 5 7 0 0 ,  f ax  0 4 4 5 3 1 4 9 8 7  
e- m ail:  in f o@ giuriato. it,  w w w . giuriato. it

 A ltavilla V icen tin a ( V I )  3 6 0 7 7  G I U R I A T O  S rl U NI P E R S O NA L E
2 ª  S E D E  O P E R A T I V A
V ia O lm o,  4 1  S . S . 1 1  -  tel.  0 4 4 4 5 2 2 8 8 0 ,  f ax  0 4 4 4 3 4 1 6 2 6  
e- m ail:  in f o. altavilla@ giuriato. it,  w w w . giuriato. it

  S curelle ( T N)  3 8 0 5 0
L A  M E R C A NT I L E  S as  d i C as agran d e F lorio &  C .  
V ia D on z elli,  4 4   -  tel.  0 4 6 1 7 6 3 4 5 3 ,  f ax  0 4 6 1 7 8 2 8 0 9
e- m ail:  in f o@ lam ercan tile. it,  w w w . lam ercan tile. it

 E gn a ( B Z )  3 9 0 4 4  E lm es  S as  d i W erth  M artin  &  C O
Z on a A rtigian ale Nord ,  6  -  tel.  0 4 7 1 8 1 3 3 9 9 ,  f ax  0 4 7 1 8 2 1 7 1 7
e- m ail:  in f o@ elm es . it,  w w w . elm es . it 

  B run ico ( B Z )  3 9 0 3 1  S V A L U T O  M .  I V O
V ia J .  G eorg M ah l,  2 6  Z on a I n d . le O ves t -  tel.  0 4 7 4 5 5 3 0 3 3 ,  
f ax  0 4 7 4 5 5 1 9 5 5  -  e- m ail:  in f o@ s valuto- elettrom eccan ica. it,  
w w w . s valuto- elettrom eccan ica. it

  T ren to 3 8 1 0 0  
T . A . T .  T ecn o A s s . z a T ren tin a S as  d i Z an olin i A n d rea &  C .
V ia E z io M accan i,  1 9 1  F  -  tel.  0 4 6 1 8 2 2 2 7 8 ,  f ax  0 4 6 1 4 2 7 6 0 9
e- m ail:  in f o@ tecn oas s is ten z atren tin a. it,  
w w w . tecn oas s is ten z atren tin a. com

  M eran o ( B Z )  3 9 0 1 2  B O S C H E T T I  L E O  E L E T T R O M E C C A NI C A
V ia M ax  V alier,  4 6 / 4 8  -  tel.  0 4 7 3 2 1 1 9 9 1 ,  f ax  0 4 7 3 2 1 2 4 9 1
e- m ail:  in f o@ bos ch ettileo. it,  w w w . bos ch ettileo. it 

 B olz an o 3 9 0 1 2  B O S C H E T T I  L E O  E L E T T R O M E C C A NI C A
2 ª  S E D E  O P E R A T I V A
V ia M acello,  1 8  -  tel.  0 4 7 1 3 0 0 8 7 4 ,  f ax  0 4 7 1 3 0 0 8 1 1
e- m ail:  in f o@ bos ch etti. leo. it

  F ium e V en eto ( P N)  3 3 0 8 0  
E L E T T R O M E C C .  M A R A NZ A N S n c d i M aran z an  G ian pio &  C .
V ia C ad ore,  1 2  -  tel.  e f ax  0 4 3 4 9 5 8 1 8 2 ,  
e- m ail:  m aran z an . pn @ virgilio. it

  F eletto U m berto ( U D )  3 3 0 1 0  R O M A NE L L I  S rl
V ia I V  Novem bre,  6 2  -  tel.  0 4 3 2 5 7 1 5 9 6 ,  f ax  0 4 3 2 5 7 0 0 3 4
e- m ail:  in f o@ rom an ellis rl. com ,  w w w . rom an ellis rl. com  

  S an  D an iele d el F riuli ( U D )  3 3 0 3 8
M O L I NA R O  G U E R R I NO  &  F iglio S n c
V ia S us an s ,  1 7  F r.  C im an o -  tel.  0 4 3 2 9 5 7 7 3 8 ,  f ax  0 4 3 2 9 5 4 9 2 6
e- m ail:  in f o@ m olin aroguerrin os n c. it,  w w w . m olin aroguerrin os n c. it

 T ries te 3 4 1 3 4  O F F .  E L E T T R .  O T T A V I O  B O NI NO  
P erito I n d us triale -  V ia C om m erciale,  9 4
tel.  e f ax  0 4 0 4 1 8 8 5 6 ,  e- m ail:  bon in o. ts @ libero. it

  G en ova 1 6 1 4 3  L I B O NI  S n c d i T artarin i Nin o e M on tald o S an d ro
V ia F .  D on aver,  1 0 1 / 7 5 R  -  tel.  0 1 0 5 1 5 3 3 1 ,  f ax  0 1 0 5 1 5 1 2 5
e- m ail:  in f o@ libon is n c. it,  w w w . libon is n c. it

  R iva T rigos o -  S es tri L evan te ( G E )  1 6 0 3 9
C . R . E .  S n c d i M arch ello C laud io &  G otelli G ian n i
V ia U s od im are,  2  -  tel.  e f ax  0 1 8 5 4 7 9 5 2 1
e- m ail:  in f o@ creliguria. com ,  w w w . creliguria. com

  S avon a 1 7 1 0 0  R O C C A  R I P A R A Z I O NI  d i R occa L ibio
V ia S ch ian tapetto,  8 R  -  tel.  e f ax  0 1 9 8 3 8 7 1 5 9 ,  
e- m ail:  roccarip@ h otm ail. com

  M od en a 4 1 1 0 0  B L A C K O U T  E L E T T R O M E C C A NI C A  S rl
V ia D e Nicola,  4 7  -  tel.  0 5 9 2 5 4 8 7 0 ,  f ax  0 5 9 2 5 4 9 3 9
e- m ail:  in f o@ black out- m o. com ,  -  w w w . black out- m o. com

  R eggio E m ilia 4 1 1 2 4  2 ª  S E D E  O P E R A T I V A
V ia Z ibord i,  1 4 / B  -  tel.  0 5 2 2 3 0 3 0 8 3 ,  f ax  0 5 2 2 3 0 0 7 8 9

  B ologn a 4 0 1 2 9  M A G NO NI  S as  d i M agn on i S abrin a &  C .
V ia D e’  C arracci,  6 9 / 7  -  tel.  0 5 1 3 6 5 8 4 8 ,  f ax  0 5 1 3 6 1 7 7 3
e- m ail:  m agn on is as @ teletu. it

 B ologn a 4 0 1 3 1  P NE U M A T I C A  C F  d i C ricca F abio V ia D el T im avo,  1 7 / A  tel.  
0 5 1 4 3 4 6 1 1 ,  f ax  0 5 1 6 1 4 5 4 1 6  -  w w w . pn eum aticacf . it
e- m ail:  in f o@ pn eum aticacf . it,  pn eum aticacf @ libero. it 

 C as tel S .  P ietro T erm e ( B O )  4 0 0 2 4
E L E T T R O S E R V I C E  d i F alcon i C arlo A lberto
V ia G rieco,  4 0 / B  -  tel.  0 5 1 9 4 1 7 7 5 ,  f ax  0 5 1 6 9 5 2 2 1 0  
e- m ail:  in f o@ elettros ervice- tools . it

  Ferrara 44124 R.U.E.M.I.G. di Ghelfi Sergio
V ia V .  V en ez ian i,  9 1  -  tel.  0 5 3 2 9 7 5 4 6 6 ,  f ax  0 5 3 2  9 7 1 0 6 4
e- m ail:  ruem ig@ virgilio. it,   w w w . ruem ig. it

  P on telagos curo ( F E )  4 4 0 3 8  R . E . A . M .  d i M en egatti D avid e
V ia D el B agatto,  7  -  tel.  0 5 3 2 7 9 6 2 8 3 ,  f ax  0 5 3 2 4 6 4 7 7 2
e- m ail:  in f o@ ream f errara. it

  F orlì  4 7 1 2 2  B E NE L L I  G I U L I O  &  C .  S n c
V ia M alpigh i,  2 1 / 2 3  -  tel.  0 5 4 3 7 2 2 2 6 2  /  8 1 4 2 6 9 / 7 2 3 8 9 4 ,  
f ax  0 5 4 3 7 7 8 5 4 6  -  e- m ail:  giulioben elli@ libero. it

  R im in i 4 7 9 2 2  O . R . E .  S rl
V ia S as s on ia,  1 6 / G  -  tel.  0 5 4 1 7 4 1 0 0 3  -  7 4 8 3 2 2 ,  f ax  0 5 4 1 7 4 1 0 2 3
e- m ail:  in f o@ oreuten s ili. com ,  w w w . oreuten s ili. com

  P arm a 4 3 1 2 6  E L E T T R O M E C C .  P A S I NI  P I E T R O
V ia E m ilia O ves t,  4 3 / E  -  L oc.  C rocetta -  tel.  0 5 2 1 2 9 3 3 4 1  
f ax  0 5 2 1 2 9 3 3 4 1 ,  e- m ail:  pas in ipietro@ live. it 
C ell.  3 3 0 7 7 2 1 9 8  ( per em ergen z e)  

  F id en z a ( P R )  4 3 0 3 6  C en tro A s s is ten z a E lettrouten s ili 
d i C as s an i Nicola,  V ia F . lli C airoli,  2 4 / B ,  tel.  e f ax  0 5 2 4 5 2 0 2 5 7  
e- m ail:  in f o@ cas s an in icola. it,  w w w . cas s an in icola. it

  P iacen z a 2 9 1 0 0  C E NT R O  A S S I S T E NZ A  E L E T T R O U T E NS I L I  
d i C as s an i Nicola 
2 ª  S E D E  O P E R A T I V A  -  V ia C olom bo,  1 1 4 / A  -  tel.  e f ax  0 5 2 3 6 1 8 4 3 7
e- m ail:  in f o@ cas s an in icola. it,  w w w . cas s an in icola. it

  R eggio E m ilia 4 2 1 2 4  T O O L  S E R V I C E  S rl
V ia A .  P iccard ,  8 - 8 / A  -  tel.  0 5 2 2 3 8 2 9 7 8 ,  f ax  0 5 2 2 3 6 6 1 1 3
e- m ail:  in f o@ tools ervice- re. it,  w w w . tools ervice- re. it

  P rato ( P O )  5 9 1 0 0  S . E . P .  S rl
V ia P is toies e,  4 3 9 / 4 4 1  -  tel.  0 5 7 4 6 6 2 7 8 1 ,  f ax  0 5 7 4 0 7 1 1 0 6  
e- m ail:  elettros ep@ tin . it,  w w w . s eps elettrom eccan ica. it

  F iren z e 5 0 1 3 5  E L E T T R O M E C C A NI C A  C R E S C I O L I  
d i C res cioli Nicola &  C .  S as  -  V ia d ella R on d in ella,  5 7
tel.  0 5 5 6 1 1 5 8 0  -  0 5 5 6 0 7 9 6 3  -  f ax  0 5 5 6 0 7 9 6 3
e- m ail:  in f o@ cres cioli. it,  w w w . elettrom eccan icacres cioli. it 
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  C om piobbi ( F I )  5 0 0 6 1  B I C H I  A L E S S A ND R O  
R iparaz ion i E lettrom eccan ich e
V ia A retin a,  1 4 8  -  tel.  e f ax  0 5 5 6 5 9 3 4 2 3
e- m ail:  in f o@ bich iales s an d ro. it,  w w w . bich iales s an d ro. it 

  P on tas s ieve ( F I )  5 0 0 6 5  U ten s ilm acch in e S n c d i D on n in i A n d rea &  C .
V ia G .  D i V ittorio,  6 6  -  tel.  0 5 5 8 3 6 8 3 2 1 ,  f ax  0 5 5 8 3 2 4 0 0 0
e- m ail:  in f o@ uten s ilm acch in e. com

 S es to F ioren tin o ( F I )  5 0 0 1 9  F E R R A M E NT A  G I O V A NNI  
d i Q uercioli G iovan n i
V iale P rates e,  6 6  -  tel.  0 5 5 4 2 1 7 7 3 2  -  4 2 0 0 4 4 6 ,  f ax  0 5 5 4 2 0 9 3 7 5
e- m ail:  gian n i@ f erram en tagiovan n i. it -  w w w .  f erram en tagiovan n i. it

  S oviglian a V in ci ( F I )  5 0 0 5 9  P R A T E S I  L oren z o S rl
V ia P ietram arin a,  3 0 / 3 2  -  tel.  0 5 7 1 9 0 1 2 2 7 ,  f ax  0 5 7 1 5 0 0 9 7 9  
e- m ail:  prates iloren z os rl@ prates iloren z o. it,  w w w . prates iloren z o. it 

  A rez z o 5 2 1 0 0  E L E T T R O M E C .  d i F ran ces con i D an te &  C .  S n c
V ia A rturo C h iari,  4 2  -  tel.  0 5 7 5 2 9 5 6 1 2 ,  f ax  0 5 7 5 2 4 0 8 5
e- m ail:  elettr. f ran ces con i@ tin . it

  P on te a P oppi ( A R )  5 2 0 1 4  T . P . C .  G roup S rl
V ia d el L egn o,  9  -  tel.  0 5 7 5 5 2 7 0 2 7 ,  f ax  0 5 7 5 5 2 7 0 0 1
e- m ail:  in f o@ tpcgroup. it -  w w w . tpcgroup. it

  P iom bin o ( L I )  5 7 0 2 5
A . M .  C E NT R O  A S S I S T E NZ A  U T E NS I L I  d i M acch eran i A .  &  C .
V ia D el P in o, 1 7 / C  -  tel.  e f ax  0 5 6 5 4 9 4 2 3
e- m ail:  am cen tro. am @ libero. it,  w w w . am cen troas s is ten z a. it
C apez z an o P ian ore ( L U )  5 5 0 4 0  A S S I S T E NZ A  I E C I  S rl
V ia D ei F abbri,  7  -  tel.  0 5 8 4 9 6 9 5 6 9 ,  f ax   0 5 8 4 9 6 9 5 6 5
e- m ail:  m agaz z in o@ iecis rl. com
M as s a 5 4 1 0 0  F . L L I  L O R E NZ E T T I  S rl
V ia M atteon i,  1 0  -  tel.  e f ax   0 5 8 5 2 5 5 4 6 0

  P oggibon s i ( S I )  5 3 0 3 6  E L E T T R O S E R V I C E  S rl
d i C ucin i P aolo &  C .  -  P iaz z ale E m ilia R om agn a,  1  L oc.  F os ci 
tel.  0 5 7 7 9 8 2 5 4 4 ,  f ax  0 5 7 7 9 8 2 5 1 7  
e- m ail:  in f o@ elettros ervices rl. in f o,  w w w . elettros ervices n c. it

  O s ped aletto P is a ( P I )  5 6 1 2 1  G I U NT I  A L F R E D O  E lettrom eccan ica
V ia M arm iceto,  1 0  Z on a I n d . le O ves t -  tel.  0 5 0 9 8 2 4 3 8
f ax  0 5 0 9 8 2 2 0 4  -  e- m ail:  in f o@ giun tielettrom eccan ica. com ,
w w w . giun tielettrom eccan ica. com

 R os elle- G ros s eto ( G R )  5 8 0 4 0  NU O V A  F R A NC I  E  S O L D A T I  S n c
L oc.  L agh i R os elle,  1 2 2  -  tel.  e f ax  0 5 6 4 4 4 0 2 7 0 6
e- m ail:  of f . f ran cies old ati@ em ail. it

  C ivitan ova M arch e ( M C )  6 2 0 1 2
E L E T T R O M E C C A NI C A  C E R V E L L I NI  F ran co S rl 
Via Martiri di Belfiore, 53 A/B
tel.  e f ax  0 7 3 3 8 1 4 2 8 6
e- m ail:  in f o@ elettrom eccan icacervellin i. it

  A n con a 6 0 1 3 1  V A M A  S n c d i P as q ualin i &  C .
V ia U m an i,  9  -  tel.  e f ax  0 7 1 2 8 6 8 9 3 0
e- m ail:  vam as n c@ libero. it,  w w w . vam aan con a. com

  F abrian o ( A N)  6 0 0 4 4  P O S S A NZ A  F R A NC O  &  C .  S n c
V ia D an te,  9 0 / B  -  tel.  e f ax  0 7 3 2 3 4 2 5
e- m ail:  f e. pos s an z a@ libero. it

  S en igallia ( A N)  6 0 0 1 9
E L E T T R O M E C C .  C A S A B I A NC A  d i C as abian ca A n d rea
V ia C im abue,  3 8  -  tel.  e f ax  0 7 1 6 6 0 9 7 0 7
e- m ail:  in f o@ elettrom eccan icacas abian ca. it

  S .  B en ed etto d el T ron to ( A P )  6 3 0 7 4
E lettr.  2 C  d i C os ign an i Naz z aren o &  G irolam i S an te S n c 
V ia S ilvio P ellico,  1 9 8 / M  -  tel.  0 7 3 5 8 2 9 8 2 ,  f ax  0 7 3 5 7 8 9 2 0 1
e- m ail:  elettro2 c@ libero. it,  w w w . elettrom eccan ica2 c. com

  P es aro 6 1 1 2 2  E lettrom eccan ica Q . S .  d i S an tan geli L .  &  C .  S n c
V ia D ivis ion e A cq ui,  8 7  -  tel.  e f ax  0 7 2 1 2 8 1 9 8 7
e- m ail:  elettro. q s @ virgilio. it

  O s ped alicch io B as tia U m bra ( P G )  0 6 0 8 3  
E L E T T R O M E C C .  M A S C I O L I NI  S n c d i B uz i M .  &  C .
V iale E uropa,  7  -  tel.  0 7 5 8 0 1 1 5 0 5 ,  f ax  0 7 5 8 0 1 1 4 1 1  
e- m ail:  in f o@ m as ciolin i. it,  w w w . m as ciolin i. it

  S an  S is to ( P G )  0 6 1 3 2  E lettrom ecc.  2 A  d i A s cen s i A .  &  C .  S n c
V ia G .  D ottori,  9 0  Z on a I n d . le -  tel.  0 7 5 5 2 7 0 1 6 6 ,  f ax  0 7 5 5 2 9 5 0 2 2
e- m ail:  elettrom eccan ica2 a@ libero. it,  w w w . elettrom eccan ica2 a. com

  T ern i 0 5 1 0 0  E lettrom eccan ica M arin i S rl
S trad a d i S abbion e,  2 7 / B  -  tel.  0 7 4 4 8 1 2 9 6 9  -  f ax  0 7 4 4 8 1 7 4 0 3
e- m ail:  em arin is rl@ gm ail. com  

  V illaggio P ren es tin o ( R M )  0 0 1 3 2
A . T . E .  d i P alum bo V in cen z o
V ia F os s o d ell’ O s a,  1 8 5 / 1 9 5  -  tel.  e f ax  0 6  2 2 6 2 2 6 2
e- m ail:  vin cen z o_ 1 3 0 @ libero. it -  w w w . ateas s is ten z a. it

 R om a 0 0 1 8 5  C E NT O R A M E  S n c 
V ia D egli A us on i,  1 4 / 1 8  -  tel.  0 6 4 4 5 1 9 2 5  -  f ax  0 6 4 5 4 9 3 8 9 9
e- m ail:  cen toram e- s n c@ libero. it,  w w w . cen toram e- s n c. com

  T ivoli T erm e ( R M )  0 0 0 1 1
B O L O G NI NO  C A R L O  E L E T T R O M E C C A NI C A

PARTNER
SERVICE

V ia T iburtin a,  1 6 8  -  tel.  e f ax  0 7 7 4 3 7 1 9 6 8
e- m ail:  c. bologn in o@ tin . it

  L atin a 0 4 1 0 0  E L E T T R I C A  I S O NZ O  S rl
V ia B ian ch in i,  7 / 9  -  tel.  0 7 7 3 1 9 0 2 5 5 0 ,  f ax  0 7 7 3 2 4 0 3 7 5
e- m ail:  ricam bi@ elis o. it,  w w w . elis o. it

  V iterbo 0 1 1 0 0  E B C  S . n . c d i B ion d i M as s im o e F ran ces co
S trad a T everin a,  3 2  -  tel.  e f ax  0 7 6 1 3 9 1 0 6 5
e- m ail:  ebc. viterbo@ em ail. it

  R ieti 0 2 1 0 0  G I O V A NNE L L I  G I O R G I O  
V ia P aoles s i,  4 9 / 5 1  -  tel.  e f ax  0 7 4 6 4 9 6 0 8 3
e- m ail:  giorgiogiovan n ellj @ alice. it

  S an  G iovan n i T eatin o ( C H )  6 6 0 2 0  NA Z Z A R O  S E R V I C E  S rl 
d i Naz z aro G iovan n a &  C .  -  T rav.  d i V ia C aravaggio,  1 0 / C
tel.  0 8 5 4 4 6 5 1 6 1 ,  f ax  0 8 5 4 4 0 7 7 0 0
e- m ail:  in f o@ n az z aros ervice. it -  w w w . n az z aros ervice. it

  L ’ A q uila 6 7 1 0 0  U T E NS .  G I R E L L A  F E R D I NA ND O  &  C .  S n c
V ia A .  F ucen s ,  2 9  -  tel.  e f ax  0 8 6 2 3 1 2 0 4 0
e- m ail:  uten s i1 4 @ girellacarla1 . 1 9 1 . it

  M iglian ico ( C H )  6 6 0 1 0
E L E T T R O M E C C A NI C A  D I  T I Z I O  d i D i T iz io S an d ro 
V ia P ian e S an  P an taleon e,  1 3 5  A  -  tel.  e f ax  0 8 7 1 9 5 1 4 6 7 ,  
e- m ail:  in f o@ d itiz io. eu

 C am pobas s o 8 6 1 0 0  E L E T T R I C A  B A L O Z Z I  A NT O NI O  
D itta B aloz z i A .  d i B aloz z i P in o S n c,  V ia L . S turz o,  3 7  
tel.  0 8 7 4 4 9 3 4 7 4 ,  f ax  0 8 7 4 6 1 4 4 5 5
e- m ail:  E lettrom eccan ica. baloz z i@ virgilio. it

  Napoli 8 0 1 4 1  V I NC A S  d i C as cella F ran ces co
V ia A lf on s o D ’ A valos ,  1 1  -  tel.  e f ax  0 8 1 5 9 9 2 3 4 0
e- m ail:  vin n y cas @ libero. it

 A tripald a ( A V )  8 3 0 4 2  R I . M E  d i A lviggi M ario 
V ia P ian od ard in e,  4 5  -  tel.  e f ax  0 8 2 5 4 6 0 2 3 8
e- m al:  rim ealviggi@ libero. it 

  B en even to 8 2 1 0 0  R I C C I A R D I  L U I G I
V ia S .  C olom ba,  5 6  -  tel.  e f ax  0 8 2 4 3 6 2 2 6 4
e- m al:  ricciard iluigi@ h otm ail. it

  S alern o 8 4 1 2 7  M O T O R  S U D  S n c d i D e P aola e F arin a
V ia L a C arn ale,  2 / A - D  -  tel.  e f ax  0 8 9 7 9 6 1 9 8
e- m ail:  m otors ud . s alern o@ gm ail. com

  C ava D e’  T irren i ( S A )  8 4 0 1 3  C . R . E .  d i S ian i G ius eppe
V ia X X V  L uglio,  6 7  -  tel.  e f ax  0 8 9 4 4 3 1 9 1  
e- m ail:  in f o@ cres ian i. it,  w w w . cres ian i. it

  P agan i ( S A )  8 4 0 1 6  C I . S E .  I talia S ervice d i C icales e S ergio
V ia S .  E ras m o,  3 1  -  tel.  0 8 1 5 1 5 9 2 7 8 ,  f ax  0 8 1 5 1 5 3 2 9 2
e- m ail:  cis eitalia@ libero. it,  w w w . cis eitalia. it

 P oten z a 8 5 1 0 0  P O M A R I C O  &  A V E L L A  S n c
V ia d ella T ecn ica, 1  Z on a I n d . le -  tel.  0 9 7 1 5 4 5 0 6 ,  f ax  0 9 7 1 5 4 6 7 2
e- m ail:  pom aricoavella@ tin . it

  P oten z a 8 5 1 0 0  E . M . C .  S n c d ei F . lli C olucci
C on trad a D ragon ara,  1 4  E -  tel.  e f ax  0 9 7 1 4 6 2 5 9
e- m ail:  in f o@ colucciem c. it
M atera 7 5 1 0 0  E L E T T R O M E C C A NI C A  d i C A R L O  C A L V I E L L O
V ia d ell’ A rtigian ato z on a P A I P  1  -  tel.  e f ax :  0 8 3 5 / 2 6 8 8 7 4
e- m ail:  elettrom eccan icacalviello@ gm ail. com

  C origlian o C alabro ( C S )  8 7 0 6 0
I M P I A NT I S T I C A  L A V O R A T O  F R A NC E S C O
C.da Mezofto - tel. e fax 0983808875 - e-mail: ilflavorato@libero.it

  L ocalità  T red olich e a C irella d i D iam an te ( C S )  8 7 0 2 3  
D E  S U M M A  S rl
C . d a S agarote -  tel.  0 9 8 5 8 7 6 1 7 9 ,  f ax  0 9 8 5 8 7 7 6 5 8
e- m ail:  d es um m apas q ualin o@ h otm ail. it

  Z um pan o ( C S )  8 7 0 4 0  G I G L I O T T I  &  M A S D E O  S n c
V ia B .  F .  M arin i,  9 7  -  Z on a I n d . le -  tel.  e f ax  0 9 8 4 3 9 0 9 6 5
e- m ail:  gigliottiem as d eos n c@ tis cali. it

  C roton e 8 8 9 0 0  
E L E T T R O M E C C A NI C A  d i P U G L I E S E  M I C H E L E
V iale S taz ion e s n c -  tel.  e f ax  0 9 6 2 2 8 4 2 0
e-mail: puglieseofficin_m@libero.it

  C atan z aro 8 8 1 0 0  A . R . T . E . S .  L U C I A  S rl
Via G. Marafioti, 12 - tel. 0961777835, fax 0961773209
e- m ail:  in f o@ artes lucia. com ,  w w w . artes lucia. con

  R eggio C alabria 8 9 1 2 4  C . A . T .  D i F ium an ò  M arco
V ia P etrara,  2 0  -  tel.  e f ax  0 9 6 5 8 1 2 0 2 0
e-mail: catfiumano@gmail.com 

  P olis ten a ( R C )  8 9 0 2 4  E F F E B I  S E R V I C E S  S n c 
d ei F . lli B orges e V .  F .  -  V iale d ei F iori,  2  -  tel.  e f ax  0 9 6 6 9 3 2 0 9 1
e- m ail:  ef f ebi. s ervices @ alice. it
S tef an acon i ( V V )  8 9 8 4 3  
O F F .  E L E T T R A U T O  E L E T T R O M .  P R O R A N S n c d i P rocopio e R an ieli 
V ia K en n ed y  S n c -  tel.  0 9 6 3 5 0 8 1 0 1 ,  f ax  0 9 6 3 5 0 8 1 0 1
e- m ail:  pro. ran @ tis cali. it

  A ltam ura ( B A )  7 0 0 2 2  E L E C T R A  S E R V I C E  S rl 
V ia D el L eccio, 1 1  -  Z on a I n d . le -  tel.  e f ax  0 8 0 3 1 0 1 1 2 0
e- m ail:  plogran @ libero. it

 F oggia 7 1 1 0 0  A S S I S T E NZ A  C I R O C C O  A NG E L O  M A R I A
C . s o d el M ez z ogiorn o,  7  N -  1 ª  travers a -  tel.  e f ax  0 8 8 1 7 1 3 1 8 2  
e- m ail:  an gelocirocco@ tis cali. it

  B ari 7 0 1 2 3  E . T . B .  B E R NA R D I  S n c
V ia G .  J atta,  5 / A  -  tel.  0 8 0 5 2 7 7 7 7 3  -  0 8 0 5 2 7 6 7 3 8  
f ax  0 6 2 3 3 2 4 2 5 5 5  -  e- m ail:  etb@ etbbern ard i. it,  w w w . etbbern ard i. it 

  M artin a F ran ca ( T A )  7 4 0 1 5  P M  U T E NS I L I  d i M as s af ra P ietro
V ia A .  V olta,  3 / 5  -  tel.  e f ax  0 8 0 4 8 5 8 9 8 9  -  C el.  3 3 9 2 3 6 2 3 6 4
e- m ail:  m as s af rapierto@ alice. it,  w w w . pm uten s ili. it

  L ecce 7 3 1 0 0  E L E T T R O M E C C A NI C A  D I  T E NU Z Z O  L A U R A
V ia L om bard ia,  2 0 / 2 2  -  tel.  0 8 3 2 3 0 7 4 3 9 ,  f ax  0 8 3 2 0 9 3 7 6 9
e- m ail:  elettrom ecc. ten uz z o@ gm ail. com

  S an  V ito d ei Norm an n i ( B R )  7 2 0 1 9  M I C E L I  A NT O NI O
V ia Notar R uggiero,  8 6  -  tel.  e f ax  0 8 3 1 9 8 3 1 6 1
e- m ail:  m ican t. s an vito@ alice. it

  P alerm o 9 0 1 4 5  G R E C O  A NG E L O
V ia M arian o S tabile,  4 / B  -  tel.  e f ax  0 9 1 3 2 2 5 2 0
e- m ail:  grecouten s ile@ libero. it

  C in is i ( P A )  9 0 0 4 5  
M A NI A C I  S A L V A T O R E  E L E T T R O M E C C .  
C . s o U m berto,  1 6 0 / A  -  tel.  e f ax  0 9 1 8 6 6 5 0 9 1 ,  
e- m ail:  m an iacis alvatore@ libero. it

  V illabate ( P A )  9 0 0 3 9  M O NT A L T O  G I U S E P P E  &  C .  S as  
V iale E uropa,  5 9 / D  -  tel.  0 9 1 6 1 4 4 9 1 3 ,  f ax  0 9 1 6 1 4 5 0 3 8
e-mail: info@officinemontalto.it

  A grigen to 9 2 1 0 0
E L E T T R O M E C C A NI C A  R I P A R A Z I O NI  D an iele C apraro
V ia U n ità  d ’ I talia,  6  -  tel.  e f ax  0 9 2 2 6 0 2 4 0 1 ,  cell.  3 2 8 8 9 1 8 6 1 4
e- m ail:  d an ielecapraro2 0 1 1 @ virgilio. it 

  C altan is s etta 9 3 1 0 0  
NA R O  S A L V A T O R E  E L E T T R O M E C C A NI C A
C on trad a B abbaurra,  2 / b -  tel.  e f ax  0 9 3 4 5 8 7 5 7 0  
e- m ail:  n aro. s alvatore@ tis cali. it

  T rapan i 9 1 1 0 0  C A M M A R A T A  V I T O
V ia O rti,  6 0  -  tel.  e f ax  0 9 2 3 2 0 9 3 4
e- m ail:  cam m aratarocco8 0 @ libero. it 

  S iracus a 9 6 1 0 0  T E R R A NO V A  S A L V A T O R E
V iale E rm ocrate,  8 0  -  tel.  0 9 3 1 6 1 7 0 0 ,  f ax  0 9 3 1 6 1 7 0 0
e- m ail:  elettrom eccan ica. s r@ alice. it,  
w w w . elettrom eccan icas iracus an a. it

  C atan ia 9 5 1 2 9  L O M A R T I R E  G I U S E P P E
V ia C .  F in occh iaro A prile,  1 4 0  A / B / C
tel.  0 9 5 5 3 3 0 3 9  -  f ax  0 9 5 7 4 6 4 3 9 7
e- m ail:  gius eppe. lom artire@ virgilio. it

  M es s in a 9 8 1 4 9  E L .  M E S .  E lettrom eccan ica M es s in es e 
d i B oem i V alen tin a -  V ia C om un ale C am aro,  1 2 9
tel.  e f ax  0 9 0 6 7 0 5 3 9 ,  e- m ail:  tin d aro@ boem i. it,  w w w . boem i. it

  R agus a 9 7 1 0 0  G . M . G .  E L E T T R O M E C C A NI C A  
V ia D uca d ’ A os ta 7 1 / E  -  tel.  e f ax  0 9 3 2 6 2 4 2 7 2
e- m ail:  in f o@ elettrom eccan icagm g. it

  C agliari 0 9 1 2 2  
S A . E L .  d i S A NNA  NI C O L A  &  C .  S . n . c.
V ia A d ige,  2 8 / 3 0  -  tel.  0 7 0 2 8 0 7 8 9 ,  f ax  0 7 0 2 6 5 3 4 7 6
e- m ail:  n icola. s aels n c@ tis cali. it,  w w w . s aelcagliari. it

  C agliari 0 9 1 2 2
A . R . T . E . C .  E lettrom eccan ica d i I gn az io C ruccas  &  C .  S n c
V ia d ell’ A rtigian ato,  2 2  -  tel.  e f ax  0 7 0 2 1 2 8 1 5 5
e- m ail:  artecs erviz i@ y ah oo. it,  w w w . artecelettrom eccan ica. it

 C agliari 0 9 1 3 4  L . P .  E L E T T R O M E C C A NI C A  S n c
d i L od d i Nicola e P ibia F ilippo -  V ia R iva V illas an ta,  1 7 7  
tel.  e f ax  0 7 0 2 0 4 0 6 9 3  -  e- m ail:  in f olp_ 2 0 0 9 @ libero. it

  O ris tan o 0 9 1 7 0  
G O G M  S n c d i O rtu G ian f ran co e M aod d i G avin o
V ia B rux elles  s n c,  Z on a I n d . le Nord   
tel.  0 7 8 3 0 2 0 7 9 5 ,  f ax  0 7 8 3 3 0 2 0 8 7 3  -  e- m ail:  gogm s n c@ tis cali. it

 C ala S accaia O lbia ( O T )  0 7 0 2 6  
E L E T T R O M E C C .  S n c d I  D E  L U C A  &  C A R E D D U
V ia S eich elles ,  s n c -  Z on a I n d . le S ettore n r.  4   
tel.  0 7 8 9 5 7 3 3 7 ,  f ax  0 7 8 9 5 9 6 1 5 6
e- m ail:  am m . elettrom eccan ica@ tis cali. it

  S as s ari 0 7 1 0 0  S C A NU  R O B E R T O  E L E T T R O M E C C A NI C A
Z on a I n d . le P red d a Nied d a Nord  S tr.  n r.  5  -  tel.  e f ax  0 7 9 2 6 0 0 2 8
e- m ail:  roby s can u6 3 @ gm ail. com
Nuoro 0 8 1 0 0  G . R .  d i G I U S E P P E  R U I U  -  R iparaz ion i U ten s ili E lettrici
V ia T orres ,  4 2  -  tel.  e f ax  0 7 8 4 3 8 4 1 4
e- m ail:  gius e. ruiu@ tis cali. it

ABRUZZO MOLISE

MARCHE UMBRIA

PUGLIA

SICILIA

SARDEGNA

CAMPANIA

BASILICATA

CALABRIA

LAZIO
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AGENTI

 TO (Nord) - AO POVIA MARIO
  10156 Torino (TO), Via Dei Pioppi, 56
  Tel. e fax 011.2620433 - cell. 338.4372521
  e-mail: mario.povia@aliceposta.it                                                
 
 TO (Sud) AGOSTA LORIS
  10042 Torino (TO), Via Palermo, 18
  cell. 346.5780707
  e-mail: agostaloris@libero.it
 
 NO - VB - VA (Lombardia) OSTINELLI ENRICO
  cell. 334.8830704 - e-mail: enrico.ostinelli@gmail.com
 
 AT - BI - CN - VC PERIOLO GABRIELE
  Cell. 320.3293540 - Fax 011.19826967 
  e-mail: bgperiolo@libero.it

 AL GUIDA RAPPRESENTANZE S.a.s. di Guida Andrea e C.
  16127 Genova, Largo San Francesco da Paola, 5/10
  cell. 349.5530642
  e-mail: a.guida74@alice.it

 
 CO - LC - SO MEREGALLI MARCO
  20064 Gorgonzola (MI), Via Luigi Massara, 10
  cell. 334.1290135
  e-mail: meregalli.marco82@gmail.com
 
 MI - LO – PV MATTEI RAPPRESENTANZE S.a.s.
  Di Mattei Christian & C.20094 Corsico (MI), Via Cavour, 38
  Tel. 02.4479748 - fax 02.4400621 - e-mail: info@matteirappresentanze.it
  cell. Christian 335.402363 - cell. Enrico 348.2771032

 MB - BG SIMEONI AVIDANO 
  20021 Bollate (MI) - fax 02.45500738 - cell. 335.5296941
  e-mail: ufficio@avidanosimeoni.it

 BS ROSSI RICCARDO
  20028 San Vittore Olona (MI), Via Monte Rosa, 18
  cell. 339.6171858
  e-mail: rossi.rafe@virgilio.it
 
 MN - CR MAKMUN S.n.c.
  Consulenze e Prodotti Professionali
  Luca Bianchi  cell. 366.8735941 - e-mail: luca.bianchi@makmun.it (MN - CR - PC)
  Muzio Mussini  cell. 338.7045811 - e-mail: muzio.mussini@makmun.it (RE e PR)
  Fax  0522-1841800 - Info@makmun.it - Web Site: www.makmun.it

   
  GUIDA RAPPRESENTANZE S.a.s. di Guida Andrea e C.
  16127 Genova, Largo San Francesco da Paola, 5/10
  cell. 349.5530642 - e-mail: a.guida74@alice.it

 
 FC - FE - RA - RN - RSM LUNEDEI MIRCO
  47822 Santa Giustina di Rimini (RN), Via Fusisgnano, 6/U
  Tel. e fax 0541.682118 - cell. 348.8876163
  e-mail: mirco.lunedei@libero.it

 PC - PR – RE MAKMUN S.n.c.
  Consulenze e Prodotti Professionali
  Luca Bianchi  cell. 366.8735941 - e-mail: luca.bianchi@makmun.it (MN - CR - PC)
  Muzio Mussini  cell. 338.7045811 - e-mail: muzio.mussini@makmun.it (RE e PR)
  Fax  0522-1841800 - Info@makmun.it - Web Site: www.makmun.it

 BO - MO BUCCIOLI MAURIZIO
  47122 FORLI’ (FC), Via Tamberlicchi, 10/F
  Tel. e fax 0543.701503 - cell. 349.4593581
  maurizio.buccioli@gmail.com
 
   
  PAOLO PIPPA
  39100 Bolzano, Vicolo San Giovanni, 2
  Tel. 0471.921535 - fax 0471.300075 - cell. 335.7065953
  e-mail: paolo.pippa@fastwebnet.it - paolo.pippa@icloud.com 

   
  FAPRANZI RAPPRESENTANZE
  33010 Pagnacco (UD), Via Udine, 11/2 - fax 0432.520522
  cell. Mauro 348.2209598 - e-mail: m.fapranzi@gmail.com
  cell. Marco 348.4077440 - e-mail: marco.fapranzi@gmail.com

  
 VI – VR TOSCANO TOMMASO
  36030 Lugo di Vicenza (VI), Via Valdellette, 29
  Tel. e fax 0445.325455 - cell. 328.6838469
  e-mail: toscanot@libero.it
   
 PD – RO FABRELLO VITTORINO
  36042 Breganze (VI), Piazzetta Poste, 11
  Tel. e fax 0444.360172 - cell. 337.478049
  e-mail: fabrello.v@libero.it

PIEMONTE - VAL D’AOSTA

LOMBARDIA

VENETO

FRIULI

LIGURIA

EMILIA ROMAGNA

TRENTINO ALTO ADIGE
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AGENTI

 VE FAPRANZI RAPPRESENTANZE
  33010 Pagnacco (UD), Via Udine, 11/2 - fax 0432.520522
  cell. Mauro 348.2209598 - e-mail: m.fapranzi@gmail.com
  cell. Marco 348.4077440 - e-mail: marco.fapranzi@gmail.com
 
 BL – TV DE BONI ANDREA
  32100 Belluno (BL), Via Caleipo, 55 
  cell 328.6727409
  e-mail: andrea3286727409@gmail.com
 

  MASSIMO SCATTOLINI
  60019 Senigallia (AN) - Marzocca, Viale Maratea, 4 
  Tel. 071.7990554 - fax 071.7999329 - cell. 335.5282565
  e-mail: massimoscattolini@gmail.com

 AR - GR - PG - SI - TR MAURIZIO BALDI
  52037 S. Sepolcro (AR), Viale Michelangelo, 7
  fax 0575.735657 - cell. 335.7111887
  e-mail: info@mauriziobaldi.it
  
 FI - PO M.B. Rappresentanze S.a.s. di Catapano Mauro & C.
  50129 Firenze (FI), Viale Spartaco Lavagnini, 20
  fax 055.7879176 - cell. 335.8133355 
  e-mail: mauro08311@gmail.com
  
 PT - MS - LI - LU - PI DELFINO COSTANTINO
  57128 Livorno (LI), Via della Querceta, 37 
  Tel. 0586.579210 - cell. 334.9336050
  e-mail: idelfi@tin.it

 
  TERSIGNI RAPPRESENTANZE S.a.s. di Tersigni Mario e c.
  00178 Roma, Via Atimeto, 2 
  Tel. 06.7180851 - fax 06.7180851
  Mario Tersigni: cell. 335.5953893 
  e-mail: tersignimario@gmail.com
  Andrea Tersigni: cell. 328.5661423
  e-mail: andreatersignisas@gmail.com

  

  NEGRI S.a.s. di Negri Umberto e Co.
  80143 Napoli, Via Campania, 26 
  Tel. 081.7807607 - fax 081.7801236
  e-mail: negrisas.negri@gmail.com

  
  ANTONIO SCICCHITANO
  88060 Satriano (CZ), Via Ugo Boccioni, 2 
  Tel. e fax 0967.23076 - cell. 336.546592
  e-mail: scicchitanoantonio@alice.it
 
 
 
 BA - BT - FG GIOVANNI MONGIELLO
  70127 Bari - Santo Spirito (BA), Via Trieste, 19 
  Tel. e fax 080.5331658 - cell. 335.471668
  e-mail: giovannimongiello@gmail.com

 BR - LE - TA LUCIANO ALBANESE
  72014 Cisternino (BR), Via Monte La Croce, 43/B/V 
  Tel. e fax 080.4441032 - cell. 335.5267536
  e-mail: lucianoalbanese@tin.it

  

  GIOVANNI MONGIELLO
  70127 Bari - Santo Spirito (BA), Via Trieste, 19 
  Tel. e fax 080.5331658 - cell. 335.471668
  e-mail: giovannimongiello@gmail.com

  

 CT - ME - SR - RG - EN PR RAPPRESENTANZE S.R.L.S.
  95021 Aci Castello (CT), Via Mollica, 6 
  Cell. 348-3967785 - Sig. Paternò Raimondo
  e-mail: rappresentanzepr@libero.it
  
  
 AG - CL - PA - TP DELL’ARIA DAVIDE & MAURIZIO S.n.c.
  90144 Palermo, Via Sardegna, 76 
  Tel. e fax 091.519410 - cell. Davide 328.9190214 - cell. Maurizio 328.9190215
  e-mail: dellar58@dellariamaurizioedavide.191.it

  ALESSANDRO PILICHI
  07014 OZIERI (SS), Contrada Loc. San Lorenzo c.p. 2 
  Tel. e fax 079.783067 - cell. 348.7433170
  e-mail: rappresentanze.pilichi@gmail.com

VENETO

TOSCANA - UMBRIA

MARCHE - ABRUZZO

LAZIO

CAMPANIA

BASILICATA - MOLISE

PUGLIA

SICILIA

SARDEGNA

CALABRIA
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INDICE PER MODELLI

1000
1100 96
1806B 97
1911B 97

2000
2012NB Novità 98
2107FK 89
2704 108
2712 108

3000
3707FC 98
3708FC 98

4000
4101RH 85
4114S 85
4131 89
4157KB 86
4327 102
4329KX1 Novità 102
4350FCTJ 103
4350TJ 103
4351FCTJ 103
4351TJ 103
446LX 118
447LX 119
447MX Novità 120

5000
5008MGJX Novità 107
5103R 107
5104S 107
5143R 108
5903RKX1 Novità 107

6000
6300.4 66
6408 66
6413 66
6906J Novità 74

8000
8406 69

9000
9031 117
9032 117
9046J 113
9207SPB 87
9218SB 87
9237CB 88
9403J 116
9404X 117
9557HNRG Novità 78
9557HPG Novità 78
9558HNRG Novità 80
9558PBGY Novità 80
9565CVRX2 80
9741J 117
9902 115
9903J 116
9911J 115
9920X 116
9924DB 116

A
AC1300 122
AC310H 124
AC320H 125
AC640 122
AF500HP 125
AF505N 122
AF550H 125
AF633 122
AN250HC 125
AN450H 126
AN510H 126
AN610H 126
AN620H 126
AN711H 127
AN911H 127
AN943K Novità 123
AN961 123
AR410HR 127
AT450H 127

B
BBY180 36
BCF201Z 36
BHR262RDJ 45
BHR262TRDJ 45
BO3711 113
BO4555 112
BO4556 112
BO4565 112
BO4566 112
BO4900V J 113
BO4901J 113
BO5030 114
BO5031K 114

BO5041K 114
BO6030JX 114
BO6050J 115
BUB142Z 47

C
CA5000XJ Novità 102
CC301DSMJ/DSAJ Novità 9
CJ102DZM/ZL/ZXL Novità 48
CL100DW 49
CL104DWYX Novità 49
CL106FDSAW Novità 49
CL107FDSAW Novità 49
CLX202SAX2 Novità 8

D
DA3010FJ 66
DA3011FJ Novità 67
DA330DWE 50
DA331DWE 50
DBM080 70
DBM130 70
DBM131 70
DBM131KIT 70
DBM230KIT 71
DBN500RTJ / ZJ 31
DBO180RTJ / ZJ Novità 30
DCF300Z 36
DCG180RA / ZK 31
DCG180RAX / ZXK 32
DCJ200ZM / L / XL 48
DCL180ZB Novità 34
DCL182Z Novità 34
DCL500Z 34
DCM500Z 36
DCO180ZJ 27
DCS551ZJ 33
DCV200ZM / L / XL Novità 48
DDA350RTJ / ZJ 26
DDA351RTJ / ZJ 26
DDF343RYE 49
DDF448RMJ 46
DDF480RMJ / ZJ 22
DDF482RTJ / ZJ Novità 23
DF031DSMJ / DSAJ 7
DF032DSMJ / DSAJ Novità 7
DF331DSMJ / DSAJ 6
DF332DSMJ / DSAJ Novità 6
DFJ201ZM / L /XL Novità 48
DFR550RTJ / ZJ 27
DFR750RTE Novità 27
DFS452RAJ / ZJ Novità 27
DGA456RTJ / ZJX1 Novità 21
DGA458RTJ / ZJ Novità 21
DGA506RTJ / ZJX1 Novità 24
DGA508RTJ / ZJ Novità 21
DGD800RTJ / ZJ 32
DHP343RYJ 46
DHP446RMJ / ZJ 46
DHP448RMJ / ZJ 46
DHP453RF3J Novità 23
DHP459RTJ Novità 22
DHP480RMJ / ZJ 22
DHP481RTJ / ZJ 22
DHP482RTJ / ZJ Novità 23
DHR164Z 47
DHR165RTJ / ZJ 17
DHR202RTJ / ZJ 18
DHR242RTJ / ZJ Novità 19
DHR242RTJV / ZJV Novità 19
DHR243RTJ / ZJ Novità 19
DHR243RTJV / ZJV Novità 18
DHR263PT2J / ZJ 12
DHR264PT2J / ZJ 12
DHS630Z 29
DHS680RTJ / ZJ Novità 29
DHS710PT2J / Z Novità 13
DJN161ZJ 32
DJR183RTJ  / ZJ 28
DJR186RTE / ZK Novità 28
DJR187RTE / ZK Novità 28
DJR360PT2 / ZK Novità 12
DJV181RTJ / ZJ 28
DJV182RMJ / ZJ 29
DKP180RTJ / ZJ Novità 29
DLM380Z  15
DLM431Z Novità 15
DLS714Z Novità 13
DLX2005MJ Novità 41
DLX2040SPC Novità 38
DLX2069M 40
DLX2101PTJ Novità 39
DLX2113X1 Novità 43
DLX2114X1 Novità 44

DLX2137PTJ Novità 42
DLX2155TJ1 Novità 39
DLX2156TJ1 Novità 40
DLX2157TJ1 Novità 41
DLX3018X1 Novità 44
DLX4050MJSP Novità 43
DLX6030MJ1 Novità 42
DMR107 Novità 35
DMR108 Novità 35
DMR200 Novità 35
DP2011 67
DP4003K 67
DP4011 67
DPB181Z 33
DPJ180RTJ / ZJ Novità 31
DPT351ZJ 31
DRC200Z Novità 17
DS4012 68
DSC191Z 32
DST112RTJ / ZJ Novità 30
DST221RTJ / ZJ 30
DTD152RTJ / ZJ Novità 25
DTD153RTJ / ZJ Novità 25
DTD170RTJ / ZJ Novità 25
DTL063RTJ / ZJ Novità 26
DTM51RTJX2/ZJX2 Novità 30
DTP141RTJ / ZJ Novità 26
DTS131ZJ 47
DTS141ZJ Novità 25
DTW1001RTJ / ZJ Novità 23
DTW190RTJ Novità 24
DTW281RTJ / ZJ 24
DTW450RTJ 24
DUB182Z 35
DUB183Z 35
DUB361Z 16
DUB362Z 16
DUC122RME / ZK 37
DUC252Z 15
DUH523Z Novità 37
DUH651Z 14
DUM168Z 37
DUP361PT2 / Z Novità 14
DUR182LZ 37
DUR183LZ Novità 38
DUR184LZ Novità 38
DUR364LZ 14
DVC260Z / ZX Novità 12
DVC350Z 34
DVC860LZ Novità 13
DVR350RTE / Z Novità 33
DVR450RTE / Z Novità 33
DVR850RTE / Z Novità 33
DX01 / DX02 (KIT ASPIRAZIONE) 19

E
EG2250A 63
EG2850A 63
EG4550A 63
EG5550A 63
EG6050A Novità 62
EK6101 61
EK7301WS 61
EK7651H 61
EK8100WS 61
EW2050H Novità 62
EW2051H Novità 62

F
FS2300K 72
FS2500K 72
FS2700K 72
FS4000K 73
FS4300K 73
FS6300RXJ Novità 73

G
GA4530R Novità 78
GA4534 78
GA4540C 79
GA4540R Novità 79
GA4541 79
GA4541C 79
GA5040C 81
GA5040R 80
GA5041 81
GA5041C 81
GA6021C 82
GA6040CF 81
GA7020 82
GA7050R 82
GA7060 Novità 82
GA9020 83
GA9030R 83
GA9040R 83
GA9050R 83

GA9060 Novità 84
GA9061R Novità 84
GB602 92
GB801 92
GD0600 90
GD0603 90
GD0800C 90
GD0801C 91
GD0810C 91
GD0811C 91
GF600SE 124
GN420CLSE 124
GN900SE 123
GS6000 91
GV6010 87
GV7000C 88

H
HB500 68
HG5012K 75
HG551VK Novità 75
HG651CK 75
HK0500 58
HK1820 58
HM0870C / CV 58
HM0871C / CV 58
HM1111C / CV 59
HM1213C / CV 59
HM1214C / CV 59
HM1317C 59
HM1400 60
HM1812 60
HP1631 71
HP2010N 71
HP2051FJ 71
HP2071FJ 72
HP331DSMJ / DSAJ 6
HP332DSMJ / DSAJ Novità 6
HR1830 52
HR2300 52
HR2600 52
HR2630TX12 Novità 53
HR2631F 52
HR2631FT12 Novità 53
HR2811F 53
HR2811FT 53
HR3201C 54
HR3210FCT 54
HR3541FCX 54
HR4001C 54
HR4003C 56
HR4013C / CV 56
HR4501C 56
HR4511C / CV 56
HR5212C / CV 57
HS301DSME/DSAJ Novità 9
HS6101J 106
HS6601J 106
HS7101J 106
HS7601J Novità 106
HW102 130
HW111 130
HW112 131
HW132 131
HW140 131
HW151 131

J
JN1601J 92
JN3201J 92
JR1000FTK 105
JR103DSME/DSAE Novità 9
JR3050T 105
JR3060T 105
JR3070CT 105
JS1000J 93
JS1601 93
JS1602J 93
JS3201J 93
JV0600J 102
JV101DSME/DSAE Novità 9

K
KP0800J 96
KP0810CJ Novità 97
KP0810J 96
KP312S 97

L
LB1200F 109
LC1230 89
LD030P 128
LD050P 128
LD080PI 129
LF1000 109
LH1040F 109
LH1201FL 109

LS0815FL 110
LS1016FLB 111
LS1018L 110
LS1040F 110
LS1216FLB Novità 111
LW1400 Novità 90

M
MEU029J Novità 101
MLS100 110
MLT100 108

N
N1923BK 96

P
PC5000C 85
PC5001C 85
PF0300 133
PF0610 133
PF0800 134
PF1010 134
PF1100 135
PF1110 135
PJ7000J 98
PW5000CH 89

R
RP0900J 99
RP1110CJ 99
RP1800FXJ 99
RP2300FCXJ 99
RT0700CX3J 95

S
SA5040C 87
SA7000 88
SA7000C 88
SG1251J 86
SG150 86
SG180 86
SK103PZ Novità 129
SK104Z 129
SKR200Z 129
SP6000J1 Novità 101

T
TD0101F 73
TD021DSE 50
TD110DSMJ/DSAJ 7
TD111DSMJ/DSAJ Novità 7
TM30DSAJ Novità 8
TM30DSAJX1 Novità 8
TM3010CJ 104
TM3010CX3J 104
TW0200J 74
TW0350J 74
TW1000 74

U
UB0800X 120
UB1103Z 120
UC3041A 137
UC3541A 138
UC3541AK Novità 138
UC3551A 139
UC4041A Novità 138
UC4051A 139
UC4051AK Novità 139
UH200DWE 50
UH5261 136
UH5570 136
UH6570 137
UH6580 137
UH7580 137
UM164DWE 50
UT1200 68
UT1400 69
UT1401 69
UT1600 69

V
VC2012L Novità 118
VC2211MX1 Novità 119
VC2512L Novità 118
VC3011L 118
VC3210L 119
VC3211HX1 120
VC3211MX1 119

VARIE
INDICE PER ARGOMENTO 2 / 3
KIT ENERGY 5,0Ah DC18RC 16
KIT ENERGY 6,0Ah DC18RC 16
KIT ASPIRAZIONE MARTELLI 55
MARTELLI ROTATIVI 57
MARTELLI DEMOLITORI 60
SMERIGLIATRICI ANGOLARI 77
CENTRI ASSISTENZA 140
AGENZIE 142



Makita S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento 
modifiche a prezzi e/o a caratteristiche dei propri prodotti, anche senza preavviso.

Copyright 2012 Makita S.p.A. Tutti i diritti riservati. 
Riproduzione vietata - Attenzione: la riproduzione e l’utilizzazione di qualsiasi immagine, logo, marchio, 

dato o documento qui pubblicati - in assenza di espressa autorizzazione scritta da parte di 
Makita S.p.A. - verrà perseguita ai sensi di legge.

RILEVAZIONI VALORI DI PESO (KG) E POTENZA DEL COLPO (J) 
CONFORMI A MISURAZIONI EPTA-PROCEDURE 05/2009 (EPTA = European Power Tool Association).




